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Cislo modelu: IM002

I Dékujeme vam za zakoupeni digitalniho fotoaparatu Olympus. Pfed prvnim pouzitim fotoaparatu
si prosim pozorné prectéte tento ndvod, umozni vam pfistroj optimalné vyuzit a prodlouzit jeho
Zivotnost. Navod si peclivé uschovejte pro dalsi pouziti.

1 Pred pofizovanim dulezitych snimku se s fotoaparatem seznamte a pofidte nékolik zkudebnich
snimku.

I Obrazky displeje a fotoaparatu pouzité v tomto navodu k obsluze vznikly b&hem vyvojoveé faze
a mohou se lisit od finalniho vyrobku.

0 Pokud jsou funkce pfidané nebo upravené aktualizovanym firmwarem ve fotoaparatu, bude se

>> DAREK PRO VAS <<

Zaregistrujte si sv{j vyrobek na www.mujolympus.cz
a ziskate prodlouzenou zaruku 30 mésicti a dalsi vyhody.
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B Toto oznameni se vztahuje na dodany blesk a je uréeno predevsim uzivatelim
v Severni Americe.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be
followed, including the following:

» Read and understand all instructions before using.
Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave
flash unattended while in use.
Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.

Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by
qualified service personnel.

Let flash cool completely before putting away.
To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified
service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can
cause electric shock when the flash is used subsequently.
The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a
risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Symboly pouzité v tomto navodu k obsluze
V tomto navodu jsou pouzity nasledujici symboly.

@'_ Tipy Uzite¢né informace a rady, které vam pomohou vyuzivat vas
fotoaparat co nejlépe.

= Referenéni stranky s popisem detaild nebo souvisejicich informaci.
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. Rejstiik zakladnich tloh

Snimani IS

Zména velikosti a pozice zény AF Zéna AF 40

Omvezgm albfial gy}om?tlc!(eho Omezovac AF 11

ostreni pro rychlejsi ostreni .

Nasvtavem,funkce. sleqovanl AF podle Zamek C-AF 111

zmén vzdalenosti subjektu

AT (o7 ) G LTI ) TI. zaostF. oblasti AF 12

displej béhem pouzivani hledacku

Pouziti funkce Dotykovy AF Pouzivani dotykového displeje 35

Automatické ostreni
iy . - s pfiblizovacim rameckem/

Pouziti AF na malém bodé Automatické ostieni 41
s priblizovanim

Zména snimkové frekvence hledac| Snimkova frekvence (vysoka) 115

Pouziti dynamického rozsahu Simul. opticky hled. 121

podobného optickému hledacku __(simulace optického hledacku)

Snimani bez zvuku zavérky Tiché [v] 47

Potlaceni rozmazani zavérkou S.nm?am se zpozdénim [41/ 47
_Tiché [v]

Snimani bez ¢asové prodlevy Profesionalni rezim snimani 48

POI’IEOV?HI Sl Iodpﬂowdapmch Snimek s vys. rozlis. 48

rozliSeni 50 megapixell

Korekce perspektivy béhem snimani Korekce lichobé&zniku 97

Pofizovani ostrych snimkud v celém . .

rozsahu vzdalenosti . Skladane makro o4

Autorgatllc k? posouvani pozice Bracketing ostfeni 94

zaostfeni béhem snimani .

Poluzm skJadanl tn}a\{eho a svétlého Zivé kompoz. snimani 30

snimku béhem snimani .

Kontrola pribéhu béhem snimani - .

s dlouhou expoziéni dobou Fotografovani bulb/time 30

Redukce otfest fotoaparatu Stab. obrazu 58]

Po,tlagepl gD £ bgpgm Redukce Sumu 118

snimani s dlouhou expozi¢ni dobou

Kontrola subjektt v hledacku i pfi I

snimani v slabém osvétleni . Zesil. nahled il

Pouziti dvou slotu na karty SD -

e ——. ) Dvoji slot 15,54,132.

Kgntrola vovdorovne nebo ’sv'lsle Vodovaha 23

orientace pred fotografovanim

Fotografovani se zamérnou Zobrazena mtizka 116

kompozici

_(Nastaveni mfizky)




Snimani v rezimu vhodném pro

: & Rezim snimku

>

upravy snimku (& Nastaveni specifikace) 1o
Nahravani zvuku pomoci externiho » Propojeni s externimi 104
diktafonu _ zafizenimi
Kontrola zaostreni pfiblizenim > .
fotografie ) Auto [>] (Zobraz nahled) 109
Prodlouzeni zZivotnosti baterie > Rychly asporny rezim 122
Kontrola vyuZiti a stavu nabiti baterie > Stav baterie 122
Prehravani/Retus IS
Snin)éni s vystupem na externi >  HDMI 17
monitor B
Zesvétleni stint > Zména stinti (Upravy JPEG) 106
Reseni problému éervenych oé&i > Red. éerv. o&i (Upravy JPEG) 106
Extrahovani statickych snimkd Pofizeni snimku z

) S > 107
z videosekvence v rozliSeni 4K _videosekvence
Vystfizeni nezadoucich &asti > s .
I S —— ) Stfih videozaznamu 108
Pfenos snimku do chytrého telefonu »  Prenos snimka do chytrého 137

_telefonu
I, fLe Pfidavani udaji o poloze do
Pridavani udajd o poloze do snimku > P 138
_snimkd
Jiné IS
Ukladani nastaveni > P¥ifazeni do vlastniho rezimu 87
Zména jazyka zobrazeni nabidky > Zména jazyka displeje 109
Vypnuti zvuku automatického ostfeni  »  Zvuk pipnuti 117
Dalsi - zakladni snimani ISy
Pofizovani snimkd s nejlepsim | Re2|m snimku 61, 88
vzhledem / Pofizovani ¢ernobilych > . .
Umeélecky filtr (ART) 33

snimk{

yo|n yaupepyez yuisfoy .
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(1) Zamek prepinade rezima.............. str. 24
@ Zadni prepinac* (&)

..................... str. 26-29, 42, 70, 78, 128
(3 Tladitko FN2........c.ccoovvveveian. str. 70
@ Tlagitko @ (Video)/H ........ str. 36/str. 82
(® Predni prepina&* (®)

....................... str. 26-29, 39, 42, 70, 78
(® Tlagitko SPOUStS..........cc.cvveceeeenn. str. 25
(@ Samospoust / AF lampa

................................... str. 46, 54/str. 112
Znacka nasazeni objektivu............ str. 16
® Tlagitko @ (Vyvazeni bilé jednim

stiskem tlacitka)

Tlagitko @ (N&hled) .oooooo.... str. 67
@) Bajonet (pFed pfipojenim objektivu
sejméte kryt téla.)

12 Prepinad reZiml.........cccccovevueeennn. str. 24
@3 Stereofonni mikrofon ....str. 83, 103, 107
Patka ON/OFF ..............ccoooeeene.. str. 18

®

®

®

®

@® Tlagitko @
Tlagitko AF[®) (rezim AF/méFeni)

Tlagitko 2yOHDR

(Sekvencni snimani /

Samospoust / HDR) ......... str. 46, 49, 91
Kontakt externiho blesku............ str. 155
@) Kryt konektoru mikrofonu
Kryt konektoru sluchatek

Poutko na feminek...................... str. 12
Kryt konektoru
@ Tlagitko uvolnéni objektivu ........... str. 17

@ Aretaéni pojistka objektivu

@) Konektor mikrofonu (b&Zné dostupny
mikrofon Ize pfipoijit k stereofonnimu
minikonektoru o 3,5 mm).......... str. 104

@9 Konektor sluchatek (Ize pFipojit bézné
dostupna sluchatka se stereofonnim
konektorem 23,5 mm)

@ Konektor HDMI (typ D) ............... str. 130

0 Konektor USB (typ C)
.................................... str. 104, 140, 143

* V této piruéce ikony @ a & predstavuji operace s vyuzitim predniho a zadniho prepinace.
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(1 Kolegko dioptrické korekce........... str. 22
@ Tlagitko IO (LV) covvovvevraes str. 22, 69

(3@ Displej (dotykova obrazovka)
........................ str. 20, 22, 35, 50, 76, 84

(@ Hledagek. str. 20, 22, 134
(5 Senzor ogi
(®) OBNICE.....ceveeeeeeeeeeeeeeeeren. str. 155

@ Patice pro externi blesk........ str. 57, 153
Packa Fn ...str. 26-29, 124
® Tlagitko AEL/AFL str. 45, 81, 123

Tlacitko INFO ..........ccoocoo...... str. 23, 77
@) TIacitko FN .ocoeveeeeeeeee, str. 40, 78
1 TIAGIHKO @ ..oovvoverereceenen. str. 50, 78, 85
@3 Krizovy ovladag®............cccooevev.... str. 78
Tlagitko MENU ........................... str. 85

@5 Tlagitko [=] (pfehravani) .............. str. 78
Reproduktor

@ Tlagitko T (smazat).........ccooo....... str. 82
Kryt PBH ..o str. 151
Zavit pro stativ

Kryt prostoru na baterii ................. str. 13
@) Zamek prostoru na baterii............. str. 13
@ Kryt prostoru na batefii ................. str. 15

@ Slot pro kartu 1

(kompatibilni s rezimem UHS-II)...str. 15
Slot pro kartu 2

(kompatibilni s rezimem UHS-I)....str. 15
@5 Krytka koncovky kabelu dalkového

ovladani (Koncovka kabelu

dalkového ovladani)..........ccccee.. str. 155

* V této prirucce predstavuji ikony A YV <|[> operace provadéné pomoci §ipek.
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1 Priprava

Vybaleni fotoaparatu

K fotoaparatu jsou pfiloZzeny nasledujici polozky.
Pokud néktera z polozek chybi nebo je poskozend, obratte se na prodejce, u kterého

jste fotoaparat zakoupili.

Fotoaparat Krytka téla Reminek Kabel USB
CB-USB11

Nabijecka lithium- Kabelova tchytka
iontové baterie BCH-1 CC-1

Blesk Lithium-iontova
FL-LM3 baterie BLH-1

« Stejnym zplsobem upevnéte feminek na druhé strané.
» Nakonec feminek utahnéte, abyste méli jistotu, ze pevné drzi.

12| CS



Nasazeni kabelové uchytky
Pomoci kabelové Uchytky zajistéte kabel a poté ji
pfipevnéte k feminku.
Kabelovou uchytku Ize pfipevnit také k poutku na
feminek.

Nabijeni a vlozeni baterie

1 Nabijte baterii.

Indikator nabijeni

Zarizeni se nabiji Méné nez 50 % Blika oranzové jednou za sekundu
50 % nebo vice Blika oranzové dvakrat za sekundu
Méné nez 80 %
80 % nebo vice Blika oranzové tfikrat za sekundu
Méné nez 100 %

Nabijeni bylo dokonéeno Sviti zelené

Blika zelené 5krat za sekundu

Chyba nabijeni

(Doba nabijeni: pfiblizné 2 hodiny)

Sipka oznadujici smér (A)
@ Nabijegka lithium-
X iontového akumulatoru
. @ Sitova zasuvka

3
> m

Indikator nabijeni

Lithium-iontovy Napajeci
akumulator kabel
» Po dokon&eni nabijeni nabijec¢ku odpojte od sité.

2 Otevrete kryt prostoru na baterii.

@
AR
A~

Zamek prostoru @ m“&

na baterii

Kryt prostoru na baterii

eAeadiid ﬂ
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3 Viozeni baterie.

Sipka oznagujici smér

eaeadrd !

Vyjmuti baterie

PFed otevienim nebo zavienim krytu prostoru na baterie

fotoaparat vypnéte. Pokud chcete vyjmout baterii, zatlacte

nejprve knoflik zamku baterie ve sméru Sipky a teprve

potom ji vyjméte.

» Pokud neni mozné baterii vyjmout, obratte se na

autorizovaného prodejce nebo servisni stfedisko.
Nepouzivejte hrubou silu.

+ Predpokladate-li dlouhotrvajici fotografovani, doporu¢ujeme mit s sebou zalozni baterii.
* Rovnéz si prectéte ,Baterie a nabijecka“ (str. 147).
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Vlozeni karty

V tomto fotoaparatu je mozné pouzit nasledujici typy pamétovych karet SD
(bézné dostupné): SD, SDHC, SDXC a Eye-Fi.

Karty Eye-Fi
Pfed pouzitim si prectéte ,Pouzitelné karty” (str. 148).

1 Otevrete kryt prostoru na kartu.

2 Zasunte kartu tak, aby zapadla na své misto. Slot pro
+ Data snimku budou zaznamenana dle moznosti  kartu 1

vybrané pod polozkou [0} UloZit nastaveni] Slot pro

(str. 54). kartu 2

« I ,Pouzitelné karty“ (str. 148)

» Pred vlozenim nebo vyjmutim karty fotoaparat
vypnéte.

» Nevkladejte silou poSkozenou nebo
zdeformovanou kartu. Mohlo by dojit
k poskozeni otvoru pro kartu.

3 Uzavrete kryt prostoru pro kartu.
* Pevné zavrete kryt, dokud neuslysite cvaknuti.
« Pred pouzivanim fotoaparatu se ujistéte, Ze je kryt prostoru
na kartu zavreny.

« Karty je nutné pfed prvnim pouzitim naformatovat pomoci tohoto fotoaparatu (str. 110).

» Pokud je do slotu 2 (kompatibilniho se standardem UHS-I) vloZzena karta UHS-II, tato
karta funguje jako UHS-I.

* Nelze pouzit vice karet Eye-Fi sou¢asné.

B Vyjmuti karty

Zatlacte na kartu, aby se vysunula. Kartu vytahnéte.
» Pokud sviti indikator zapisu na kartu (str. 21), nevyjimejte baterii
ani kartu.

eAeadiid ﬂ




Nasazeni objektivu na fotoaparat

1 Sejméte zadni krytku z objektivu Zadni krytka

a krytku téla fotoaparatu.
©) @

2 Zarovnejte (Cervenou) znacku pro nasazeni
objektivu na fotoaparatu s (€ervenou)
znackou zarovnani na objektivu.

Pak zasurite objektiv do téla fotoaparatu.

eaeadrd !

Znacka pfipojeni objektivu

3 Otacejte objektiv po sméru hodinovych
ru¢idek (oznaceném Sipkou @), dokud
neuslysite cvaknuti.

» Pfed nasazenim nebo sejmutim objektivu vypnéte fotoaparat.
» Nedotykejte se tlacitka uvolnéni objektivu.
+ Nedotykejte se vnitfnich ¢asti fotoaparatu.
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B Sejmuti objektivu z fotoaparatu
Pfed sejmutim objektivu se pfesvédcte, Ze je fotoaparat Tlagitko uvolnani obiektivu
vypnuty. Podrzte stisknuté tlacitko uvolnéni objektivu
a otocte objektivem ve sméru oznaceném Sipkou.

Vyménné objektivy

Prectéte si ,Vyménné objektivy” (str. 150).
Pouziti displeje

Orientaci a Uhel displeje 1ze zménit.

« Jemné otacejte displejem ve vyobrazenych mezich. Nepouzivejte silu; nedodrzeni tohoto

pokynu miize vést k poskozeni konektoru.

» Pokud pouzivate objektiv s elektronickym transfokatorem, po nastaveni displeje do polohy
4selfie” se automaticky prepne na Sirokouhly zabér.

« Kdyz je displej v poloze ,selfie”, miiZete pfepnout na displej pro pofizovani autoportrétd.
I, Fotografovani autoportrétli pomoci nabidky Pom. pfi autoportrétu” (str. 129)

eAeadiid ﬂ
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Zapnuti fotoaparatu

1 Presurite packu ON/OFF do polohy ON.
 Pfi zapnuti fotoaparatu se zapne displej.
» Chcete-li fotoaparat vypnout, vratte packu do polohy OFF.

7

B Packa ON/OFF H Displej

Stav baterie
Zobrazi se ikona baterie a stav nabiti baterie (%).
\W274) (zeleny): Fotoaparat je pfipraven

k pouZziti.
[ #74) (zeleny): Baterie neni zcela nabita.
[[_74) (zeleny): Baterie je slaba.
i[__4) (blika Cervené): Nabijte baterii.

Rezim spanku fotoaparatu

Pokud po dobu jedné minuty neprovedete Zadnou operaci, fotoaparat se pfepne do
rezimu spanku (Usporného rezimu), pfi kterém dojde k vypnuti obrazovky a zru$eni
v&ech ginnosti. Stiskem libovolného tlacitka (spousté, =] atd.) se fotoaparat znovu
aktivuje. Pokud je fotoaparat ponechan v rezimu spanku 4 hodiny, automaticky se vypne.

PFed pouzitim fotoaparat znovu zapnéte.
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Nastaveni data/¢asu

Informace o datu a ¢ase se ukladaji na kartu spole¢né se snimky. Informace o datu a
Case je také soucasti nazvu souboru. Pied pouzitim fotoaparatu je nezbytné nastavit
spravné datum a ¢as. Nékteré funkce nelze pouzit, pokud neni nastavené datum a ¢as.

1 Zobrazeni nabidek.
« Stisknutim tlacitka MENU zobrazite nabidky.

Tlacitko MENU T
-

2 Vyberte polozku [@] na zaloZce [f]

(nastaveni).

» Pomoci tlacitek A V na kfizovém ovladadi
zvolte polozku [f] a stisknéte tlagitko [>.

« Vyberte moznost [@] a stisknéte tlacitko [>.
Zalozka [¥]

3 Nastavte datum, ¢as a format data.
+ Pomoci tlagitka <|> vyberte poloZky.
» Pomoci tladitka AV zmérite vybranou
polozku.
4 Zvolte [@@] (zména jazyka displeje)
na zalozce [f] (nastaveni).
« Jazyk displeje a chybovych hlaseni
muZete z angli¢tiny zménit na jiny jazyk.

5 UloZte nastaveni a opustte nabidku.

ﬂ

1005 Fotografické menu 1

eAeadiid

01 Obnovit/ viastni rezimy
Rezim snimku
(e K 3
Pomér stran
Digitalni telekonvertor
2/0/8

Zpst [E

Menu nastaveni

Nast. karty

L]
Zobraz nahled
Wi-FiNastaveni

Nastavit B

Zrusit [EN

Cas se zobrazuje ve
formatu 24 hodin.

« Stisknutim tlacitka nastavte hodiny fotoaparatu a prejdéte do nabidky.

« Stisknutim tlacitka MENU opustite nabidky.

» Pokud je baterie vyjmuta a fotoaparat je chvili ponechan bez baterie, datum a ¢as se

muZze vratit do vychoziho tovarniho nastaveni.
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Zobrazeni informaci béhem snimani

Zobrazeni na displeji béhem fotografovani

@8 Q9eOed®®

DOOBWEHO®DE®®I @ @ 36

Tob 25 B O ETEIEIEEER @ & | T T @
¥ S5AT

% s
SAF s -
ISO:A \ ‘

400

4-2.0

=]

0]

(433%26) G W@ @ @ @

Displej v rezimu videosekvenci
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@ Indikator zapisu na kartu............... str. 15
(2 Pripojeni k bezdratové
siti LAN

(3® Super FP blesk

@ ReZIM RC ..o str. 153

(5 Proménna expozice/HDR ..str. 91/str. 49

(® Vicenasobna expozice.................. str. 95
W Korekce lichobé&zniku.............. str. 97

(@ Vysoka snimkova frekvence........ str. 115
@ Simul. opticky hled.” .............. str. 121

Digitalni telekonvertor ..

(@ Casosbérné snimani....

Priorita tvare / priorita o€i.............. str. 40

@) Zvuk videosekvence................... str. 103

@ Smér pouzivani transfokatoru /
ohniskova vzdalenost / varovani pfi
vnitinim prehiati El°C/F............ str. 164

43 Blesk
(blika: probiha nabijeni, rozsviti se:
nabijeni dokonceno)

Znad&ka potvrzeni AF.....................

@5 Stabilizace obrazu ....

Rezim snimku..... .str. 61, 88

a7 Vyvazeni bilé ... ...str. 42, 52

Sekvenéni snimani / Samospoust /
Snimani se zpozdénim / Tiché snimani /
Profesionalni rezim snimani /

Snimani ve vysokém
rozliseni
Pomér stran.

....str. 46—-48, 54

* Zobrazeno pouze v hledacku.

@5 M&Fi¢ hlasitosti nahravani........... str. 103
Zalozka tichého snimani............... str. 38
Rezim videosekvence

(EXPOZICE) ...
Video efekt...

Kvalita snimku (fotografie)......str. 54, 88

@) Rezim zaznamu
(videosekvence)

@ @ Slot pro ukladani

25 ¥ Ulozit nastaveni.... _str. 54
@) Kontrola pfeexp. a podexp. .......... str. 66
@) Nahote: Ovladani intenzity

blesku .......cccovviviiiiiiiiiic str. 60

Dole: Expozi¢ni kompenzace ....... str. 39
VOdOVANa. ... str. 23
@) Hodnota expoziéni

kompenzace ............cccceiiiciennennn. str. 39

....str. 26-29
.str. 26-29

Hodnota clony
3 Expoziéni doba..
32 Histogram
(@) Nahled .....
Aretace AE..
(35 Rezim snimani
UzZivatelsky rezim
37 Dotykové ovladani....................... str. 35

...str. 45, 123

Ovladani intenzity blesku .str. 60
Citlivost ISO ..str. 42, 51
Rezim AF .... ..str. 43, 51
Rezim méfeni str. 45, 51

Rezim blesku
Stav baterie
Vyvolani pravodce ..........cc.c......... str. 31

B n
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Prepinani zobrazeni

Fotoaparat je vybaven senzorem oci, ktery zapne hledacek, kdyz k nému pfilozite oko.
KdyZ oko oddélite, senzor hledacek vypne a zapne displej.

Prilozte oko
k hledacku

Na displeji se zobrazi Zivy nahled. Hledacek se zapne automaticky,
kdyz pfiblizite oko. Po rozsviceni
hledacku zhasne disple;j.

Hledacek se nezapne pfi vyklopeni displeje.
Pokud hledacek neni zaostfeny, pfiloZzte k nému
oko a zaostfete zobrazeni ota¢enim koleCkem
dioptrické korekce.

Tlagitkem | Ize prepinat mezi zobrazenim Zivého nahledu a snimanim pres hledacek
(zobrazeni Zivého nahledu a super ovladaciho panelu). Pokud je na displeji zobrazeny
super ovladaci panel (str. 50), hledacek se zapne, kdyz k nému pfilozite oko.

Stisknutim a podrzenim tlacitka |O| muZete zobrazit menu nastaveni Aut. pfepina¢ EVF.
=" [Auto. zapnuti el. hled.] (str. 121)
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Prepnuti informacéniho displeje
Informace zobrazené na displeji béhem

snimani muzete prepinat pomoci tlacitka

INFO. Tlacitko INFO

INFO

Pouze obr
INFO INFO

INFO

«

[Pl 6,

Zobrazeni histogramu
(Vlastni nast.2) (Vlastni nast.1)

» MuzZete zménit nastaveni Vlastni nast.1 a Vlastni nast.2. 1= [§=9/Info nast.] > [LV-Info]
(str. 115), [&= Info nast.] (str. 121)

« Informace zobrazené v rezimu videosekvence (&) se mohou lisit od informaci
zobrazenych v rezimu fotografovani. I=5° Menu Video > [& Nastaveni displeje] (str. 101)

« Obrazovky s informacemi Ize pfepinat ob&éma sméry otaenim prepinace pfi sou¢asném
stisku tlacitka INFO.

Zobrazeni histogramu
Na histogramu se zobrazuje rozloZeni jasu na

snimku. Vodorovna osa pfedstavuje jas, hodnoty Vice
na svislé ose pak pocet pixell s danou hodnotou
jasu v ramci celého snimku. Oblasti presahujici

horni limit pfi fotografovani jsou zobrazeny Méné
Cervené, oblasti pod spodnim limitem modre

a oblast méfena pomoci bodového méreni je

zobrazena zelené.

Tmava Svétla

Zobrazeni vodovahy

Znazorriuje orientaci fotoaparatu. Smér naklonu je vyznacen na svislé listé a vodorovny smér
na vodorovné listé.
Indikatory na vodovaze pouzijte jako voditko.
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Porizovani statickych snimku

Pomoci prepinace rezimua vyberte rezim snimani Znacka
a nasledné poridte snimek.

Ikona rezimu

B Druhy rezimi snimani

Pokyny k pouzivani riznych rezimd snimani jsou uvedeny v nasledujici ¢asti.
......................................................... str. 26

.str. 27 ART

.str. 28 x.
....str. 29 C1/C2/C3

1 Odjistéte stiskem zdmku pfepinace rezim( a poté otacenim vyberte rezim,
ktery chcete pouzit.
+ Pokud byl zamek pfepinace rezimu stisknuty, je pfepina¢ rezimi uzaméen. Zamek
pfepinace rezimu pfi kazdém stisknuti pfepne mezi uzaméenou a odem¢enou
polohou.

2 Pripravte kompozici zabéru.
» Davejte pozor, aby vase prsty
nebo feminek fotoaparatu
nezakryvaly objektiv nebo AF
lampu.

Pozice na $itku Pozice na vysku



3 Zaostrete.
« Zobrazte objekt uprostfed displeje a lehce stisknéte spoust do prvni polohy
(namacknéte tlacitko spousté do poloviny).
Zobrazi se znacka potvrzeni AF (@) a v misté& zaostieni se zobrazi zeleny ramecek
(oblast AF).

Namacknéte
tlacitko spouste.

Oblast AF
» Pokud blika znacka potvrzeni AF, objekt neni zaostfen. (str. 160)

4 Uvolnéte zavérku.
« Domacknéte tlacitko spousté (Uplné).
« Fotoaparat uvolni zavérku a pofidi snimek.
» Pofizeny snimek se zobrazi na displeji.

« Pomoci dotykového ovladani Ize osttit a pofizovat snimky. =5~ ,Prepnuti informaéniho
displeje” (str. 23)

Namacknuti a domacknuti tlacitka spousté

Tlagitko spousté ma dvé polohy. Lehky stisk tlacitka spousté do prvni polohy a podrzeni
tlagitka v této poloze se nazyva namadgknuti. UpIné stlageni do druhé polohy se pak
oznacuje jako domacknuti.

Namacknéte Domacknéte

< 4 2+ E

CS|25



Juewyug u

26| CS

Automatické nastaveni clony a expozi¢ni doby fotoaparatem
(programovy rezim)

Rezim P je rezim snimani, kdy fotoaparat nastavuje optimalni hodnotu clony a expozi¢ni
dobu automaticky podle jasu objektu. Nastavte pfepina¢ rezimt do polohy P.

Hodnota clony
Expozi¢ni doba
Rezim snimani

» Je zobrazena expozi¢ni doba a clona vybrana fotoaparatem.
» Funkce, které Ize nastavit pomoci pfepinace, se li$i dle polohy packy Fn.

Ovladaci Poloha packy Fn
kolecko 1 2
5) Expoziéni kompenzace | 1SO
o) Posunuti programu Vyvazeni bilé

» Pokud se fotoaparatu nedafi dosahnout spravné expozice, zobrazena expozi¢ni doba
a hodnota clony blikaji.

Priklad zobrazené

vystrahy (blikajici) Stav Akce
\ \|/ Objekt je pfilis tmavy Pouzijte blesk

— 607 F28— jekt je prilis tmavy. |+ Pouzijte blesk.
7N

Nl/\Nl/ « Byl prekrocen rozsah méfeni fotoaparatu.

— 000 f@\— Objekt je piili§ svétly. Je nezbytné pouzit béZné dostupny ND
| | filtr (pro omezeni mnozZstvi svétla).

* Hodnota clony v okamziku, kdy jeji ukazatel za¢ne blikat, se méni v zavislosti na typu
objektivu a jeho ohniskové vzdalenosti.

« P¥i pouziti pevného nastaveni [ISO] zmérite nastaveni. I5~ ,Zména citlivosti ISO (ISO)*
(str. 42, 51)

Posunuti programu (Ps)

V rezimu P Ize vybirat razné kombinace hodnoty clony a
expozi¢ni doby bez ovlivnéni expozice. V pfipadé aktivace
posunuti programu se vedle rezimu snimani zobrazi
symbol ,s*“. Chcete-li posunuti programu zrusit, otacejte
prepina¢em, dokud symbol ,s* nezmizi.

@ 250 56

Posunuti programu




Volba clony (rezim priority clony)

V rezimu snimani A mlzete zvolit clonu a nastaveni vhodné expozi¢ni doby pfenechat
fotoaparéatu. Nastavte pfepinaé reZiml na hodnotu A a nastavte poZzadovanou

a za bodem zaostfeni, jeZ se jevi ostra), a vytvari tak ,mék&i“ pozadi. Uzaviengjsi

Hodnota clony

» Funkce, které Ize nastavit pomoci pfepinace, se liSi dle polohy packy Fn.

Ovladaci Poloha packy Fn
kolecko 1 2
® Expozi¢ni kompenzace | 1SO
ke ) Hodnota clony Vyvazeni bilé

Nastaveni hodnoty clony

Snizeni hodnoty clony < - ZvySeni hodnoty clony
F2.8< F4.0< F5.6 >F8.0 >F11

» Pokud se fotoaparatu nedafi dosahnout spravné expozice, zobrazena expoziéni

doba blika.
Priklad zobrazené
vystrahy (blikajici) S Akce
\!/ Obiekt i
— AR A jekt je . -
/ podexponovany. Snizte hodnotu clony.
« Zvyste hodnotu clony.
N/ Obiekt i * Pokud zobrazené varovani nezmizi, byl
— 8000 P e‘Jex é novany prekrogen rozsah méfeni fotoaparatu.
| P P v Je nezbytné pouzit bézné dostupny ND

filtr (pro omezeni mnozstvi svétla).

* Hodnota clony v okamziku, kdy jeji ukazatel za¢ne blikat, se méni v zavislosti na typu
objektivu a jeho ohniskové vzdalenosti.

« Pfi pouziti pevného nastaveni [ISO] zmérite nastaveni. I~ ,Zména citlivosti ISO (ISO)*
(str. 42, 51)
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Volba expozi¢ni doby (rezim priority zavérky)

V rezimu snimani S muaZete zvolit expoziéni dobu a nastaveni vhodné clony pfenechat
fotoaparatu. Nastavte pfepinaé rezimu na S a nastavte expoziéni dobu. Kratsi
expoziéni doba maze zachytit rychlou scénu bez rozmazani. Delsi expozi¢ni doba
rychlou akéni scénu rozmaze. Toto rozmazani vytvori dojem dynamického pohybu.

Juewyug u

Expozi¢ni doba

» Funkce, které Ize nastavit pomoci pfepinace, se lisi dle polohy packy Fn.

Ovladaci Poloha packy Fn
kolecko 1 2
5) Expoziéni kompenzace |ISO
(e} Expoziéni doba Vyvazeni bilé

Nastaveni expozi¢ni doby

Del$i expozi¢ni doba « - Kratsi expozi¢ni doba
60"« 15« 30« 60 »125 »250 »8000

» Pokud se fotoaparatu nedafii dosahnout spravné expozice, zobrazena hodnota

clony blika.
Priklad zobrazené
vystrahy (blikajici) = Akce
\ _ Objekt je » Nastavte zavérku na del$i expozi¢ni
- / podexponovany. dobu.

» Nastavte zavérku na kratsi expoziéni
| dobu.
ﬂ%\m/_ Objekt je » Pokud zobrazené varovani nezmizi, byl
20N pfeexponovany. prekrocen rozsah méfeni fotoaparatu.
Je nezbytné pouzit béZzné dostupny ND
filtr (oro omezeni mnozZstvi svétla).

» Hodnota clony v okamziku, kdy jeji ukazatel za¢ne blikat, se méni v zavislosti na typu
objektivu a jeho ohniskové vzdalenosti.

+ Pri pouziti pevného nastaveni [ISO] zmérite nastaveni. 15~ ,Zména citlivosti ISO (ISO)*
(str. 42, 51)
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Volba clony i expozi¢ni doby (manualni rezim)

V rezimu snimani M maZete zvolit hodnotu clony i expoziéni dobu. K dispozici je
rovnéz fotografovani v rezimech BULB, TIME a Zivé kompoz. snimani. Nastavte
prepinac rezimt na rezim M a nastavte hodnotu clony a expoziéni doby.

Rozdil od optimalni =
expozice

» Funkce, které Ize nastavit pomoci pfepinace, se liSi dle polohy packy Fn.

Ovladaci Poloha packy Fn

kolecko 1 2
@ Hodnota clony Expozi¢ni kompenzace*
& | Expoziéni doba ISO

Expozi¢ni kompenzace

Rozdil mezi nastavenim expozice a expozici
s expozi¢ni kompenzaci

» Expozice uré¢ena hodnotou clony a expozi¢ni dobou, které jste nastavili, a rozdil vaéi

vhodné expozici namérené fotoaparatem, se zobrazi na displeji.

Expozi¢ni dobu Ize nastavit na hodnoty mezi 1/8000 a 60 sekundami nebo na hodnotu

[BULB], [LIVE TIME] nebo [LIVECOMP].

* Pokud zménite hodnotu clony a expozi¢ni dobu, jas zobrazeni na displeji (nebo
v hledacku) se nezméni. Pokud chcete zobrazit snimek tak, jak bude pofizen, nastavte
polozku [Zesil. nahled] (str. 115) v UzZivatelském menu.

* | kdyz jste nastavili funkci [Redukce Sumu], mize pfesto dochazet k Sumu a/nebo svétlym
skvrnam na obrazu na displeji a na fotografiich pofizenych za ur¢itych okolnich podminek
(teplota atd.) a nastaveni fotoaparatu.
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Sum ve snimku

Pfi snimani s dlouhou expozi¢ni dobou se mlize na displeji objevit Sum. Tento jev vznika
generovanim proudu v téch ¢astech snimace obrazu, které obvykle nejsou vystaveny
svétlu, v disledku ¢ehoz dochazi k rustu teploty ve snimaci obrazu nebo v budicich
obvodech snimace obrazu. Toto mGze rovnéz nastat pfi fotografovani s vysokym
nastavenim ISO v horkém prostfedi. Pro sniZzeni tohoto Sumu fotoaparat aktivuje funkci
redukce Sumu. I=5° [Redukce Sumu] (str. 118)

Snimani s dlouhou expozici (BULB/LIVE TIME)

Funkce BULB/LIVE TIME Ize pouzit ke snimani zabérl, které vyZaduji dlouhou
expozici, jako je no&ni krajina nebo ohriostroj. V rezimu M nastavte expozi¢ni dobu na
hodnotu [BULB] nebo [LIVE TIME].
Fotografovani - . . A wox .
s dlouhou expozici Zaveérka %u§tanve' po dobuvsflsknutl tlacnk_a spoustg oteviena.
(BULB): Po uvolnéni tladitka spousté bude expozice ukoncena.

Casosbérna fotografie Expozice zagina stisknutim spousts tplné dol(i. Jestlize chcete
(LIVE TIME): expozici ukongit, spoust stisknéte Upiné doll.

« P¥i fotografovani v rezimu BULB nebo TIME se automaticky méni jas displeje.
=¥ [Sledovani BULB/TIME] (str. 118)
+ P¥i pouziti funkce [LIVE TIME] bude béhem snimani na monitoru zobrazen prabéh
expozice. Monitor Ize rovnéz aktualizovat namacknutim tlacitka spousté.
[Live BULB] (str. 118) Ize pouzit k zobrazeni expozice snimku pfi fotografovani s dlouhou
expozici (BULB).
Funkce [BULB] a [LIVE TIME] nejsou pfi nékterych nastavenich citlivosti ISO k dispozici.
* Rozmazani fotografie Ize omezit upevnénim fotoaparatu na pevny stativ a pouzitim kabelu
dalkového ovladace (str. 155).
« Pri fotografovani existuji omezeni nastaveni nasledujicich funkci.
Sekvenéni snimani, samospoust, ¢asosbérné snimani, snimani s proménnou expozici
AE, stabilizace obrazu, bracketing blesku, vicenasobna expozice* atd.* Kdyz je pro
moznost [Live BULB] nebo [Live TIME] vybrana jind hodnota nez [Vyp.] (str. 118)
+ [Stab. obrazu] (str. 53) se automaticky vypne.

Zivé kompozitni snimani (slozeni tmavého a svétlého snimku)

Muzete potidit kompozitni snimek z vice snimkd, pfi¢emz budou zachovany zmény
jasnych ¢asti zabéru (naptiklad ohnostroj, hvézdy atd.), aniz by se zménil jas pozadi.

1 Nastavte referen¢ni expozi¢ni dobu v ¢asti [Kompozitni nastaveni] (str. 118).

2 Vrezimu M nastavte expozi¢ni dobu na [LIVECOMP].
» Kdyz je expozi¢ni rychlost nastavena na [LIVECOMP], muzete zobrazit [Kompozitni
nastaveni] stisknutim tlacitka MENU.
3 Jednim stisknutim tlacitka spousté se pfipravte na snimani.
+ Jakmile se na displeji zobrazi zprava, Ze pfipravy jsou dokonéeny, mizete zadit
fotografovat.
4 Stisknéte tlacitko spousté.
« Zivé kompozitni snimani je zahajeno. Kompozitni snimek se zobrazi po kazdé
referen¢ni expozi¢ni dobé&, coz umoznuje sledovat zmény svétla.
» Bé&hem kompozitniho snimani se automaticky méni jas displeje. B=5~ [Sledovani
BULB/TIME] (str. 118)



5 Stisknutim tladitka spousté ukoncete snimani.

* Maximalni délka kompozitniho snimani jsou 3 hodiny. Dostupna doba snimani v§ak
zavisi na podminkach snimani a stavu nabiti fotoaparatu.

» Dostupna nastaveni citlivosti ISO jsou omezena.
* Rozmazani fotografie Ize omezit upevnénim fotoaparatu na pevny stativ a pouzitim kabelu
dalkového ovladace (str. 155).
« Pri fotografovani existuji omezeni nastaveni nasledujicich funkci.
Sekvencéni snimani, samospoust, casosbérné snimani, snimani s proménnou expozici
AE, stabilizace obrazu, bracketing blesku atd.
« [Stab. obrazu] (str. 53) se automaticky vypne.

Automatické nastaveni expozice fotoaparatem (rezim iAUTO) &

Fotoaparat pfizplsobi nastaveni fotografocané scéné, staci jen stisknout spoust.
Parametry jako barvy, jas a rozostfeni pozadi Ize snadno upravit pomoci privodcu.

1 Nastavte pfepinac rezimd do polohy FVIE.

2 Klepnutim na zalozku zobrazite priivodce.
+ Klepnutim na polozku pravodce zobrazite posuvnik.
Zalozka

Polozka v pravodci

3 Podle potfeby prstem zmétrite polohu posuvnika.
« Klepnutim na zadejte nastaveni.

Chcete-li zrusit nastaveni fotografického pravodce,

klepnéte na na displeji.

Pokud je vybrana moznost [Foto tipy], po zvoleni

nékteré z polozek muzete stisknutim tlacitka

zobrazit jeji popis.

Efekt vybrané urovné je viditelny na displeji.

Pokud je vybrana moznost [Rozostfené pozadi]

nebo [Zachyceni pohybul], displej se za okamzik

vrati k béZnému vzhledu. Na vysledné fotografii se

vSak vybrany efekt projevi.

Posuvnik / moZnosti
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4 Opakovanim krokd 2 a 3 mizete nastavit vice

privodcu.
+ U polozek pravodcu, ktefi jsou jiz nastaveni,
se zobrazuje symbol zaskrtnuti.

B 5 Poridte snimek.
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» Chcete-li ukoncit zobrazeni pravodce, stisknéte tlacitko MENU.

Funkce [Rozostfené pozadi] a [Zachyceni pohybu] nelze vybrat najednou.

Pokud je v nastaveni kvality snimku vybrana moznost [RAW], kvalita snimku bude
automaticky zménéna na moznost [MN+RAW].

Na kopii ve formatu RAW se nastaveni zivého pravodce neaplikuji.

P¥i nékterych urovnich nastaveni privodce mohou byt snimky zrnité.

Zmény nastaveni v Zivém prlivodci nemusi byt na displeji viditelné.

Pokud je vybrana moznost [Rozostfeny pohyb], snimkové frekvence klesnou.

Spolu s priivodcem nelze pouZivat blesk.

Volba takovych nastaveni Zivého privodce, ktera pfesahuji limity expozi¢nich méficu
fotoaparatu, mize mit za nasledek preexpozici nebo podexpozici snimkd.



Pouziti uméleckych filtra

Uméleckeé filtry vdm umozni zabavnou formou pouzivat umélecké efekty.

H Typy uméleckych filtra

Pop-Art I/Il *

Vytvoii snimek, ktery zdlrazriuje nadhernost barev.

Jemna kresba

Vytvoli snimek vyjadfujici atmosféru s mékkym tonem.

Bledé a svétlé barvy /Il *

Vytvoii snimek, ktery vyjadfuje teplé svétlo pomoci
rozptyleni celkového svétla a mirnym preexponovanim
snimku.

Jemné svétlo

Vytvofi kvalitni snimek zméké&enim tmavych i svétlych ¢asti.

Zrnity film I/11 *

Vytvofi snimek, ktery vyjadfuje hrubost ¢ernobilého obrazu.

Camera Obscura l/II/III *

Vytvoti snimek, ktery vypada, jako by byl pofizeny starym
nebo détskym fotoaparatem, tim, Ze ztmavi jeho obvod.

Diorama I/l *

Vytvofi snimek se vzhledem miniatury zdGraznénim sytosti
a kontrastu a rozmazanim nezaostfenych oblasti.

Cross Process I/l *

Vytvoti snimek, ktery vyjadfuje surrealistickou atmosféru.
Efekt Cross Process Il vytvori snimek, ktery zdlrazriuje
purpurovou barvu.

Jemna sépiova

Vytvofi kvalitni snimek vytaZzenim stind a zmékéenim
celkového obrazu.

Dramaticky ton I/l *

Vytvoii snimek, ktery zdUrazriuje rozdil mezi svétlem a tmou
tim, Ze ¢astecné zvysi kontrast.

Komiks /1l * Vytvoli snimek, ktery zdlrazfiuje hrany a pfida styl ilustrace.
Vytvoli mékky, svétly snimek odstranénim tmavych

Akvarel I/l * oblasti, prolnutim bledych barev na bilém platnu a dal$im
zméke&enim kontur.

Retro /111l * Vyjadfuje kazdodenni zabér v nostalgickém, retro ténu

pomoci odbarveni tisténého filmu a zeslabenim.

Casteéna barva I/II/IN *

Pusobivé zdlrazni objekt vytazenim barev, které chcete
zddraznit, a odstranénim barev ze zbyvajicich ¢asti snimku.

ART BKT (bracketing
uméleckého filtru)

Zaznamena snimky se v§emi moznostmi uméleckych filtrd
na jednom snimku. Stisknéte tlacitko INFO na obrazovce
vybéru a vyberte filtr, se kterym se bude zaznamenavat.

* Il a lll jsou pozménéné verze predlohy (I).

CS
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1 Otocte pfepina¢ rezimd do polohy ART.

+ Zobrazi se nabidka uméleckych filtri. Pomoci zadniho
prepinace vyberte filtr.

Tlacitky A V vyberte efekt. Dostupné efekty se

li8i dle zvoleného filtru (jemna kresba, camera
obscura, ramecky, bilé okraje, hvézdy, barevny

filtr, monochromatické barvy, efekt rozostfeni nebo
stinovani).

Stisknutim tlacitka @) nebo namacknutim spousté
vyberte ozna¢enou polozku a opustte menu
uméleckych filtra.

2 Poridte snimek.

+ Pokud chcete vybrat odlisné nastaveni, stisknutim tlacitka @ zobrazite menu
uméleckych filtr.

Aby byly maximalizovany vyhody uméleckych filtrt, jsou néktera nastaveni funkce
snimani deaktivovana.

Pokud je v nastaveni kvality snimku vybrana moznost [RAW] (str. 54, 88), kvalita snimku
bude automaticky zménéna na moznost [[MN+RAW]. Umélecky filtr bude pouzit pouze
u kopii ve formatu JPEG.

V zavislosti na objektu nemusi byt prechody tonl plynulé, efekt nemusi byt dostateéné
patrny nebo se zvysi ,zrnitost* snimku.

Nékteré efekty nemusi byt pfi Zivém nahledu nebo béhem pofizovani videozaznamu
viditelné.

Prehravani se mize lisit pfi pouziti rznych filtrG, efektld nebo nastaveni kvality
videosekvence.

B Pouziti funkce [Casteéna barva]

Zaznamenany budou pouze vybrané barevné odstiny.

1 Otocte prepina¢ rezimd do polohy ART.
Vlyberte moznost [Casteéna barval.

2

3 Oznacte druh nebo efekt a stisknéte tlacitko @X). —
+ Na displeji se zobrazi symbol barevny kruh.
4
5

Otoc¢enim predniho nebo zadniho voli¢e vyberte barvu.
+ Efekt je viditelny na displeji.

Pofidte snimek.



Uzivatelské rezimy (C1, C2, C3)

Nastaveni muzete ulozit do nékterého ze ti uzivatelskych rezimd k okamzitému
vyvolani.
» Do kazdého zeuzivatelskych rezim €1, €2 a €3 Ize uloZit jind nastaveni pomoci
moznosti [Obnovit / uZiv. rezimy] (str. 87) ve B Fotografickém menu 1.
» Nastaveni pro vybrany uZivatelsky rezim se znovu vyvolaji, pokud otocite pfepina¢ rezimu
do pozice €1, C2 nebo C3.

Snimani pomoci dotykového displeje

Klepnutim na ikonu mUzZete prochazet nastaveni

dotykového displeje.

Klepnutim na objekt Ize zaostfit a automaticky
pofidit snimek. Tato funkce neni k dispozici
v rezimu videosekvenci.

Operace prostfednictvim dotykového displeje jsou
deaktivovany.

Klepnutim zobrazite oblast ostfeni a zaostfite na
objekt ve vybrané oblasti. Pomoci dotykového
displeje Ize vybrat polohu a velikost ramecku
ostfeni. Fotografii je mozné pofidit stisknutim
tlacitka spousté.

N Zobrazeni nahledu objektu (1)

1 Klepnéte na objekt na displeji.
» Zobrazi se oblast ostfeni.
» Pomoci posuvniku vyberte velikost ramecku.
« Klepnutim na tlacitko vypnéte zobrazeni
oblasti AF.

2 Pomoci posuvniku upravte velikost oblasti AF
a potom klepnutim na tlacitko pfiblizte na
pozici ramecku.

« P¥i pfiblizeni snimku Ize zobrazeni na displeji
posunovat prstem.

« Klepnutim na tlacitko
zobrazeni.

zrusite zvétSené

» Operace prostfednictvim dotykového displeje nejsou dostupné napfiklad v nasledujicich
situacich.
Béhem vicenasobné expozice, na obrazovce manualniho vyvazeni bilé, kdyz se
pouzivaji tlacitka nebo pfepinace
« Displeje se nedotykejte nehty ani zadnymi ostrymi pfedméty.
» Pouzivani dotykového displeje mohou znesnadnovat rukavice nebo kryty displeje.
» Ovladani pomoci dotykového displeje Ize deaktivovat. B=5~ [Nastaveni dotykové
obrazovky] (str. 122)
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Nataceni videosekvenci

Videosekvence Ize nahravat pomoci tlagitka @®.

1 Stisknutim tlagitka @ spustte zaznam.

Juewyug B

» Nahravana videosekvence se zobrazi na displeji.

» Pokud pfilozite oko k hledacku, videosekvence, kterou nahravate, se zobrazi
v hledacku.

* Chcete-li béhem nahravani zménit polohu zaostfeni, pfesurite ji dotykem.

Tlagitko ®

2 Zaznam ukoncite opé&tovnym stisknutim tlagitka @©.
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P¥i pouzivani fotoaparatu se snimac¢em obrazu CMOS mohou pohybujici se objekty
vypadat deformované z duvodu efektu zeSikmeni linii pfi rychlém pohybu (Rolling
Shutter). Jedna se o pfirozeny efekt, kdy dochazi k deformaci obrazu pfi snimani rychle
se pohybujiciho objektu nebo z divodu otfesli fotoaparatu.
Tento efekt je zvlasté patrny pfi pouzivani dlouhé ohniskové vzdalenosti.
Pokud velikost nahraného filmu prekro¢i 4 GB, soubor se automaticky rozdéli.
P¥i nahravani videosekvenci pouZijte kartu SD, ktera podporuje rychlost Class 10
nebo vyssi.
Pokud je v menu [ <] vybrano rozlieni videa [4K] nebo [C4K] nebo pfenosova
rychlost [A-I] (All-Intra), je vyZzadovana karta UHS-II nebo UHS-I s rychlostni tfidou UHS 3
nebo vyssi.
Pokud nahravate video v rozliSeni [4K] nebo [C4K], pro [Video efekt] (str. 37) zvolte jinou
moznost nez (vicenasobna ozvéna).
P¥i delSim pouzivani fotoaparatu vzroste teplota obrazového snimace a ve snimcich se
mUZe objevit $um a barevny nadech. Na krat$i dobu fotoaparat vypnéte. Sum a barevny
nadech se mohou rovnéz objevit na snimcich pofizenych s vysokou citlivosti ISO.
Pokud teplota dale stoupne, fotoaparat se automaticky vypne.
PFi pouzivani objektivu se systémem Four Thirds nebude AF fungovat b&éhem nahravani
videosekvenci.
Tlagitko ® nelze pouzit k natadeni videosekvenci v nasledujicich pfipadech:
Béhem vicenasobné expozice (statické fotografie jsou také ukonéeny), pfi namacknuti
tlacitka spousté, pfi fotografovani v rezimu bulb nebo kompozitnim snimani, béhem
sekvencéniho snimani, béhem ¢asosbérného snimani




Pouzivani rezimu videosekvenci (&)

V rezimu videa (&) mUzete vytvaret videosekvence s vyuzitim efektl dostupnych
v rezimu statické fotografie. Rovnéz mlzete aplikovat dodatecné obrazové efekty
nebo priblizit oblast obrazu béhem nahravani videa.

H Pridani efekta k videosekvenci [Video efekt]

Nejprve je tfeba zvolit moznost [Video efekt] na obrazovce vybéru, kterou Ize zobrazit
vybérem polozky Menu Video > [ Nastaveni displeje] > [&? Info nast.] > [Vlastni
nast.1] a stiskem tlacitka [> (str. 101).

1 Otocte prepinatem reziml do polohy &.
2 Stiskem tlacitka @ spustte nahravani. J
+ Opétovnym stiskem tlagitka @ nahravani ukongite. ™

3 Kilepnéte na obrazovce na ikonu efektu, ktery
chcete pouzit.

Filmovani s vybranym efektem obrazového rezimu.

B n

Do ztracena Efekt prolnuti je pouZit pfi prechodu mezi zabéry.
| . Nahodné pouziti poSkozeni a Sumu pfipominajiciho
Sy prach podobného starym filmam.

. Efekt zpozdéného obrazu. Za pohybujicimi se objekty se
Multi Echo budou objevovat zpozdéné obrazy.

Po klepnuti na ikonu se na kratkou dobu zobrazi

Single Echo zpozdény obraz. ZpoZzdény obraz po urgité dobé
automaticky zmizi.
P¥iblizi na oblast obrazu bez pouziti zoomu objektivu.
Video telekonvertor | Vybranou pozici obrazu Ize pfibliZit, i kdyZ se fotoaparat

nepohybuije.

Do ztracena

Klepnéte na ikonu. Efekt se postupné aplikuje po klepnuti na ikonu rezimu snimku.
Stary film

Klepnutim na ikonu pouzijete efekt. Op&tovnym klepnutim efekt zrusite.

Multi Echo
Klepnutim na ikonu pouZijete efekt. Opétovnym klepnutim efekt zrusite.

Single Echo
Kazdym klepnutim na ikonu efekt zesilite.

 P¥i pouziti tlacitka INFO pro zménu informaci zobrazenych na displeji béhem nahravani
dojde ke zruSeni vybraného [Video efekt].



Juewyug B
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Video telekonvertor

1 Klepnutim na ikonu zobrazite rdmecek pro pfiblizeni.
» Pozici ramecku pro pfiblizeni zménite klepnutim na obrazovku nebo pomoci tlacitek

AV

» Stisknutim a podrzenim tlacitka @) vratte ramecek pro pfiblizeni do stfedni pozice.

2 Klepnutim na ikonu pfibliZite oblast v pfiblizovacim ramecku.
« Klepnutim na ikonu se vratite na zobrazeni pfiblizovaciho ramecku.

3 Klepnutim na ikonu nebo stisknutim tladitka @ zrustite priblizovaci
ramecek a ukoncite rezim Video telekonvertor.

Tyto 2 efekty nelze pouzit soucasné.

Nékteré efekty nemusi byt v zavislosti na reZimu obrazu k dispozici.

Muze dojit k zaznamu zvuku dotykovych operaci a operaci s tlacitky.

Efekt Do ztracena nelze pouzit pfi snimani klipQ.

PFi snimani zpomalenych/zrychlenych videosekvenci nelze pouzivat jiné filmové efekty
nez Video telekonvertor.

Rezim spousté zobrazeny v rezimu videosekvenci je nastaveni pro tiché snimani.
Tiché snimani neni v rezimu videosekvenci k dispozici.

Pokud pouzijete umélecky filtr nebo efekt videa v pfipadé nastaveného vysokého
rozliSeni, napf. [4K] nebo [C4K], mlzZe se snizit snimkova frekvence.

Umeélecke filtry nejsou k dispozici u zpomalenych nebo zrychlenych videosekvenci.
Filmové efekty nejsou k dispozici v obrazovych rezimech videosekvenci a u zpomalenych
nebo zrychlenych videosekvenci.

» Video telekonvertor neni k dispozici, pokud je nastaveno rozlieni [C4K] nebo [4K].

Pouziti funkce ztiSeni béhem nahravani videosekvence

Bé&hem snimani mlzete fotoaparatu zabranit, aby vydaval provozni zvukové signaly
kvuli ovladani fotoaparatu.
Nasledujici funkce jsou k dispozici jako dotykové operace. Zalozka tichého snimani
« Elektronicky transfokator*’, hlasitost zaznamu, clona,
expoziéni doba, expozi¢ni kompenzace/ citlivost ISO,
hlasitost sluchatek*?
*1 K dispozici pouze u objektivi s elektronickym
transfokatorem
*2 K dispozici pouze pfi pouziti sluchatek
Chcete-li zobrazit polozky funkce, klepnéte na kartu
tichého snimani. Po klepnuti na polozku klepnutim na
zobrazené Sipky vyberte nastaveni.
» Dostupné moznosti se u jednotlivych reziml snimani lisi.




Pouziti riznych nastaveni

Ovladani expozice (Expozice [)

Otoc¢enim predniho voli¢e zvolte expozi¢ni kompenzaci. S kladnymi (,+“) hodnotami je
snimek svétlejsi, se zapornymi (,—") je tmavsi. Expozici Ize nastavit v rozsahu +5.0EV. a

)

iuewiu

Zaporna (-) Bez kompenzace (0) Kladna (+)

* Vrezimu neni dostupna expozi¢ni kompenzace.

» Pomoci hledacku a zobrazeni Zivého nahledu Ize expozici zménit pouze o +3.0 EV.
Pokud expozice prekro¢i +3.0 EV, pruh expozice zac¢ne blikat.

» Videosekvence Ize korigovat v rozsahu do +3.0 EV.

Volba rezimu zény AF (Nastaveni zony AF)

Lze zménit metodu vybéru oblasti a velikosti oblasti. Rovnéz Ize vybrat rezim AF
s prioritou obli¢eje (str. 40).

1 Stisknutim tlacitka Fn1 zobrazte oblast AF.
« Stiskem kurzorového kfize Ize také zobrazit zonu AF.

2 Béhem vybéru zény AF zvolte pfednim pfepinacem zplisob vybéru.

Fotoaparat automaticky vybira ze vdech moznych
oblasti ostfeni.

(VSechny oblasti)

[ = ] (Jedna oblast) Muzete vybrat jednu oblast AF.

Fotoaparat automaticky vybere ze zén ve vybrané

[+] (Skupina 5 z6n) skupiné péti zén.

Fotoaparat automaticky vybere ze zén ve vybrané

[£] (Skuplna 9 z6n) skupiné deviti zén.

« Pokud je nastaven rezim skupiny zén, pfi snimani videosekvenci se automaticky pouzije
rezim jednotlivych zén.
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Nastaveni zony AF
Vyberte pozici jednotlivé zény nebo skupiny zén.
1 Stisknutim tladitka Fn1 zobrazte oblast AF.
* Zo6nu AF Ize zobrazit také stiskem kurzorového kfize.
2 Kumisténi zény AF béhem vybéru zény AF pouzijte kurzorovy kFiz.
» Pocet a velikost oblasti AF se liSi podle poloZek [Digitalni telekonvertor] (str. 88),
[Pomér stran] (str. 54) a podle nastaveni skupiny oblasti (str. 39).
+ Pomoci polozky [[-:-] Vlastni nastaveni] (str. 111) v uZivatelském menu vyberte role
pFepinadu a tlagitek A V <|[> b&hem vybéru zény AF.
AF s prioritou obliceje / AF s prioritou oCi
Fotoaparat rozpoznava obli¢eje a upravuje zaostreni a digitalni ESP.
1 Stisknutim tlagitka Fn1 zobrazte oblast AF. Vybrana moznost
« Stiskem kurzorového kfize Ize také zobrazit zénu AF.

2 Béhem vybéru zény AF pouzijte k vybéru moznosti I
zadni prepinag.

©  Priorita tvare zap. Priorita tvafe je zapnuta.
Priorita tvare vyp. Priorita tvafe je vypnuta.

Systém automatického ostfeni vybere pro nastaveni
Prior. tvare a o¢i zap. | automatického ostfeni s prioritou tvare oko nejblize

O

k fotoaparatu.
) Prior.tvare a prav. Systém automatického ostfeni vybere pro nastaveni
R oka zap. automatického ostreni s prioritou tvafe na oko napravo.

G Prior.tvare a lev. oka | Systém automatického ostfeni vybere pro nastaveni
zap. automatického ostfeni s prioritou tvare na oko nalevo.

4 Zamirte fotoaparat na objekt.

» Pokud je tvar rozpoznana, bude oznacena bilym
rameckem.

5 Namacknéte tlaCitko spousté a zaostfete.
» Poté, co fotoaparat zaostfi na tvar v bilém ramecku,
se ramecek zméni na zeleny.
» Pokud se fotoaparatu podafi rozpoznat oci objektu,
kolem vybraného oka se zobrazi zeleny ramecek.
(AF s prioritou o¢i)

6 Domacknéte tlacitko spousté a pofidte snimek.

» V zavislosti na objektu a nastaveni uméleckého filtru nemusi byt tvar fotoaparatem
spravné rozpoznana.



 P¥i nastaveni [B= (Digitalni méfeni ESP)] (str. 45, 51) bude méfeni provedeno s prioritou
tvare.

« Priorita tvare je dostupna také v rezimu [MF] (str. 43, 51). Tvare detekované fotoaparatem
budou oznacéeny bilymi ramecky.

Automatické ostieni s priblizovacim rameckem / automatické
ostreni s priblizovanim (Super Spot AF)

PFi Gpravé zaostieni mizete ¢ast ramecku pribliZit. Pfi vybéru vysokého poméru
pfiblizeni budete moci pouzit automatické ostieni k zaostfeni na mensi oblast,

nez ktera je v oblasti AF normalné dostupna. Oblast ostfeni Ize umistit i pfesnéji. g’
« Chcete-li pouzit funkci Super Spot AF, nejprve musite pfifadit tlacitku funkci [Q] pomoci §
menu Funkce tlacitka (str. 66). QO

=

+ 0

Zobrazeni snimani Zobrazeni ramecku pro Q Zvétsené zobrazeni AF
automatické ostreni

q (Stisknéte a podrite)/

1 Stiskem a uvolnénim tlagitka Q zobrazite pfiblizovaci ramecek.
» Pokud byl tésné pred stisknutim tlagitka objekt zaostfen pomoci automatického
ostreni, zobrazi se pfiblizovaci ramecek v aktualni poloze ostfeni.
+ Pomoci tlagitek A V <|I> mizete rameéek posouvat.
« Stisknéte tlacitko INFO a pomoci tlacitek A ¥V nastavte pomér priblizeni.
(%3, x5, x7, x10, x14)
2 Opétovnym stiskem a uvolnénim tlacitka Q pfiblizovaci rdmecek priblizite.
+ Pomoci tlagitek A V <|I> mizete rameéek posouvat.
+ Pomé&r zvéteni Ize ménit otadenim predniho (&) nebo zadniho (&) prepinace.

3 Namécknutim tlacitka spousté aktivujte automatické ostfeni.

» Fotoaparat zaostfi pomoci objektu v ramecku v centralni ¢asti displeje. Pomoci
tlagitek AV <|[> vybirejte razné pozice ostreni.

« P¥iblizeni je viditelné pouze na displeji a nema zadny vliv na vysledné fotografie.
» Bé&hem pfibliZzeni vydava stabilizace obrazu zvuk.

CS |41



Juewyug u

42| CS

Zména citlivosti ISO (ISO)

ZvySeni citlivosti ISO sou¢asné zvysuje i urover Sumu ve fotografiich (zrnitost), avSak
umozriuje fotografovani pfi Spatnych svételnych podminkach. Doporucené nastaveni
pro vétsinu situaci je [AUTO], které zac¢ina na hodnoté ISO 200, jez pfedstavuje urcity
kompromis mezi Sumem a dynamickym rozsahem a poté citlivost pfizptsobi podle
podminek snimani.

1 Nastavte packu Fn do polohy 2 a otoenim predniho pfepinace zvolte
hodnotu.
+ Expozi¢ni kompenzaci Ize upravit otacenim pfedniho pfepinace v rezimu M.

Citlivost se nastavuje automaticky podle podminek snimani.
AUTO Horni limit citlivosti a expozi¢ni dobu pro zahajeni zvySovani
citlivosti Ize nastavit pomoci polozky [ISO-Autom. nast.]

v UZivatelském menu (str. 117).

NiZKA, 200-25600 Citlivost se nastavi na zvolenou hodnotu.

Upravy barev (vyvazeni bilé)

Vyvazeni bilé zajistuje, Ze bilé pfedméty budou na snimcich zaznamenanych
fotoaparatem vypadat bile. VétSinou je vhodna volba [AUTQ], avSak v pfipadech,

kdy toto nastaveni neposkytuje pozadovany vysledek nebo chcete snimkim zamérné
dodat barevny nadech, mazete zvolit jiné hodnoty.

1 Nastavte packu Fn do polohy 2 a otocenim zadniho pfepinace zvolte hodnotu.
« Citlivost ISO Ize nastavit otacenim zadniho pfepinace v rezimu M.

Rezim vyvazeni bilé Teplota barev Svételné podminky
Pouziva se pro vétsinu svételnych
Automatické podminek (kdyz je na displeji ohrani¢ena
PSR AUTO — e < .
vyvazeni bilé bila ¢ast). Tento rezim je pro vSeobecné
pouziti.

Pro fotografovani v exteriéru za jasného
Fred 5300 K dne nebo pro zachyceni éervené barvy
zapadu slunce nebo barev pfi ohrostroji

Pro fotografovani v exteriéru ve stinech
N 7500 K za jasného dne
. . Pro fotografovani v exteriéru za
Prec![las'ta\{e’ne a 6000 K zamraceného dne
vyvazeni bilé
Eey 3000 K Pro fotografovani pfi Zarovkovém svétle
2 4000 K Pro fotografovani za zafivkového
osvétleni
&p — Fotografie pod vodou
we'y 5500 K Pro fotografovani s bleskem




Stiskem tlac¢itka INFO zmérte vyvazeni
bilé pomoci bilého nebo Sedého terce,

bilé

Manualni S:;// Ba;z\;r::vt:ﬁ;ota pokud pouzivate blesk nebo jiny zdroj
vyvazeni bilé Ny manualnim svétla neznamého typu, nebo pokud
(One Touch) g vyvazenim bilé fotografujete pod smiSenym osvétlenim.
4 IS Manualni vyvazeni bilé (One
Touch)” (str. 43)
. I Po stisknuti tlacitka INFO vyberte
Vlastni vyvazeni | o\wg | 5000 K—14000 K | pomoci tlagitek <II> barevnou teplotu

a poté stisknéte tlacitko €.

Manualni vyvazeni bilé (One Touch)

Vyvazeni bilé I1ze zméfit tak, Ze fotoaparatem zaméfite list papiru nebo jiny bily objekt na
svétle, pfi némz chcete fotografovat. Je to uziteéné pfi fotografovani objektu pod pfirozenym
svétlem i pod rdznymi svételnymi zdroji s riznou teplotou barev.

1 Vyberte mozZnost [&4], [©m], [LB] nebo [L4] (manualni vyvazeni bilé 1, 2,
3 nebo 4) a stisknéte tlacitko INFO.

2 Poridte snimek bezbarvého (bilého nebo $edého) papiru.
« Zaberte papir tak, aby vyplnil cely displej a nedopadal na néj stin.
» Objevi se obrazovka snadného vyvazeni bilé.

3 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tladitko €.
* Nova hodnota se ulozi jako pfednastavené vyvazeni bilé.

» Nova hodnota zlistane uloZena az do dal$iho snadného vyvazeni bilé. Po vypnuti
pristroje se data nevymazou.

Volba rezimu ostireni (Rezim AF)

Muzete zvolit metodu zaostfovani (rezim ostfeni). MGzete vybrat rizné metody
zaostfovani pro rezim fotografovani a rezim videosekvence.

1 Stisknéte tlacitko AF ({eY).

2 Otacenim zadniho pfepinace vyberte hodnotu.

Jednotlivy AF

SAF CAF MF W G e |

S-AF
(Jednotlivy AF)

Fotoaparat zaostfi jednou po namacknuti tlacitka spousté. Po
uzamceni ostfeni se ozve pipnuti a rozsviti se znacka potvrzeni
AF a ramecek AF. Tento rezim je vhodny pro pofizovani snimku
nepohyblivych pfedmétl nebo pfedmétli s omezenym pohybem.

C-AF
(Kontinualni AF)

Fotoaparat opakované zaostfuje po celou dobu namacknuti
tlacitka spousté. Je-li objekt zaostfen, pfi prvnim uzamceni
ostreni se na displeji rozsviti znacka potvrzeni AF a ozve se
pipnuti.

| kdyZ se objekt pohybuje, nebo pokud zménite kompozici
snimku, fotoaparat se i nadale snazi zaostfit.

B n
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Tato funkce umozriuje ruéné
zaostfit na libovolnou pozici

MF pomoci zaostfovaciho
(Ruéni ostreni) krouzku na objektivu.
Ostfici
prstenec
S-AF+MF Po namacknuti tlacitka spousté za ucelem zaostieni v rezimu
(Soucasné pouziti [S-AF] mizete otacenim ostficiho prstence zaostfeni doladit
rezimu S-AF a MF) ruéné.

Namacknutim tlacitka spousté zaostfete. Béhem drzeni tlacitka

v této poloze pak bude fotoaparat sledovat aktualni objekt

a udrzovat jej zaostfeny.

C-AF+TR « Pokud jiz fotoaparat nedokaze objekt sledovat, zobrazi se

(Sledovani AF) oblast AF ¢ervené. Uvolnéte tlacitko spousté, zamérte objekt

znovu a opét tladitko spousté namacknéte.

« P¥i pouziti objektivu systému Four Thirds se rozsah sledovani
zuzuje. Pokud je zéna AF zobrazena ¢ervené, automatické ostfeni
nefunguije, i kdyz fotoaparat objekt sleduje.

PreMF Fotoaparat béhem snimani automaticky zaostfi na predem
(Nastavené MF) nastaveny bod ostfeni.

» Pokud je objekt nedostateéné osvétlen, je ponofen v mize ¢&i koufi, nebo je nedostate¢né
kontrastni, fotoaparat nemusi byt schopen na néj zaostfit.

+ Pfi pouzivani objektivu systému Four Thirds nebude AF k dispozici béhem nahravani
videosekvence.

» Vybér rezimu AF neni k dispozici, pokud je objektiv se zapadkou MF nastaven do polohy
MF a pod polozkou [Zapadka MF] (str. 112) v UZivatelském menu je vybrana moznost
[Funkeéni].

Nastaveni pozice ostieni pro predem nastavené ruéni ostreni

1 Jako rezim AF vyberte moznost [Nastavené MF].
Stisknéte tlacitko INFO.

2
3 Namacknéte tlacitko spousté a zaostrete.
+ Ostfeni Ize upravit ota¢enim ostficiho prstence.

Stisknéte tlagitko ©9).

+ Funkci PreMF Ize vyvolat stiskem tlacitka, kterému je pfifazena funkce [Nastavené MF]
pomoci [Funkce tlagitka KX]. Opétovnym stiskem tohoto tlagitka se vratite k pavodnimu
automatickému ostfeni.

» Vzdalenost pro pfedem nastaveny bod ostfeni Ize nastavit pomoci polozky
[Nast. vzdalenosti MF] v UZivatelském menu (str. 112).



Vybér zpusobu, jakym bude fotoaparat méfrit jas (Méfeni)
Muzete zvolit, jakym zplsobem bude fotoaparat méfit jas objektu.
1 Stisknéte tlacitko AF ({el).

2 Otacenim predniho pfepinace vyberte hodnotu.

Jednotlivy AF

S-AF C-AF MF

Provadi méreni expozice ve 324 oblastech snimku

= Digitalni ESP a stanovi optimalni expozici pro danou scénu nebo objekt
2] méreni portrétu (je-li v menu [® Priorita tvare] vybrana jind moznost
nez [VYP]). Tento rezim se doporucuje pro obecné pouZziti.
Integralni méfeni Poskytuje primérné méreni mezi objektem
) se zdiraznénym a osvétlenim pozadi, vétsi vaha se klade na ‘
stiedem objekt uprostfed pole.

Méfi malou oblast (pfiblizné 2 % plochy
snimku), kdy fotoaparat zaméfite na objekt, Y

B SR e ktery chcete zméfit. Expozice se pak nastavi

podle jasu v méfeném bodu.

Bodové méfeni ZvySuje expozici pfi bodovém méfeni. Zajisti, aby svétlé
CoHl (svétla) objekty vypadaly svétle.
CIsH Bodové méreni Sn_iiuje expozici pfi bogovém méfeni. Zajisti, aby tmavé
(stiny) objekty vypadaly tmavé.

» Pozici bodového méfeni Ize nastavit ve vybrané zéné AF (str. 118).

Aretace expozice (Aretace AE)

Stiskem tlac¢itka AEL/AFL muzete uzamknout expozici. Tuto funkci pouzijte, pokud
chcete nastavit zaostfeni a expozici oddélené nebo pokud chcete pofidit nékolik
snimku se stejnou expozici.
+ Jednim stisknutim tlacitka AEL/AFL bude expozice aretovana a zobrazi se [(AEL.
I ,AEL/AFL" (str. 123)
+ DalS$im stisknutim tlacitka AEL/AFL uvolnite aretaci AE.
« Aretace bude zru$ena pfi pouZiti prepinace rezimu, tlacitka MENU nebo tlagitka ©x).

e n
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Pouziti sekvenéniho snimani / samospousté

Radu fotografii miZete pofidit tak, Ze stisknete a podrzite tladitko spousts.
Snimky mUzZete také pofidit pomoci samospousté.

1 Stisknéte tlacitko =ZyOHDR.

2 Otacenim zadniho pfepinace vyberte hodnotu.

O

Jednotlivé snimky

Pofidi 1 snimek pfi kazdém stisknuti spousté (normalni
rezim snimani, pofizeni jednoho snimku).

Il
I

Sekvence H

Kdyz je zcela stisknuto tla¢itko spousté, snimky se pofizuji
rychlosti az pfibl. 15 snimkl za sekundu (sn./s). Ostfeni,
expozice a vyvazeni bilé jsou zafixovany na hodnotach
prvniho snimku v kazdé sérii.

[

Sekvence L

Kdyz je zcela stisknuto tlacitko spousté, snimky se pofizuji
rychlosti az pfibl. 10 snimk( za sekundu (sn./s). Ostreni
a expozice jsou zafixovany dle moznosti vybranych pod
poloZkou [Rezim AF] (str. 43, 51) a [AEL/AFL] (str. 123).

O12s

Y12s

Namacknutim tlacitka spousté zaostfite a domacknutim
tlacitka aktivujete samospoust. Nejprve se na cca 10 sekund
rozsviti indikator samospousté, pak tento indikator asi

2 sekundy blika a poté je snimek pofizen.

O2s

Y2s

Namacknutim tlacitka spousté zaostfite a domacknutim
tlacitka aktivujete samospoust. Indikator priblizné 2 sekundy
blika, a poté je snimek pofizen.

OC

Vlastni
samospoust’

Stisknéte tlagitko INFO a nastavte funkce [&) Casovag],
[Snimek], [Interval] a [AF pro kazdy snimek].

Vyberte nastaveni pomoci tlagitek <|[> a upravte ho pomoci
zadniho prepinace (£).

Pokud je polozka [AF pro kazdy snimek] nastavena na
hodnotu [Zap], kazdy snimek se pfed pofizenim zaostfi.

Anti-Shock

Drobné otfesy fotoaparatu zplsobené pohybem zavérky
Ize omezit béhem rezimd sekvence snimku a samospousté
(str. 47).

Tichy

Zvuk zaverky v rezimech sekvenéniho snimani
a samospousté Ize utlumit (str. 47).

&on

Profesionalni
rezim - vysoky

Namad&knutim spousté zahajite sekvenéni snimani. Uplnym
stisknutim tlacitka spousté spustite nahravani pofizenych
snimkl na kartu, véetné téch, které byly pofizeny pfi
namacknuti (str. 48). Zaostfeni, expozice a vyvazeni bilé
budou pevné nastaveny na hodnoty pouzité pro prvni
snimek v kazdé sérii.

Pro
CapL

Profesionalni
rezim - nizky

Namagknutim spousté zahajite sekvenéni snimani. Uplnym
stisknutim tlacitka spousté spustite nahravani pofizenych
snimkl na kartu, véetné téch, které byly pofizeny pfi
namacknuti (str. 48). Zaostfeni a expozice jsou pevné
nastaveny podle moznosti vybranych pro polozky [Rezim
AF] (str. 43, 51) a [AEL/AFL] (str. 123).

&

Snimek s vys.
rozlis.

Fotografie Ize pofizovat ve vys$sim rozliSeni (str. 48).




» Pro zru$eni aktivované samospousté stisknéte tlacitko V.

» P¥i pouziti samospousté upevnéte fotoaparat bezpecné na stativ.

« Pokud pfi pouziti samospousté stojite pfi stisknuti tlacitka spousté pred fotoaparatem,
muZze byt vysledny snimek rozostreny.

« Pfi snimani pomoci I} nebo &3, se zobrazi Zivy nahled. Pokud pouzivate rezimy T
nebo &y, zobrazi se snimek pofizeny bezprostfedné predtim.

» Rychlost sekvenéniho snimani se li§i v zavislosti na pouzivaném objektivu a na zaostfeni
objektivu s transfokatorem.

» Pokud béhem sekvenéniho snimani zacne blikat kontrolka stavu baterie kvuli slabé
baterii, pfestane fotoaparat snimat a zacne ukladat na kartu snimky, které jste poridili.
Pokud v baterii nezbyva dostatek energie, muze se stat, Ze fotoaparat neulozi véechny
snimky.

* Mduzete nastavit, aby se nepouzité funkce v moznostech nezobrazily.

I [&y/®) Nastaveni] (str. 115)

» Pokud je citlivost [ISO] nastavena na hodnotu 8000 nebo vyssi, rychlost sekvenéniho
snimani poklesne. Maximalni rychlost snimani v tichém rezimu a profesionalniho rezimu
snimani je 30 sn./s.

« Fotografie pofizené v tichém reZimu a profesionalnim rezimu snimani mohou byt
zdeformované, pokud se objekt nebo fotoaparat béhem snimani rychle pohybuiji.

e ﬂ

Snimani bez vibraci zplisobenych ovladanim tlacitka spousté
(Snimani se zpozdénim [])

Aby byly potlaceny otfesy fotoaparatu zptsobené drobnymi vibracemi, k nimz dochazi
béhem ovladani zavérky, snimani se provede s pouzitim elektronické zavérky predni
lamely.

Ta se pouziva pfi snimani s mikroskopickym nebo super teleskopickym objektivem.
Nejprve je tieba nastavit [Snimani se zpozd. [#]] ve © Fotografickém menu 2 na jinou
hodnotu nez [Vyp] (str. 98).

1 Stisknéte tlacitko =EyOHDR.
2 Pomoci zadniho pfepinace vyberte jednu z poloZek ¢ a stisknéte tlacitko €.

3 Poridte snimek.
» Po uplynuti nastaveného ¢asu se zavérka uvolni a pofidi se snimek.

Snimani bez zvuku zavérky (Tiché [¥])

V situacich, kde je problémem zvuk zavérky, mizete snimat beze zvuku. Snimani se
provede pomoci elektronickych zavérek pro predni i zadni lamelu, takZe Ize omezit
drobné chvéni fotoaparatu zplisobené pohybem zavérky stejné jako v rezimu snimani
se zpozdénim.

Dobu mezi domacknutim tlaCitka spousté a uvolnénim zavérky Ize zménit pod
polozkou [Tiché [¥]] ve B Fotografickém menu 2. Nastavenim na hodnotu [Vyp] tuto
polozku nastaveni skryjete (str. 98).

1 Stisknéte tlacitko =OHDR.
2 Pomoci zadniho pfepinace vyberte jednu z poloZek ¥ a stisknéte tlacitko @9).
3 Pofidte snimek.

* Po uvolnéni spousté displej na okamzik zhasne. Zvuk zavérky nezazni.

» PoZadovanych vysledkti nemusi byt dosazeno pod blikajicimi zdroji svétla, jako zafivky
a LED zarovky, nebo pokud se objekt béhem snimani neo¢ekavané pohne.
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Snimani bez prodlevy uvolnéni zavérky (Profesionalni snimani)

Pro odstranéni ¢asové prodlevy mezi domacknutim spousté a zahajenim
zaznamenavani snimkl se zacne zaznamenavat sekvence snimkU s pouZitim
elektronické spousté pfi namacknuti spousté a zaznamenavani snimkl na kartu véetné
téch, které byly pofizeny béhem namacknuti, se zahaji pfi domacknuti spousté.

Rezim &w je vhodny pro objekty s drobnymi zménami ve vzdalenosti fotografovani
arezim &, je vhodny pro objekty, jejichZ vzdalenost snimani se méni.

Stisknéte tlacitko = &)HDR.

Vyberte rezim &gy nebo &3, pomoci zadniho prepinace a stisknéte tlacitko ).
Namacknutim tlacitka spousté zahajte snimani.

Domacknutim tlacitka spousté spustite zaznam na kartu.

Vybérem moznosti &3, omezite clonu na hodnoty mezi maximalni clonou a f8,0.
Profesionalni snimani neni k dispozici v pfipadé pfipojeni k siti Wi-Fi.

Profesionalni snimani je k dispozici pouze na objektivech OLYMPUS standardu

Micro Four Thirds.

Fotoaparat nadale snima po dobu az jedné minuty, pokud je namacknuto tlacitko spousté.
Chcete-li pokracovat ve fotografovani, tlacitko znovu namacknéte.

Blikani, které vytvareji zafivky, nebo vyrazné pohyby objektu atp. mohou zpusobovat
deformaci snimku.

Béhem bracketingu se displej nevypne a neozve se zvuk zavérky.
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Rychlost sekvenéniho snimani, pocet pfedem pofizenych snimku a limit snimku
Ize nastavit pod poloZkou [&53] v [(EyL Nastaveni] nebo [(2yH Nastaveni] (str. 114)
v UZivatelském menu.

Obnovovaci frekvence displeje se muZe snizit pod hodnotu zvolenou v nastaveni
[sn./s] (str. 115) v uzivatelském menu v zavislosti na jasu objektu a moznostech
zvolenych u citlivosti ISO a expoziéni kompenzace.

Vybérem moznosti & pfi vybrané funkci [C-AF] nebo [C-AF+TR] zménite rezim
automatického ostreni (str. 43, 51) na [S-AF].

Pofizovani statickych snimkt ve vys$sim rozliseni
(Snimek s vys. rozlis.)

Kdyz fotografujete nepohybujici se objekt, mizete pofizovat snimky ve vy$Sim
rozlieni. Snimek ve vysokém rozliSeni je zaznamenan tak, Ze se pofidi nékolik snimkd
pfi souc¢asném pohybu obrazového snimace. Pfipevnéte fotoaparat na stativ nebo jiny
stabilizaéni prvek a potom fotografujte.

Cas, ktery uplyne mezi domacknutim tlagitka spousté a uvolnénim zavérky, Ize zménit
pod polozkou [Snimek s vys. rozli§.] ve © Fotografickém menu 2. Nastavenim na
hodnotu [Vyp] tuto poloZzku nastaveni skryjete (str. 99).

Po nastaveni snimku s vysokym rozli§enim muazete zvolit kvalitu snimku snimani ve
vysokém rozli§eni pomoci rezimu kvality snimku (str. 54, 88).

1 Stisknéte tlacitko =;OHDR.
2 Pomoci zadniho piepinage vyberte polozku [E] a stisknéte tlagitko @9).

3 Poridte snimek.
+ Pokud je fotoaparat nestabilni, symbol [E) bude blikat. NeZ za¢nete fotografovat,
pockejte, az blikani prestane.
+ Fotografovani je dokon&eno, kdyz zelena ikona [E] (vysoké rozliseni) zmizi z displeje.



» Vyberte z rezimt JPEG (il F nebo I F) a JPEG+RAW. Pokud je kvalita snimku
nastavena na RAW+JPEG, fotoaparat ulozi jeden snimek RAW (pfipona ,.ORI*) a poté jej
zkombinuje se snimanim ve vysokém rozliSeni. Pfedbézné zkombinované snimky RAW
Ize prohliZet pouze v softwaru dodavaném s timto fotoaparatem.

+ Kvalita snimkt se mGze zhorsit pod blikajicimi zdroji svétla, jako zafivky a LED Zarovky.

« [Stab. obrazu] (str. 53) je nastavena na hodnotu [Vyp].

Pofizovani snimkd HDR (High Dynamic Range)

Fotoaparat poridi nékolik snimk( a automaticky je slouc¢i do snimku HDR. Mizete
také poridit nékolik snimkd a vytvofit snimek HDR na pogitaci (fotografovani

s bracketingem HDR).

Expoziéni kompenzace je dostupna pfi pouZiti funkce [HDR1] a [HDR2] v rezimech P,
A a S.Vrezimu M Ize pro fotografovani s funkci HDR expozici libovoln& nastavit.

1 Stisknéte tlacitko =yOHDR.

2 Otacenim predniho pfepinace vyberte nastaveni.

Pofidi se ¢tyfi snimky, kazdy s rdznou expozici, a nasledné jsou slouceny
do jednoho snimku HDR uvnitf fotoaparatu. Moznost HDR2 poskytuje
pusobivéjsi snimek nez HDR1. Citlivost ISO je pevné nastavena na 200.
HDR2 Rovnéz je dostupna nejpomalejsi expozicni doba 4 sekundy a nejdelsi
dostupna expozice je 15 sekund.

HDR1

3F 2.0EV Provede se bracketing HDR. Vyberte pocet snimku a expozi¢ni rozdil.
5F 2.0EV Zpracovani obrazu HDR nebude provedeno.

7F 2.0EV

3F 3.0EV

5F 3.0EV

3 Poridte snimek.
« Kdyz stisknete tlacitko spouste, fotoaparat automaticky pofidi nastaveny pocet snimku.

P¥i fotografovani s del$i expoziéni dobou mize dochazet k vyraznéj$imu Sumu.
Pripevnéte fotoaparat na stativ nebo jiny stabilizacni prvek a potom fotografujte.
Snimek zobrazeny na displeji nebo v hleda¢ku béhem fotografovani se bude lisit od
snimku po zpracovani HDR.

V pfipadé moznosti [HDR1] nebo [HDR2] bude snimek zpracovany pomoci HDR uloZen
jako soubor JPEG. Pokud je rezim kvality snimku nastaven na [RAW], snimek bude
pofizen ve formatu RAW+JPEG.

V pfipadé [HDR1] nebo [HDRZ2] je rezim snimku pevné nastaveny na [Pfirozené]

a nastaveni barev je pevné nastaveno na [sRGB].

Fotografovani s bleskem, bracketing, vicenasobnou expozici a ¢asosbé&rné snimani
nelze pouzit sou¢asné s fotografovanim HDR.

e n
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Nastaveni v super ovladacim panelu

Dal$i hlavni funkce snimani Ize nastavit v LV super ovladacim panelu.
Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci panel.
Zmérite nastaveni pomoci tlagitek A ¥V <|[> nebo dotykovym ovladanim.

LV super ovladaci panel

Super ovladaci panel

v3Pfirozené

0+ O+

WB A+1
Auto G419

Se£0 | £ Nomélni

SiSAuto . H [ sRGB
WiSAuo D MF+RAW o puiwp [
a BoF - B

B1:02:03

P 250 F56 0.0 -..0...  ‘Bio2s

Nastaveni, ktera Ize upravit pomoci LV super ovladaciho panelu

(1 Aktuélné vybrana moznost
@ Citlivost ISO
(3 O Rezim AF
Zoéna AF
(@) Rezim blesku
(® Ovladani intenzity blesku....
(® Stabilizace obrazu
@ X Ulozit nastaveni...
Vyvazenibilé .............
Kompenzace vyvazeni bilé.
(® Rezim snimku........
Ostrost &}
Kontrast ©
Saturace ¢
Gradace J/
Barevny filtr &} ...
Monochromat. barvy

...str. 51
...str. 51
...str. 40
...str. 57
...str. 60
...str. 53
...str. 54
str. 52
str. 52
str. 61
str. 62
str. 62
...str. 63
...str. 63
str. 64
str. 64
str. 65
str. 34
..str. 71

Barvy/Z.i;/.e 2

@) Barevny prostor .............c..cccoc...... str. 65
4 Kontrola pfeexp. a podexp. ..
@ Prirazeni funkci tliaditek
Pomér stran
5 L€ e
Priorita tvare
@ Rezim méFeni .
D€ ...
Sekvenéni snimani /

SAMOSPOUSE ....vvveiiiiiieiiiiee str. 54

*1 Zobrazi se, pokud je nastavena Casteéna barva.
*2 Zobrazi se, pokud jsou nastaveny Upravy barev.



Zména citlivosti ISO (1ISO)

Muzete nastavit citlivost 1ISO.
I ,Zména citlivosti ISO (ISO)“ (str. 42)

1 Stisknutim tlacitka @ zobrazte LV super ovladaci IS0

panel.
2 Pomoci tlagitek A V <|D> vyberte moznost [ISO].

3 Pomoci pfedniho piepinace vyberte moznost.

0

SiSAuto H
M-S Auto, @0 [NF + RAW
B mF

250 F5.6 (0.0,

Volba rezimu ostieni (Rezim AF)
Muzete zvolit metodu zaostfovani (rezim ostfeni).
=" ,Volba rezimu ostfeni (Rezim AF)“ (str. 43)

1 Stisknutim tlagitka @ zobrazte LV super ovladaci ReZim AF

FulliD
Bz

2 Nomiln Ny

| |
ﬁl‘

Bi:02:03
01023

panel. g
2 Pomoci tlagitek A V <|[> vyberte moznost e e AT
[Rezim AF]. I
3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost. P

B mF

P 250 F5.6 (0.0 -5

Vybér zpusobu, jakym bude fotoaparat méfit jas (Méreni)

Muzete zvolit, jakym zplsobem bude fotoaparat méfit jas objektu.
=" ,Vybér zpusobu, jakym bude fotoaparat méfit jas (Méreni)* (str. 45)

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci

Méreni

panel 150 | we |A+1] sPhrozens |

Auto Auto "G+1 | O+ | O+
. .. - £ | S-AF | S LN
2 Pomoci tlagitek AV <[> vyberte moznost sas iy .
-IS Auto 2y H
[Méfenl] MAS Auto JI!F*RAW
| 1 B mF
3 Pomoci pfedniho pfepinace vyberte moznost. @™ 250 F55 l00]lni

Méreni

CS
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Upravy barev (vyvazeni bilé)

Muzete nastavit vyvazeni bilé.

I3 ,Upravy barev (vyvazeni bilé)* (str. 42)

Vyvazeni bilé

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci

panel. z
2 Pomoci tlagitek A V <|D> vyberte moznost » LON
[Vyvazeni bilé]. s [ ] SAF
$+08 | i \
3 Pomoci predniho piepinade vyberte moznost. R RFT

@ A OF

(P] 250 F5.6 0.0/

Jemné nastaveni vyvazeni bilé (Upravy vyvazeni bilé)

Pro automatické i pfednastavené vyvazeni bilé Ize nastavit a jemné doladit hodnoty
kompenzace.

Kompenzace vyvazeni bilé

1 Stisknutim tlacitka @ zobrazte LV super ovladaci

panel. -
Auto[[FA
2 Pomoci tlagitek A V <[> vyberte moznost o mouns
[Vyvazeni bilé]. . i
_— . v e . S sisate. OiH wea |
3 Pomoci predniho prepinace vyberte moznost. Wishio DBEo _powe O]
[ a n oF e
4 Pomoci tlacitek A V <[> vyberte kompenzaci P o rss boi it N

vyvazeni bilé.
5 Zméiite hodnotu kompenzace blesku pomoci
predniho pfepinace.
Pro kompenzaci na ose A (€ervena-modra)
Pfesunutim posuvniku ve sméru + zdUraznite ¢ervené tony a ve sméru — zdlraznite
modré tony.
Pro kompenzaci na ose G (zelena-purpurova)
Presunutim posuvniku ve sméru + zdlraznite zelené tony a ve sméru — zdUraznite
purpurové tony.
» Pokud chcete pouzit stejné vyvazeni bilé ve vSech rezimech vyvazeni bilé, pouzijte
nastaveni [Vse [E#] (str. 119).



Redukce otiesi fotoaparatu (Stab. obrazu)

Roztfeseni fotoaparatu, ke kterému dochazi pfi snimani ve $patnych svételnych
podminkach nebo pfi vysokém pfiblizeni, mizete omezit.
Stabilizace obrazu se aktivuje, jakmile namacknete tlacitko spousté.

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci
panel. we | A+1 | sPrirozens |

Auo "G+1 O+ | O+ B

7 X1 - %20 |/ Nomii K&
2 Pomoci tlagitek A V <[> vyberte moZnost -
Stab. obrazu. pruw 2]
| 6 | 5
3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost. [Pl e
& Stab. 0 Stab.
obrazu obrazu
Stab. obrazu | Stabilizace obrazu je vypnuta.
Vyp
vyp.
S-IS Autom. stab. | Fotoaparat detekuje smér vodorovného pohybu
AUTO | obr. a pouzije odpovidajici stabilizaci obrazu.
Stabilizace Stabilizace obrazu je zapnuta.
Staticky | S-IS1 | otfest véemi
snimek sméry
ERR) Stabilizace Stabilizace obrazu omezuje pouze vertikalni otfesy
S-IS2 | vertikalnich fotoaparatu (103).
otfesu
Stabilizace Stabilizace obrazu omezuje pouze horizontalni otfesy
S-IS3 | horizontalnich | fotoaparatu (83). Tento rezim pouzijte pfi vodorovném
otfesu pohybu fotoaparatu drzeného ve svislé poloze.
Video-l.S. Stabilizace obrazu je vypnuta.
Vyp Vypnuto
Stabilizace Fotoaparat pouziva jak posun snimace (VCM),
Video |M-IS1 | otfest véemi | tak elektronickou korekci.
(M-IS) sméry
Stabilizace Fotoaparat pouziva pouze posun snimace (VCM).
M-IS2 | otfesli vSemi | Elektronicka korekce se nepouzije.
sméry

Pouziti objektivi jinych systému nez Micro Four Thirds / Four Thirds

K omezeni otfesu fotoaparatu pfi fotografovani pomoci objektivll s jinym systémem nez
Micro Four Thirds nebo Four Thirds mizZete pouZzit informace o ohniskové vzdalenosti.
 Vyberte poloZku [Stab. obrazu], stisknéte tlacitko @), stisknéte tlagitko INFO, pomoci
tlagitek AV <|I> vyberte ohniskovou vzdélenost a stisknéte tlagitko @.

Vyberte ohniskovou vzdalenost mezi 0,1 mm a 1000,0 mm.

Zvolte hodnotu, kterd odpovida hodnoté uvedené na objektivu.

Stabilizace obrazu nedokaze odstranit vyrazné otfesy fotoaparatu nebo roztfeseni,

ke kterému dojde, kdyZ je nastavena nejdel$i expozi¢ni doba. V téchto pfipadech
doporuéujeme pouzit stativ.

PFi pouziti stativu nastavte volbu [Stab. obrazu] na hodnotu [Vyp].

PFi pouzivani objektivu se spinaéem funkce stabilizace obrazu ma prednost nastaveni
objektivu.

B n
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» Kdyz je nastavena priorita stabilizace objektivu a je nastaven rezim stabilizace obrazu
fotoaparatu, pouzije se misto rezimu [S-IS AUTO] rezim [S-IS1].
+ P¥i aktivaci stabilizace obrazu si mGzete vS§imnout zvukového upozornéni nebo vibraci.

Pouziti sekvenéniho snimani / samospousté

Radu fotografii miZete pofidit tak, Ze stisknete a podrzite tlagitko spousté. Snimky
muzete také pofidit pomoci samospousté.
=¥ “Pouziti sekvenéniho snimani / samospousté” (str. 46—-48).

1 Stisknutim tlacitka @ zobrazte LV super ovladaci
panel.

2 Pomoci tlagitek A V <|D> vyberte sekvenéni
snimani / samospoust.

3 Pomoci pfedniho prepinace vyberte moznost.

Sekvence H

150 WB
Auto | Auto

s
$+0.8

#3PHirozené 8
DEN

7 Vo iy

A+1
G+1

sRe8 /|
Fup A )
afye 2 Y

810203

Sekvenéni snimani/samospoust’

Nastaveni poméru stran obrazku

PFi pofizovani snimkd muazete zménit pomér stran (horizontalni a vertikalni pomér).
Pomeér stran Ize podle poZadavk( nastavit na hodnotu [4:3] (standardni), [16:9], [3:2],
[1:1] nebo [3:4].

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci
panel.

2 Pomoci tlagitek AV <[> vyberte moznost
[Pomér stran].

3 Pomoci pfedniho pfepinace vyberte moznost.

we |[A+1] 3
Auto G4q

(1)

=11
[@F+

§ SIS Auto
M-S Auto

Pomeér stran

+ Pomér stran Ize nastavit pouze pro statické snimky.

* Snimky ve formatu JPEG se ofiznou na vybrany pomér stran a ulozi. Snimky RAW se
neofiznou a budou uloZeny s informaci o vybraném poméru stran.

+ P¥i zobrazeni snimkl ve formatu RAW je zvoleny pomér stran vyznacen rameckem.

Nastaveni zplisobu ukladani pro data snimku

()} Ulozit nastaveni)

Muzete nastavit, jak zaznamenavat data snimkd na karty.

1 Stisknutim tlacitka @ zobrazte LV super ovladaci
panel.

2 Pomoci tlagitek A V <[> vyberte moznost
(¥ Ulozit nastaveni].

3 Vyberte polozku pomoci pfedniho pfepinace.

1) Uloit nastaveni
WB #3Prirozené [
Auto "G41q DEN

[‘ & s 7 Nomiin K

sReB /|
rp A 1]
Bz g f

SIS Auto | ThH
M4SAuto B [F +RAW
[l A OF

B1:02:03

250 F5.6 0000ty Siozs

0} Ulozit nastaveni



[ (Standardni)

Toto nastaveni se pouzije, pokud je ve fotoaparatu vioZzena pouze
jedna karta. Pokud jsou ve fotoaparatu dvé karty s volnym mistem,
snimky se zaznamenavaji na kartu uvedenou pod polozkou

(X Slot pro ukladani] (str. 132).

1 (Automaticky

Pokud je karta nastavena pod polozkou [} Slot pro ukladani]

nezavislé }[))

prepinat) plnd, zaznam se automaticky pfepne na druhou kartu (str. 132).
Snimky jsou zaznamenavany v rezimu kvality snimku
specifikovaném pro karty ve slotech 1 s 2 (str. 55, 88). Pokud se

DA (Dualni jedna z karet zaplni, dal$i snimani neni mozné. Pamatujte,

Ze rezim kvality snimku se zméni, pokud je vybrana moznost
[Duadlni nezavis. §[1]; nez budete pokracovat, vyberte pozadovany
rezim.

{DD (Dulni

nezavislé 1))

Snimky jsou zaznamenavany v rezimu kvality snimku
specifikované pro karty ve slotech 1 a 2 (str. 55, 88). Pokud se jedna
z karet zaplIni, zdznam se pfepne na kartu s volnym mistem.
Pamatujte, Ze rezim kvality snimku se zméni, pokud je vybrana

B n

moznost [Dudlni nezavis. t[1]; nez budete pokracovat, vyberte
pozadovany rezim.

I (Dualni Snimky se ukladaji ve stejném rezimu kvality snimku pro obé karty.
stejné {[) Pokud se jedna z karet zaplni, dal$i snimani neni mozné.

(00 (Dualni Snimky se ukladaji ve stejném rezimu kvality snimku pro obé
stejné 10) karty. Pokud se jedna z karet zaplni, zaznam se pfepne na kartu

s volnym mistem.

« Pokud stisknete tlacitko @), miZete specifikovat kartu, na kterou se budou zaznamenavat
snimky, pomoci polozky [Nastaveni slotu karty] v UZivatelském menu (str. 132).

* Rezim kvality snimku se mize zménit, pokud zménite moznost vybranou pod poloZkou
[03 Ulozit nastaveni] nebo vyménite pamétovou kartu za kartu, ktera muze obsahovat
jiny pocet dal$ich fotografii. Pfed fotografovanim zkontrolujte rezim kvality snimku.

Vybér kvality snimku (3 <€:-)

MuizZete nastavit rezim kvality obrazu pro statické snimky. Vyberte kvalitu vhodnou pro
dané pouziti (napf. pro zpracovani na pocitaci, pro pouziti na webu atd.). Lze nastavit
pro kazdou kartu.

1 Stisknutim tladitka @ zobrazte LV super ovladaci "y

Auto | Auto

panel 150 | we | A+1| ZaPrirozené |

2 Pomoci tlagitek A V <|I> vyberte moznost [ €.
* Rezim kvality snimku Ize nastavit pro kazdy slot
na kartu. Pokud je polozka [[¥ UloZit nastaveni]
nastavena na [Dualni nezavis. §[1] nebo [Dualni
nezavis. t[1], Ize nastavit rizné rezimy kvality snimku
(str. 54).

B1:0203
01023

3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost.

« Vyberte z rezimt JPEG ([F, @N, [N a BN) a RAW. Chcete-li kazdy snimek poridit ve
formatu RAW i JPEG, vyberte moznost RAW+JPEG. Rezimy JPEG jsou kombinaci
velikosti snimku (M, [ a B) a komprimaéniho poméru (SF, F, N a B).

» Pokud chcete zvolit jinou kombinaci nez MF, [N, [N a BN, zmérte nastaveni
polozky [« Nastaveni] (str. 119) v UzZivatelském menu.

« B&hem snimani ve vysokém rozliSeni (str. 48) mlzete zvolit mezi moznostmi Bl F,
P F, B F+RAW a FE F+RAW.
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* Vybér moznosti [Dualni nezavis. (1] nebo [Dudlni nezavis. (1] pod polozkou
[€3 Ulozit nastaveni] méni rezim kvality snimku; nez budete pokracovat, zvolte
pozadovany rezim.

» Rezim kvality snimku se muZe zménit, pokud zménite moznost vybranou pod poloZkou
[ Ulozit nastaveni] nebo vyménite pamétovou kartu za kartu, ktera mize obsahovat
jiny pocet dalSich fotografii. Pfed fotografovanim zkontrolujte rezim kvality snimku.

Obrazova data ve formatu RAW

Tento format (pfipona ,.ORF*) umozfiuje uloZit nezpracovana obrazova data k pozdéjSimu
zpracovani. Obrazova data formatu RAW nelze prohlizet v rdmci jinych fotoaparatt nebo
softwaru a nelze je vybrat k tisku. Tento fotoaparat umozriuje vytvoreni kopii obrazkd RAW
ve formatu JPEG. I=¥” ,UloZeni statického snimku z videosekvence (Pofizeni snimku

z videosekvence)” (str. 107)

Vybér kvality snimku (& <€:-)

Muzete vybrat rezim zaznamu videosekvenci vhodny pro poZzadované pouZziti.
Nastavte rezim kvality obrazu zaznamu pro kartu nastavenou jako cil zaznamu
videosekvenci [Nastaveni slotu karty]. I=5> ,Nastaveni karty pro zaznam*“ (str. 132)

1 Stisknutim tladitka @) zobrazte LV super ovladaci panel.

2 Pomoci tlagitek A V <[> vyberte moznost [& <€:-].

WB A+1

Auto Gaq

£2 ‘ G| S-AF

$+08 | J i
§-1S Auto o

MASAuto| @ [8F +RAW
@ BAoF

250 F5.6 (0.0,

3 Pomoci pfedniho prepinace vyberte moznost.

 Chcete-li zménit nastaveni rezimu zaznamu videa, stisknéte tlagitko @, poté tlacitko
INFO a otacejte zadnim prepinacem.

Rezim zaznamu Pouziti Nastaveni, ktera Ize zménit

FHD @ i Snimani klipt Rozligeni videa, bitova rychlost,

"H30p (Full HD Vysoka 30p)"" | (str. 72) snimkova frekvence, délka zaznamu**
FHDE ) . Rozligeni videa, bitova rychlost,

&260p (Full HD Vysoka 60p)*™** | Nastaveni 1 snimkova frekvence*

FHDE ) . . Rozligeni videa, bitova rychlost,

&260p (Full HD Vysoka 60p)*™2 | Nastaveni 2 snimkova frekvence*

FHDA Rozligeni videa, bitova rychlost,

&30p (Full HD Vysoka 30p)*™2 | Nastaveni 3 snimkova frekvence™

Lo . . Rozligeni videa, bitova rychlost,
p (4K 30p)* Nastaveni 4 snimkova frekvence**

Rozlieni videa, bitova rychlost,
Le24p (Full HD Vysoka 30p)*! Vlastni maximalni doba zaznamu Klipu,

zpomalené/zrychlené snimani**

HD ) ., | Pfehravani nebo .
E E(1280><720, Motion JPEG)*? Gpravy v poitadi




*1 Format souboru: MPEG-4 AVC/H.264. Maximalni velikost jednoho souboru je omezena
na 4 GB. Maximalni doba zdznamu pro jednotlivou videosekvenci je omezena na 29 minut.
*2 Rezim All-Intra oznacuje videosekvenci nahranou bez mezisnimkové komprese.
Filmy v tomto formatu jsou vhodné pro Upravy, ale maji vétsi velikost.
*3 Maximalni velikost jednoho souboru je omezena na 2 GB.
*4 Rezim zédznamu lze nastavit.
IS [ Nastaveni tech. tdajd] (str. 100)

 V zavislosti na typu pouzité karty muze zaznam skongit jesté pfed dosazenim maximaini délky.
» Vybér pfenosové rychlosti nemusi byt pfi nékterych nastavenich k dispozici.

Pouziti blesku (Fotografovani s bleskem)

B n

1 Odstrarite kryt patice pro pfisluSenstvi a pfipojte blesk k fotoaparatu.

« Posurite blesk az na konec, kde se dostane do kontaktu se zadni ¢asti sanék,
a bude tedy bezpe¢né na svém misté.

Krytka sanék

Zména orientace blesku
Vodorovnou a svislou orientaci blesku mizete zménit.
Mozné je také fotografovani s odrazem blesku.
« Pamatujte, Ze pokud fotografujete s pouzitim odrazu,
blesk nemusi objekt zcela osvétlit.

Demontaz blesku Tlagitko zamku pro ODEMKNUTI
PFi demontazi blesku stisknéte tlagitko pro ODEMKNUTI.

CS‘57



2 Presunte packu ON/OFF na blesku do polohy ON Packa ON/OFF
a zapnéte fotoaparat.
» Kdyz blesk nepouzivate, vratte packu do polohy OFF.

Juewyug u

W

Stisknutim tlacitka zobrazte LV super ovladaci e
panel. IS0 wB | A+1

Pomoci tlagitek AV <|[> vyberte moznost

[Rezim bleskul. i uto| @ (0F+ A
| B OF

£

e
a i
%

FullHD
B'zg

B1:02:03

250-F5.6 R0.05 S o ety

Rezim Blesku

5 Pomoci pfedniho pfepinace vyberte moznost.
» Dostupné moznosti a jejich pofadi jsou zavislé na rezimu snimani.
I ,Rezimy blesku, které mohou byt nastaveny rezimem snimani“ (str. 59)

Blesk pracuje nezavisle na svételnych
* e podminkach.
® Blesk vypnut Blesk je vypnuty.
#© Blesk s redukci efektu Blesk se aktivuje, aby byl potlacen jev ¢ervenych
c¢ervenych o€i oci.
ZsLow Pomala synchronizace | Blesk se aktivuje pfi dlouhych expozi¢nich
(1. lamela) dobéch a prosvétli tmavé pozadi.
Pomala synchronizace
(1. lamela)/Blesk Pomaléa synchronizace se zkombinuje s bleskem
lend s redukci efektu s redukci ¢ervenych o¢i.

¢ervenych oéi

Blesk se spusti tésné pred
#SLOWZ Pomala synchronizace | zavienim zavérky a za

(2. lamela) pohybujicimi se zdroji svétla
bude svételna stopa.

FULL Pro uzivatele upfednostfujici ruéni ovladani.
14 attj Ruéni blesk Pokud stisknete tlacitko @ a poté tlacitko INFO,
i mUzZete upravit Groven blesku pomoci prepinace.

V rezimu [5@ (Blesk s redukci efektu Eervenych o¢i)] se zavérka uvolni pfiblizné

1 sekundu po pfedzablesku. Do dokoné&eni snimani s fotoaparatem nehybeite.

[# <@ (Blesk s redukci efektu Eervenych o&i)] nemusi byt G¢inny za vech podminek snimani.
Pfi zablesku je expozi¢ni doba nastavena na 1/250 s nebo méné. Pfi fotografovani objektu
proti jasnému pozadi s bleskem mGze byt pozadi pfeexponovano.

Rychlost synchronizace pro tichy rezim a bracketing ostfeni (str. 94) je 1/50 sekundy.
Rychlost synchronizace pii citlivosti ISO 8000 a vysSich a béhem bracketingu ISO (str. 94)
je 1/20 sekundy.
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Rezimy blesku, které mohou byt nastaveny rezimem snimani

Rezim Lv ?”"ef < C'f\sova- Podminky pro | Limit expozi€ni
.. . | ovladaci | Rezim blesku | ni bles- —
snimani pouziti blesku doby
panel ku
L Blesk 30's —1/250 s*
Redukce 1. lamela | Spusti se vzdy .
(263 gervenych o 1/30s — 1/250 s
® Blesk vypnut — — —
Pomala
@ synchronizace 3
SLOW | (blesk s redukci oy
P/A Eervenych oc¢i) 2
1. lamela
Synchronizace
s dlouhou Spusti se vzdy 60 s — 1/250 s*
#sLow zavérkou
(1. lamela)
5 Pomala
SLOW?2 synchronizace | 2.lamela
(2. lamela)
L2 Blesk
Blesk s redukci | 1. |amela | Spusti se vzdy | 60s — 1/250 s*
(263 efektu
¢ervenych oci
S/M
® Blesk vypnut — — —
i Pomala
SLOW2 synchronizace | 2.lamela | Spusti se vzdy 60s —1/250 s
(2. lamela)
* Vrezimu Ize nastavit pouze moznosti ¥ a @).
* Expozi¢ni doba je 1/250 sekundy pfi pouziti samostatné prodavaného externiho blesku.
Minimalni dosah Obiektiv Piblizna vzdalenost, pfi které
Objektiv maze vrhat stin na 4 dochazi k vinétaci
objekty blizko fotoaparatu ED 12-40mm f2.8 PRO 0,6 m
a zpusobovat tak vinétaci, ED 40-150mm 2.8 PRO 06m

nebo muze byt i pfi pouziti
minimalniho vykonu pfili§ jasny.

vyberte rezim A nebo M a vyberte vysokou hodnotu clony nebo snizte citlivost 1SO.

CS |59



Juewyug u

60| CS

Uprava vykonu blesku (Ovladani intenzity blesku)

Pokud je objekt pfeexponovany nebo podexponovany, i kdyz je expozice zbytku
snimku v poradku, vykon blesku mUzZete upravit.

1
2

Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci

panel. Ko A
. v, . ‘ i S-AF
Pomoci tlagitek A V <|[> vyberte moznost [EZ]. Tm | e
ISANto O &
. v ) v , e v M-S Auto ER [MF +RAW
Pomoci pfedniho pfepinace vyberte moznost. B aF

FulliD
Bz

250 F5.6 (0.0~

%]

Toto nastaveni nema Zadny ucinek, pokud je nastaveny ruéni rezim externiho
elektronického blesku.

|

ki
72
%

SRGB

B1:0203
01023

* Zmény intenzity blesku provedené pomoci externiho blesku budou pfidany k zménam

provedenym pomoci fotoaparatu.



Moznosti zpracovani (Rezim snimku)

Muzete vybrat rezim snimku a jednotlivé upravit nastaveni kontrastu, ostrosti a dalSich
parametru (str. 62). Zmény v kazdém rezimu snimku jsou ukladany samostatné.

B Moznosti rezimu snimku

& i-Enhance rezimu.

& Zivé Vytvari zivé barvy.

& Prirozené Vytvafi pfirozené barvy.

& Pastelové Vytvafi tlumené odstiny.

&5 Portrét Vytvari krasné pletové tony.

M Monochromaticky | Vytvafi cernobilé snimky.

Viastni g?:rir;ﬁ?rc\)l\)/,gtritaj:g?/g r:?::iim snimku, nastavit jeho parametry
Vytvari hladkou strukturu pleti. Tento rezim nelze pouzit

& e-Portrét pfi fotografovani s proménnou expozici nebo pfi snimani
videosekvenci.
Vytvafi zivy vzhled idealni pro podvodni snimky.

£, Podvodni « Pokud je nastaven rezim [&&: Podvodni], doporugujeme

nastavit moznost [i + Vlyvazeni bilé] na hodnotu [Vyp]
(str. 119).

Umozniuje dosahnout barevného podani vytvofeného v

® Upravy barev Upravach barev (str. 71).

AT Pop-Art
Jemna kresba

ar Bledé a svétlé

3 barvy
Jemné svétlo
Zrnity film
Camera Obscura

Diorama Pouzije nastaveni uméleckého filtru. Rovnéz Ize pouZzit
umélecké efekty.

> >| >
% | o | vz
ERREE e

>
=

Cross Process

>
=

Jemna sépiova

D |ox | w3 [

=

Dramaticky ton

=
= | S

Komiks

Akvarel

£
&I |8

Retro

=2 | L2 a; e
= | =

=
&3

Casteéna barva
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Rezim snimku

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci
panel.

Rezim snimku

2 Pomoci tlagitek A V <|D> vyberte moznost B
[Rezim snimkul]. [
L. . . ; . . SISAuto CH (2]
3 Pomoci pfedniho prepinace vyberte moznost. Moduto 1 oA

* PoloZky dostupné pro rezim snimku se lisi dle reZzimu BY 250 Fse t00 5
snimani (str. 24).

* Muzete nastavit, aby se nepouzivané rezimy snimku
nezobrazovaly v moznostech. I5” [Nastaveni rezimu
snimku] (str. 115)

Nékteré rezimy snimkl skryt nelze.

Jemné nastaveni ostrosti (ostrost)

V nastaveni rezimu snimku (str. 61) Ize provadét jemna nastaveni ostrosti a zmény ulozit.
» Nastaveni nemusi byt v zavislosti na rezimu snimani k dispozici (str. 24).

1 Stisknutim tlagitka X zobrazte LV super ovladaci Ostrost
panel. . |_
2 Pomoci tlagitek AV <|I> vyberte moznost o Ty A m
[Ostrost]. e S AR O
5408 i .|
3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost. 2 e

a_ i
BFulD g /)

B oF

@M 250 F56° Q005 n i Lo e

Jemné nastaveni kontrastu (kontrast)

V nastaveni rezimu snimku (str. 61) Ize provadét jemna nastaveni kontrastu a zmény
ulozit.
» Nastaveni nemusi byt v zavislosti na rezimu snimani k dispozici (str. 24).

1 Stisknutim tlagitka @) zobrazte LV super ovladaci Kontrast

panel.

. v ~ Kontras!
2 Pomoci tlagitek A V <|P> vyberte moznost As;, ‘ o At
| ra
[Kontrast]. e o
$+0.8 | -1}
. v ) v , e ~ IS Auto O =
3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost. SV AT

Rl
A oF &

P] 250 F5.6 00054 .30




Jemné nastaveni saturace (saturace)

V nastaveni rezimu snimku (str. 61) Ize provadét jemna nastaveni saturace
a zmény ulozit.

« Nastaveni nemusi byt v zavislosti na rezimu snimani k dispozici (str. 24).

1 Stisknutim tlacitka @9 zobrazte LV super ovladaci Saturace
panel. :

2 Pomoci tlagitek AV <[> vyberte moznost e et
[Saturace]. (* G

3 Pomoci ptedniho prepinade vyberte moznost. B e 00 g

iy
[} mF 2@

R 250 Fs6 d00; 0 Lo s

Jemné nastaveni ténu (gradace)

V nastaveni rezimu snimku (str. 61) Ize provadét jemna nastaveni ténu a zmény uloZzit.

« Nastaveni nemusi byt v zavislosti na rezimu snimani k dispozici (str. 24).

[

1 Stisknutim tlagitka @) zobrazte LV super ovladaci Gradace
panel.

2 Pomoci tlagitek A V <|> vyberte moznost
[Gradace]. ( e

3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost. S Auo|_iH

M-S Auto @) [F +RAW

AUk
@ BAoF &

@ 250.Fs6 Q00000 ey

Rozdéli obraz na jednotlivé oblasti a upravi jas pro kazdou

) z nich samostatné. Toto nastaveni je U¢inné pro snimky s velmi
AUTO: Auto L - . I R
kontrastnimi partiemi, ve kterych bila vypada pfili$ jasné nebo
naopak tmavé oblasti jsou pFilis tmavé.

NORM: Normalni Normalni rezim je uren k vS8eobecnému pouziti.

HIGH: High Key Pouzije tédn vhodny pro jasny objekt.

LOW: Low Key Pouzije tén vhodny pro svétly objekt.

CS
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Pouziti efektq filtri na monotonni snimky (barevny filtr)

V nastaveni monoténniho rezimu snimku (str. 61) mizete pfedem pfidat a ulozit efekt
filtru. Tim vytvofite monotdnni snimek, ve kterém je barva odpovidajici barvé filtru
zjasnéna a doplrikova barva je ztmavena.

Juewyug u

1 Stisknutim tlagitka @X) zobrazte LV super ovladaci Barevny filtr
panel. -

2 Pomoci tlacitek AV <[> vyberte moznost Bls?y“iw‘s T
[Rezim snimkul]. - e

$+0.8 1]
3 Vyberte polozku [Monoténni] pomoci predniho Wt iern oo pre
3 [1 X B oF 2

prepinace. Eq 250 F5.6 100

4 Pomoci tlagitek AV <|P> vyberte moznost

[Barevny filtr].

5 Vyberte polozku pomoci pfedniho pfepinace.

N:Zadny VytvaFi normalni ¢ernobily snimek.

Ye:Zluta rl?:k;))ercr:ukuje jasné definovany bily mrak s pfirozené modrym
Or:Oranzova Nepatrné zvyraznuje barvy na modrém nebi a pfi zapadu slunce.
R:Cervena Silné zvyraziiuje barvy na modrém nebi a jas karminovych list(.
G:Zelena Silné zvyrazfiuje barvy rudych rti a zelenych listd.

Nastaveni tonu monotéonniho snimku (Monochromat. barvy)

V nastaveni monoténniho rezimu snimku (str. 61) mdzete pfedem pfidat a ulozit barevny

odstin.

1 Stisknutim tlagitka @) zobrazte LV super ovladaci Monochromat. barvy
panel. NG 3

2 Pomoci tlagitek AV <|I> vyberte moznost we AT Moo

Auto Gaq

[Rezim snimkul].

SiSAuto SUH

3 Vyberte polozku [Monoténni] pomoci pfedniho Wit Aol T B+
piepinade. =

4 Pomoci tlagitek A V <[> vyberte moZnost
[Monochromat. barvy].

[[P] 250 F5.6 (0:0/- 5

5 Pomoci pfedniho prepinace vyberte moznost.

N:Zadny Vytvari normalni ¢ernobily snimek.
S:Sépiova Vytvofi sépiovy snimek.

B:Modra VytvoFi namodraly snimek.
P:Purpurova Vytvofi snimek v odstinu purpurové.
G:Zelena Vytvofi nazelenaly snimek.

64| CS



Nastaveni efektd i-Enhance (Efekt)
V rezimu snimku mGzete nastavit intenzitu efektu i-Enhance (str. 61).

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci

panel.
2 Pomoci tlagitek A V <|D> vyberte moznost [Efekt]. so e
3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost. s#és \ DH
M‘.ISA‘:Z: nJFfRAW
@ BOF
P] 250 F5.6 (0.0 5
tect (Efekt: Nizky) Pfida do snimku slaby efekt i-Enhance.
ket (Efekt: Standardni) | Prida do snimku efekt i-Enhance mezi hodnotami ,nizky* a ,vysoky“.
Etet (Efekt: Vysoky) Prida do snimk silny efekt i-Enhance.

Nastaveni formatu reprodukce barev (Barevny prostor)

Muzete zvolit format, ktery zaijisti spravnou reprodukci barev, kdyZ jsou snimky
reprodukovany na displeji nebo tiskarné. Tato moznost odpovida polozce [Barevny
prostor] (str. 119) v UZivatelském menu.

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci

panel. e ";f}i
. v v (3 ‘ ] S-AF
2 Pomoci tlagitek AV <|P> vyberte moznost gl Le
. Sae QM | B
[Barevny prostor]. W hio D OESV e

3 Pomoci pfedniho pfepinace vyberte moznost. @™ 250 Fs6 00 b

Barevny prostor

Toto je standard barevného prostoru RGB stanoveny Mezinarodni
sRGB elektrotechnickou komisi (IEC).
Normalné jako standardni nastaveni pouzijte moznost [sRGB].

Toto je standard poskytnuty spole¢nosti Adobe Systems.
AdobeRGB Pro spravny vystup snimku je vyzadovan kompatibilni software

a hardware, jako displej, tiskarna atd.

* [AdobeRGB] neni k dispozici v rezimu videa ani pfi pouziti funkci ART (str. 33) nebo HDR

B n
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Zména jasu svétlych a tmavych oblasti (Preexp. a podexp.)

Pomoci funkce [Preexp. a podexp.] Ize upravit jas ve svétlych a tmavych oblastech snimku.

1 Stisknutim tlacitka @) zobrazte LV super ovladaci
panel.

SisAuto . H
I MISAuto| N [NF +RAW
B mF

P] 250 F5.6 (0.0/-: 0.0

Preexp. a podexp.
2 Pomoci tlagitek A V <|I> vyberte moZnost [PFeexp. a podexp.] a stisknéte
tlagitko ©X).

3 Pouzijte zadni pfepina¢ pro Gpravu tmavych oblasti
a pfedni pfepinac pro upravu svétlych oblasti.
+ Nastaveni Ize resetovat stiskem a podrzenim tlagitka @).
Stiskem tlacitka INFO zobrazite displej pro Upravy
stfednich tonG.

Stfedni tony [

» Funkce [Pfeexp. a podexp.] je dostupna také prostfednictvim tlagitka, kterému byla
pomoci moznosti [Multi funkce] pfifazena funkce [Kontrola pfeexp. a podexp.] (str. 68).

Prifazeni funkci tla¢itkiim (funkce tlacitka)

Ve vychozim nastaveni jsou tla¢itkim pfifazeny nasledujici funkce:

Tlacitko Puvodni nast Tlaéitko Puvodni nast
% (Staticky snimek),
Funkce [l Volba zény AF Funkce @ Elektr. zoom*
(Video)

Oy (Staticky
snimek), 22 1SO/

Funkce [§H Multi funkce Funkce () = Vyvéseni bilé
(Video)
Funkce ® ® REC Funkce [T Volba zény AF
Funkce AEL/AFL Funkce AEL/AFL
e Vybér zény AF

Funkce ;‘%‘Sﬁt;kly(f;l‘ggs)k) Funkce Q@ (Staticky snimek),

Y P¥ima volba (Video)
Funkce O & (Staticky snimek), Funkce G % (Staticky snimek),

Q (Video)

Elektr. zoom* (Video)

0/ Q) (Staticky
Funkce Q| (@] Funkce [Efilv snimek), ISO /
vyvazeni bilé (Video)

Vybér zény AF
Funkce 5> (Staticky snimek), Funkce AF Stop
P¥ima volba (Video)

* K dispozici pouze u objektivl s elektronickym transfokatorem



Pokud chcete zménit funkci pfifazenou tla¢itku, pouzijte nasledujici postup.

1 Stisknutim tladitka @ zobrazte LV super ovladaci LIV —
panel. S0 we | A+

Auto | Auto | G4q

2 Pomoci tlagitek A V <[> vyberte polozku :.51'”. f i ] ”
[Funkce tladitka 3] nebo [Funkce tladitka @] W Ao @ BF+RAW

@ BoF

a poté stisknéte tlagitko ©v).

« [Funkce tlacitka 3] v UZivatelském menu (str. 113) se
zobrazi v rezimu fotografovani a [Funkce tlagitka @]
[ Tlacitko/Piepina&/Packa] (str. 100) se zobrazi
v rezimu videosekvenci.

LP] 250 F5.6 (0.0

Funkce tladitka

B n

Pomoci zadniho prepinace vyberte tlacitko.

AW

Otacenim prednim pfepinacem vyberte obrazovku
nastaveni, poté zadnim pfepinaéem vyberte
moznost a stisknéte tlagitko @.

» Dostupné moznosti se u jednotlivych tlagitek IiSi.

AF Stop Stiskem tohoto tlacitka zastavite automatické ostreni.
(AEL/AFL) Stiskem tohoto tlacitka pouZijete aretaci AE nebo aretaci

AF. Funkce se méni dle nastaveni [AEL/AFL] (str. 123).
Pokud je vybrana moznost AEL, jednim stiskem uzamknete
expozici a na displeji se zobrazi (AEL). Opétovnym stiskem
tlacitka aretaci zrusSite.

Stisknutim tohoto tlacitka spustite nahravani
® REC videosekvence.

PFi stisknuti tohoto tlacitka se clona zastavi na vybrané
hodnoté.

& (Nahled) Pokud je pro polozku [Aretace &3] v [Nastaveni &3]

v UzZivatelském menu vybrana hodnota [Zap] (str. 116), clona
je zaaretovana na vybrané hodnoté i po uvolnéni tlacitka.

Chcete-li ziskat hodnotu vyvazeni bilé, béhem drzeni

& (Manudlni vyvazeni bilé) | 't o "o ciia stisknate tiaditko SPOUSHS (str. 43).

[:-] (Volba zony AF) Stisknutim tohoto tlacgitka zvolte zénu AF (str. 39, 40).

[:] ([-:-] Domu) Stisknutim tohoto tlacitka vyberete vychozi zénu AF
uloZenou pomoci moznosti [[-i-] Nast. vychozi] (str. 112).
Opétovnym stisknutim se vratite k puvodni zéné. Pokud
je fotoaparat vypnut a je zvolena vychozi zéna, obnovi se
zb6na AF nastavena pred vychozi pozici.

MF Stisknutim tohoto tlacitka vyberte rezim [MF]. Opétovnym
stisknutim tlacitka obnovite pavodni rezim AF. Rezim
ostfeni Ize pfepnout otaéenim prepinace pfi sou¢asném
stisknuti tohoto tlacitka.

RAW <€:- Pomoci tohoto tlagitka Ize pfepinat mezi rezimy kvality
snimku JPEG a RAW+JPEG. Rezim kvality snimku Ize
prepinat oto¢enim prepinace pfi souc¢asném stisknuti
tohoto tlacitka.

) TEST (Test. snimek) Stisknéte tlacitko spousté pfi soucasném drzeni tohoto
tlacitka a zobrazi se pofizené snimky, aniz by se ulozily
na pamétovou kartu.
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[E<)/[@] (Podvodni Siroky /
Podvodni makro)

Pokud pouzivate vodotésné pouzdro, stiskem tohoto
tlagitka Ize prepinat mezi [e] a [@{. Stiskem a podrZzenim
tohoto tlacitka se vratite do ptvodniho rezimu snimani.
Pokud pouzivate objektiv s elektronickym zoomem,
pfepinani mezi 8= a [@] se automaticky nastavina irokouhly
rezim nebo teleobjektiv.

4 (Expoziéni kompenzace)

Stiskem tohoto tlacitka upravte expozi¢ni kompenzaci.
Pokud tlagitko stisknete v rezimech P, A nebo S, miizete
pomoci prepinace nebo tlagitky </P> upravit expoziéni
kompenzaci.

Pokud tlagitko stisknete v rezimu M, miZzete pomoci
prepinade nebo tlagitky A ¥V <|P> zménit expoziéni dobu
a hodnotu clony.

C® (Digitalni telekonvertor)

Stiskem tlacitka nastavite digitalni zoom na hodnotu [Zap]
nebo [Vyp].

W (Korekce lichobézniku)

Moznosti zakladni kompenzace zobrazite jednim
stisknutim tlacitka, dal$im stisknutim ulozite zmény
a nastaveni opustite. Chcete-li pokraovat v bézném
fotografovani, tlacitko stisknéte a podrzte.

Q (Zvatsit)

Stiskem tohoto tlagitka zobrazte ramecek pro zvétSovani
a opétovnym stiskem snimek zvétste. ZvétSené zobrazeni
muzZete zrusit stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka.

HDR

Stiskem tohoto tlacitka prepnete na snimani HDR s
uloZzenym nastavenim. Opétovnym stiskem tlacitka rezim
HDR ukongite.

Rezim HDR Ize pfepnout ota¢enim prepinace pfi
soucasném stisknuti tohoto tlacitka.

BKT

Stiskem tohoto tlacitka prepnete na snimani

s bracketingem s ulozenym nastavenim. Opétovnym
stiskem tlacitka rezim bracketingu ukoncite.

Rezim bracketingu Ize pfepnout ota¢enim pfepinace pfi
soucasném stisknuti tohoto tlacitka.

£SO/ = Vyvazeni bilé

Po stisku tohoto tlacitka upravte citlivost ISO prednim
prepinacem a vyvazeni bilé zadnim pfepinacem.

22 Vyvazeni bilé /| = 1ISO

Po stisku tohoto tlacitka upravte vyvazeni bilé prednim
prepinacem a citlivost ISO zadnim pfepinacem.

Multi funkce Chcete-li vyvolat vybranou multi funkci, stisknéte tlacitko,
kterému byla [Multi funkce] pfifazena. I~ ,Pouzivani
multifunkénich moznosti (Multi funkce)” (str. 70)

Zvyraznéni Stiskem tohoto tlacitka zapnete nebo vypnete zobrazeni

zvyraznéni. Pfi aktivované funkci zvyraznéni nejsou
viditelné funkce histogramu ani zobrazeni svétlych/
tmavych oblasti.

P¥i pouziti zvyraznéni mazete zménit barvy a zdtraznéni
stisknutim tlacitka INFO.

= Zobrazeni vodov.

Stisknutim tlac¢itka zobrazite vodovahu v hledacku

a opétovnym stisknutim ji vypnete. Vodovaha je dostupna,
pokud je polozka [Styl EVF] nastavena na moznost [Styl 1]
nebo [Styl 2] (str. 134).




| (IO Vybér zobrazeni)

Stiskem tohoto tlacitka zapnete nebo vypnete zivé
zobrazeni. Pokud je deaktivovany senzor oka, pfepina
mezi zobrazenim na displeji a v elektronickém hledacku.

(Simul. opticky hled.)

Stiskem tohoto tlacitka zobrazite obraz v hledacku
podobném optickému. V hledaku se zobrazi @p. Stiskem
tlacitka funkci [Simul. opticky hled.] vypnete.

Omezovac AF

Stiskem tlacitka zapnete nebo vypnete omezovac AF.
ReZim omezovace AG lze prepnout otocenim prepinace pfi
soucasném stisknuti tohoto tlacitka.

Nastavené MF

Stisknutim tlaCitka pfepnete na Nastavené MF. Dal$im
stisknutim tlacitka se vratite zpét k pivodnimu nastaveni
automatického ostfeni. Rezim ostfeni Ize pfepnout
otacenim prepinace pfi soucasném stisknuti tohoto
tlacitka.

Objektiv (Nastaveni
informaci o objektivu)

Stisknutim tohoto tlacitka zobrazite menu nastaveni
informaci o objektivu (str. 133).

IS Rezim

Stiskem tohoto tlagitka zapnete nebo vypnete stabilizaci
obrazu. Rezim stabilizace obrazu Ize prepnout ota€enim
prepinace pfi sou¢asném stisknuti tohoto tlacitka.

% (Rezim blesku)

Stisknutim tohoto tlacitka zvolte rezim blesku.
Nejprve je tfeba nastavit polozku [Funkce <€>] na moznost
[PFima volbal].

=)

Stiskem tohoto tlacitka zvolte moznost sekvenéniho
snimani nebo samospousté.

Nejprve je tfeba nastavit polozku [Funkce <$»] na moznost
[Pfima volbal.

M (Pfepnuti zamku %)

Stisknutim a podrzenim tohoto tlacditka aktivujete nebo
deaktivujete pouzivani dotykového displeje.

Nejprve je tfeba nastavit polozku [Funkce <$>] na moznost
[Pfima volba].

Elektr. zoom

Pouzivate-li objektiv s funkci elektronického transfokatoru,
stisknéte toto tlacitko a potom provadéjte ovliadani zoomu

pomoci kfizového ovladace.

Nejprve je tfeba nastavit polozku [Funkce <$>] na moznost
[Pfima volba].

» Chcete-li pouzit moznosti [Funkce @] a [Funkce (3], nejprve je treba pro polozku
[Funkce <Sp] zvolit moznost [Pfima volba].

* Chcete-li pouzit moznosti [Funkce [III»] a [Funkce [IlIv], nejprve je tfeba pro polozku
[Funkce (<] zvolit moznost [Pfima volba].

+ Moznost [PFima volba] tlagitka 5> se vztahuje na véechny sméry AV <|D>.

Pokud tlagitku «Sp pfifadite funkci [-:-], muzete ho pouzit pro vybér zény AF.
Tlagitko Ize pouzit pro funkce dostupné na nékterych objektivech.
Multifunkénimu tlacitku Ize pfifadit nasleduijici role:

(Kontrola pfeexp. a podexp.), ® (Upravy barev), (ISO / Vyvéazeni bilé),
(Vyvazeni bilé / 1ISO), Q (Zvétsit), (Pomér stran), Ead (Simul. opticky hled.),

(Zvyraznéni)

B n

CS |69



70| CS

B Pouzivani multifunkénich moznosti (Multi funkce)

Jednomu tlacitku Ize pfifadit vice funkci nastavenim moznosti [Multi funkce] pro
tlagitko pod polozkou [Funkce tlacitka 3] nebo [Funkce tlacitka &]. Ve vychozim
nastaveni je multifunkce pfifazena tlacitku Fn2.

Vybér funkce
1 Stisknéte a podrzte tlacitko Fn2 a oto¢te pfednim nebo zadnim pfepinacem.
» Zobrazi se nabidky. 3

2 Dalsim ota€enim prepinatem vyberte funkci.
» Po vybrani pozadované funkce tlacitko uvolnéte.

(P) ENCENEN NN

Pouziti vybrané funkce
Stisknéte tlacitko Fn2. Zobrazi se obrazovka nastaveni funkce.

Pokud je tlagitku Fn2 pfifazena funkce [Q]

Stisknéte a
podrzte @9/Fn2

2501 £5l6_ 0.0

Zobrazeni snimani Zobrazeni ramecku pro Zvétsené
automatické ostreni zobrazeni AF

Pokud jsou tlacitku Fn2 pfifazeny jiné moznosti

Stredni tony [

Obrazovka Kontrola Obrazovka Upravy Obrazovka nastaveni
pfeexp. a podexp. barev poméru stran




Funkce Predni prepinaé (@) | Zadni prepinaé (£)

(Kontrola pfeexp. a podexp.) (str. 66) Kontrola jast Kontrola stinl
® (Color Creator) (str. 71) Odstin Saturace
(ISO / Vyvazeni bilé) - 5 AP
(str. 42, 51/str. 42, 52) Citlivost ISO Rezim vyvazeni bilé

r(\i’évzzz‘jgt'rb""g / 5'13)0 ) Rezim vyvazeni bilé Citlivost ISO

Automatické ostfeni s pfiblizovanim:

Q (2vetsit) (str. 41) pfiblizeni a oddaleni

(Pomér stran) (str. 54) Pomeér stran 3
[}
E=d (Simul. opticky hled.) (str. 121) — =]

(Zvyraznéni) (str. 124) —
* Funkce se zobrazi, pokud je zvolena v [Nastaveni multi funkce] (str. 115).

Celkové nastaveni barev (Upravy barev)

Celkové barvy snimku Ize upravovat pomoci libovolné kombinace 30 odstinu
a 8 stupriti sytosti. )
Nejprve je tfeba nastavit funkci Upravy barev tlacitku Fn2 (str. 70).
1 Stisknéte tlacitko Fn2.
» Zobrazi se obrazovka nastaveni.

2 Nastavte odstin pfednim voli¢em a sytost zadnim volicem.

« Nastaveni Ize obnovit stiskem a podrzenim tlagitka @x).

« Stisknutim tlagitka MENU opustite funkci Upravy barev beze zmény nastaveni.
3 Stisknéte tlacitko @).

+ Chcete-li se vratit na obrazovku nastaveni Upravy barev, stisknéte tlagitko Fn2.

» Kdyz je rezim kvality snimku nastaven na [RAW], snimky budou zaznamenany ve formatu
RAW+JPEG (str. 55. 88).

* Snimky pofizené v reZimech [HDR] (str. 49, 95) nebo [Vicenasobna exp.] (str. 95) se
ukladaji s nastavenim [Pfirozené].
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Snimani ,,Moje klipy“
Muzete vytvofit jeden soubor s videosekvenci Moje klipy obsahujici nékolik kratkych
videosekvenci (klipd). Do videosekvence Moje klipy Ize pfidavat také statické snimky.
B Snimani
1 Nastavte pfepinac rezimt do polohy &.

2 Stisknutim tlacitka @9 zobrazte LV super ovladaci panel.
3 Pomoci tlagitek A V <[> vyberte moznost [ €] [F

1S0 WB A+1 i

Auto | Auto G4y

F3 ‘ &) S-AF

5408 (-]l
sisao,. O | B9
M-S Auto [F +RAW

| a B moF

Juewyug u

P] 250 F5.6 (0.0

4 Pomoci pfedniho pfepinace vyberte polozku fﬂ% a stisknéte tlacitko ©x).
+ Pomoci tla¢itka INFO zmérite nastaveni [Rozlieni videa], [Bitova rychlost], [sn./s]
a [Klip - doba zaznamu]. Oznacte polozku [RozliSeni videa], [Bitova rychlost], [sn./s]
nebo [Klip - doba zdznamu] pomoci tlagitek <|D> a tlagitky A ¥V zmérite nastaveni.

5 Stiskem tlacitka ® spustte nahravani.
» Zaznam se automaticky zastavi po uplynuti pfedem nastaveného ¢asu snimani
a zobrazi se obrazovky pro kontrolu pofizené videosekvence. Stiskem tlacitka
spustte nahravani dalsi videosekvence.
+ Pokud b&hem snimani znovu stisknete tlagitko @®, zaznam bude pokradovat,
dokud bude tlagitko stisknuto (po dobu nejvy$e 16 sekund).

6 Chcete-li nahrat dalSi klip, stisknéte tlacitko @.
» Obrazovka s potvrzenim zmizi a snimani dal$iho klipu bude zahajeno.

» Pokud chcete odstranit klip, ktery jste pofidili, nebo ho uloZit do jiné videosekvence
Moje klipy, provedte na obrazovce s potvrzenim nasledujici postup.

A Prehraje soubory ve sloZzce Moje klipy od zagatku.

v Zména videosekvence Moje klipy, do které se ma klip ulozZit, a pozice,
na kterou se novy klip ma pfidat. Pro zménu pozice, na kterou se ma
klip ve videosekvenci Moje klipy pFidat, pouzijte tlagitka <|[>.

e

1] Odstrani pofizeny klip.

* Snimani dal$iho klipu Ize zahajit namacknutim tlagitka spousté. Klip se ulozi do
stejné videosekvence Moje klipy jako pfedchozi klip.

+ Klipy s jinym nastavenim parametrd [RozliSeni videa], bitové rychlosti a [sn./s] se
ulozi jako samostatné videosekvence Moje klipy.
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Vytvareni novych videosekvence Moje klipy

Pomoci tlagitek A V' posurite klip na i a stisknéte tlacitko 1. AT L]

3 11:24 MOV FullHD M)

MoV

EEE SS9

Zpét [EN Nastavit B3

Odebrani klipu z videosekvence Moje klipy
Pomoci tlagitek A V <|D> posuirite klip na @& a stisknéte tlaitko ©9).
« Klip odebrany z videosekvence Moje klipy bude normalni soubor videosekvence.

H Prohlizeni
Soubory ve videosekvenci Moje klipy muzete prehravat postupné.

1 Stisknéte tlacitko =] a vyberte snimek s oznacenim .

2 Stisknéte tlacitko @ a vyberte moznost [Pfehrat Moje klipy] pomoci tlacitek
A V. Poté znovu stisknéte tlagitko ©x).
» Soubory ve videosekvenci Moje klipy budou prehrany postupné.
« Chcete-li postupné prehravani ukoncit, stisknéte tlacitko ©1).

Upravy ,,Moje klipy“

Z videosekvenci Moje klipy muZzete vytvofit jeden soubor s videosekvenci.
Poftizené klipy jsou uloZeny ve sloZzce Moje klipy. Do videosekvenci Moje klipy Ize
pridavat filmové klipy a statické snimky. Rovnéz mlzete pfidavat efekty pfechodu
a efekty uméleckych filtrd.

1 Stisknéte tlagitko [>] a poté otocenim zadniho piepinace pfehrajte
videosekvence Moje klipy.

Prehravani jednoho Nahledové Prehravani Zobrazeni kalendare

snimku zobrazeni videosekvenci
Moje klipy

« Snimky oznaené symbolem 5 na displeji pfehravani Moje klipy Ize prohlizet
stiskem tlacitka [>], oznacenim snimku a stiskem tlacitka ©9).

2 Pomoci tlagitek A 'V vyberte videosekvenci Moje klipy a tlagitky <|[> zvolte
klip. Poté stisknéte tladitko @x).

CS
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3 Pomoci tlacitek AV

vyberte polozku a stisknéte tlacitko ).

Prehrat Moje klipy

Postupné se prehraji soubory ve slozce Moje klipy od
zacatku.

Video interval

Prehraje vybrané klipy jako videosekvenci.

Zménit poradi

Pfesouvani nebo pfidavani soubort do videosekvence
Moje klipy.

Prednastavit cil

PFi pfistim snimani se videosekvence zaznamenané se
stejnym nastavenim pfidaji do této videosekvence &5
Moje Klipy.

Odstr. Moje klipy

QOdstrani vSechny nechranéné soubory ze slozky Moje klipy.

Smazat

Vyberte moznost [Ano] a stiskem tlacitka provedte
odstranéni.

4 Zobrazte videosekvence Moje klipy, ze kterych chcete vytvorit film.
Vyberte moznost [Export. Moje klipy] a stisknéte tlagitko ©x).

5 Pomoci tladitek AV

vyberte polozku a stisknéte tlagitko @.

Klip - efekty Mulzete pouzit 6 typt uméleckych efektl.
Efekt prechodu Lze aplikovat efekty pfechodu do ztracena.
BGM Muzete nastavit moznost [Party Time] nebo [Vyp].

Hlasitost zaznam. klipu

Pokud je polozka [Hudebni kulisa] nastavena na moznost
[Party Time], muZzete nastavit hlasitost zvukd zaznamenanych
ve videosekvenci.

Zvuk zaznam. klipu

Pokud chcete vytvofit ozvuéenou videosekvenci, nastavte
moznost [Zap]. Toto nastaveni je dostupné, pouze pokud je
polozka [Hudebni kulisa] nastavena na moznost [Vyp].

Nahled

Muzete zobrazit nahled soubor( upravované videosekvence
Moje klipy v pofadi od prvniho souboru.

6 Po dokongeni tprav vyberte polozku [Zahdjit export] a stisknéte tlacitko €.
» Slouc¢ené album se ulozi jako jedna videosekvence.
» Export videosekvence mlze néjakou dobu trvat.
» Maximalni délka videosekvence Moje klipy je 15 minut a délka souboru 4 GB.

» Po vyjmuti, vloZeni, smazani nebo zapnuti ochrany karty muze zobrazeni videosekvence

Moje klipy chvili trvat.

* Muzete nahrat nejvyse 99 videosekvenci Moje klipy a nejvy$e 99 zabérd na klip.
Maximalni hodnoty v zavislosti na velikosti souboru a délce videosekvence Moje klipy.
» Do videosekvenci Moje klipy nelze pfidavat jiné videosekvence nez klipy.

MuzZete zménit hodnotu [Party Time] na jinou hudebni kulisu. Nahrajte data stazena
z webu Olympus na kartu,

vyberte pod polozkou [Hudebni kulisa] hodnotu [Party Time]

v kroku 5 a stisknéte [>. Navstivte nasledujici webové stranky ke stazeni.
http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/




Nahravani zpomalenych/zrychlenych videosekvenci

Muzete vytvaret zpomalené nebo zrychlené videosekvence. Rychlost zaznamu Ize
nastavit pomoci polozky &Pc v rezimu zaznamu.

1 Stisknutim tlacitka @ zobrazte LV super ovladaci panel.
2 Pomoci tlagitek A V <|D> vyberte moznost [ <€:-].

3 Pomoci predniho pfepinace vyberte moznost éc:%]p e
(vlastni rezim zéznamu) (str. 56) a poté stisknéte e e
tlacitko @. e g
+ Moznost vybranou pod polozkou [Pomalé/rychlé piehr] | [Serraemma .- M i
Ize zménit stiskem tlacitka INFO. Pomoci tlacitek 2 Baor
<> vyberte polozku [Pomalé/rychlé prehr.] a poté @Y 250 Fss l00,

stiskem tladitek A V zvolte faktor zvétSeni a stisknéte
tlagitko @. Pokud chcete pofidit video se zrychlenym
pohybem, zvyste koeficient ndsobeni. Pokud chcete
pofidit zpomalené video, koeficient nasobeni snizte.
Snimkova frekvence se nalezité zméni.

4 Stiskem tlagitka ® spustte nahravani.
+ Opétovnym stiskem tlagitka ® nahravani ukonéite.
« Videosekvence se prehraje s pevnou rychlosti, takze se bude jevit jako zpomalena
nebo zrychlena.

* Zvuk se nebude nahravat.

» Veskeré umélecké filtry rezimu snimku budou zru$eny.

= Zpomaleni nebo zrychleni nelze nastavit pro nékteré moznosti rezimu [ <€:-].

« V pfipadé pouziti automatického ostfeni je expoziéni doba omezena na hodnoty krats$i
nez 1/24 sekundy. Toto omezeni se nepouZije v pfipadé, Ze pouzijete ruéni ostreni.

« V pfipadé pouziti rezimt P, A nebo S je expoziéni doba omezena na hodnoty kratsi
nez 1/24 sekundy.

« Pokud pfi snimani videa pouzijete rezim M, expoziéni doba je omezena dle
automatického nebo ruéniho ostfeni. Rezim ostfeni nelze pfepnout z ruéniho na
automaticky.
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3 Prohlizeni

Zobrazeni informaci pri prehravani

Zobrazeni informaci o prehravani

N

e (1) 3]0 hem U

Zjednodus$ené zobrazeni

I 100-007
| © E

sv3Pfirozené
5184%3888 1/8
~ £8 [N 100-0015
a 15
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(1) Stav baterie.........cc.cccooovverrreennn. str. 18
(2 Pripojeni k bezdratové

siti LAN
(® PFidani informaci GPS............... str. 138
(@) Nadteni karty Eye-Fi dokon&eno...str. 122
(® Objednavka tisku

Pocet vytisténych snimkd............ str. 145
(® PFikaz sdileni..........cccoovveveernnne.. str. 82
(@ Zvukova nahravka .... ....str. 83107
Ochrana.............. ...str. 81
(@ Vybrany snimek.. .str. 82
Cislo souboru str. 120

@) Cislo snimku
@ Slot vybrany pro prohlizeni........... str. 78

43 Kvalita SNimKU .......co.coovvenene, str. 55, 88
POmM&r stran .........ccccovevevveevrennnn. str. 54
48 £ Skladané makro/

Snimek HDR ............ str. 45, 95
Datum a €as........ccceevevniieciienieenns str. 19

Prepnuti informaéniho displeje

Informace zobrazené béhem prehravani mizete prepinat

pomoci tlacitka INFO.

INFO

-

Pouze snimek

Zjednodusené
zobrazeni

INFO

@7 Hranice poméru
Voli& zény AF ...
Rezim snimani
Expoziéni kompenzace
@) Expoziénidoba......................
@ Hodnota clony............cc.c.......
@3 Ohniskova vzdalenost

Ovladani intenzity blesku
@) Upravy vyvazeni bilé ..
@ Barevny prostor
@) Rezim snimku
Komprimaéni pomér ...
@) Poget pixell.....
Citlivost 1SO....
@) Vyvazeni bile
32 Nastaveni zaosteni.
33 ReZim méFeni
Histogram

Tlacitko INFO

Celkové zobrazeni

» Do informaci zobrazenych béhem pfehravani muzete pfidat histogram, pfeexponované
a podexponované oblasti a prohlizeci panel. 15" [[=] Info] (str. 127)

CS
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Prohlizeni fotografii a videosekvenci

1 Stisknéte tlacitko [=].
» Zobrazi se posledni fotografie nebo videosekvence.
+ Prednim prepinagem (&) nebo kfizovym ovladagem vyberte pozadovanou fotografii
nebo videosekvenci.
* Namacknutim spousté do poloviny obnovite reZzim snimani.

& Tipy

« Chcete-li zménit kartu pro prohlizeni, pfi sou¢asném drzeni tla¢itka (=] vyberte otatenim
prepinace slot a poté tlacitko [>] uvolnéte. Nastaveni karty pro prohlizeni se vrati k
plvobnimu nastaveni, jakmile fotoaparat opusti rezim prohliZzeni. Zména karty pro prohlizeni
pomoci této operace neovlivni nastaveni [[>] Slot] v [Nastaveni slotu karty] (str. 132).

Predni pfepinac

=

@Fr‘\\

Zobrazi se Zobrazi
predchozi se dalsi
snimek snimek

[P

SN2 0050004

Tladitko =]

2017/01.01112:30:00) 4

Video

Zadni prepinaé (€)

Priblizeni (& )/Index (&)

Piedni pfepinaé (@)

Ptedchozi (®)/Dalsi (B)
Tato funkce je rovnéz dostupna béhem zvétSeni pfi pfehravani.

KFizovy ovlada¢

PFehravani jednoho snimku: dal$i ([>) / pfedchozi (<) / hlasitost
pfehravani (A V)

ZvétSeni pfi pfehravani: zména pozice zvétseni

B&hem zvéteni pfi pfehravani mazete zobrazit dal$i snimek ()
nebo predchozi snimek (<) stisknutim tlagitka INFO.

(AVD>) Opétovnym stikem tlacitka INFO zobrazite zvétSovaci ramecek
a pomoci tlagitek A V <[> miZete ménit jeho pozici.
Nahledové zobrazeni / Moje klipy / detailni prehravani: oznaceni
snimku
INFO Zobrazi informace o snimku
I Vybér snimku (str. 82)
Tlacitko AEL/AFL | Ochrana snimku (str. 81)




-

o Odstranéni snimku (str. 82)

Zobrazeni menu (v zobrazeni kalendare stisknutim tohoto tlacitka
prejdete na prohlizeni jednoho snimku)

Nahledové zobrazeni/Kalendarové zobrazeni

« P¥i pfehravani po jednom snimku muZete otoGenim zadniho pfepinace do polohy E=g
zobrazit nahledy. Dal$im oto¢enim muZete pfehrat Moje klipy a dal$im spustit detailni
prehravani.

« Otoc¢enim zadniho pfepinage do polohy Q se vratite do rezimu prehravani jednotlivych
snimkd.

1uazi|yoid ﬁ

Prehravani jednoho Nahledové Prehravani

snimku zobrazeni videosekvenci
Moje Klipy*'

** Pokud byla vytvofena jedna nebo vice videosekvenci Moje klipy, zobrazi se zde (str. 72).
» Pocet snimk{ v nahledovém zobrazeni muzete zménit. I5° [Nastaveni F=g] (str. 128)

Prohlizeni snimku

Zvétseni pii prohlizeni

V rezimu pfehravani jednotlivych snimku, otoéte zadnim prepinacem do polohy Q pro
pfiblizeni. Otocenim prepinace do polohy B=g se vratite do reZimu prehravani jednotlivych
snimka.

2}
»
e
e

Prehravani jednoho
snimku

2x priblizeni

Zvétseni pfi prohlizeni
Otaceni
Urcete, zda se maji snimky otacet.
1 Zobrazte snimek a stisknéte tladitko ©9).
2 Vyberte moznost [Otaceni] a stisknéte tlacitko ).

3 Stisknutim tlacitka A otocite snimek vlevo a stisknutim tladitka ¥ otocite
snimek vpravo. Snimek se oto¢i po kazdém stisknuti tlacitka.
« Stisknutim tlacitka uloZte nastaveni a ukoncete funkci.
» Otoceny snimek bude uloZen s aktualni orientaci.
« Videosekvence a chranéné snimky otacet nelze.
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Tato funkce zobrazuje snimky uloZené na karté jeden po druhém.

1 Stisknéte béhem prohliZeni tlagitko a vyberte
moznost [(E]. v

Otaceni

Objednavka tisku
Kopie

Nastavit B3

2 Upravte nastaveni.

Spusténi prezentace. Snimky se postupné zobrazi poc¢inaje od aktualniho
Zahajit .
snimku.

BGM Nastavte moznost [Party Time] nebo [Vyp].
Prezentace Nastavte typ pfehravanych dat.
Promitaci Urcete dobu, po kterou bude kazdy snimek zobrazen, v rozsahu 2 az
interval 10 sekund.

: ) Vyberte moznost [Cely] pro pfehravani celé délky kazdého videoklipu
Video interval |,y ezentaci, nebo [Kratky] pro prehrani Gvodni Easti kazdého videoklipu.

3 Vyberte moznost [Start] a stisknéte tlacitko €9).
+ Spusti se prezentace.
« Stiskem tlacitka @) ukoncete prezentaci.

Hlasitost

Hlasitost je mozné upravit stisknutim tlacitek A nebo
¥V béhem zobrazeni jednoho snimku nebo piehravani
videosekvence.

Hlasitost prezentace

Stisknutim tlacitek A ¥V béhem prezentace mUzete upravit celkovou hlasitost reproduktoru
fotoaparatu. Stisknutim tlagitek <[> pfi zobrazeni indikatoru nastaveni hlasitosti nastavite
rovnovahu mezi nahranym zvukem videosekvence a hudebni kulisou.



Prehravani videosekvenci

Vyberte videosekvenci a stisknutim tlacitka @) zobrazte

nabidku pfehravani. Vyberte moznost [Prehr. video] [Frehr vides |
a stisknutim tlacitka @ spustte pfehravani. Rychlé previjeni ngvadw ea
dozadu/doptedu pomoci tlagitek </[>. Chcete-li prehravani -
pozastavit, znovu stisknéte tladitko @). Kdyz je prehravani - o

]
pozastaveno, muzete stisknutim tlacitka A zobrazit prvni 2=

snimek a stisknutim tlacitka ¥ zobrazite posledni snimek.
Pomoci tlagitek <|> nebo predniho prepinace (&) zobrazite
predchozi nebo dal$i snimek. Pfehravani ukonéite
tlacitkem MENU.

Pro filmy o délce 4 GB nebo vice
Pokud bylo video automaticky rozdéleno na nékolik soubort, stiskem @9 zobrazite menu
obsahujici nasledujici moznosti:

[Prehrat od zacatku]: Prehraje celou rozdélenou videosekvenci

2Zpét Nastavit

1uazijyoid ﬂ

[PFehr. video]: Prehrava soubory samostatné
[Odstranit celé &1: QOdstrani vSechny ¢asti rozdélené videosekvence
[Smazat]: QOdstrani samostatné soubory

« K pfehravani videosekvenci v poc¢itaci doporu¢ujeme pouzit dodany pocitacovy software.
Pfed prvnim spusténim softwaru pfipojte fotoaparat k pocitaci.

Ochrana snimku

Chrarite snimky pfed nechténym vymazanim. lkona O (ochrana)
Zobrazte snimek, ktery chcete ochranit, a stisknéte tlacitko
AEL/AFL. U snimku se objevi ikona O (ochrana).
Opétovnym stisknutim tlacitka AEL/AFL rezZim zrusite.
Ochranu Ize nastavit také pro nékolik vybranych snimka
soucasné. I ,Vybér snimku (Om, Vybér kopie, Smazat
vybrané, Vybran pfikaz sdileni) (str. 82)

« Zformatovanim karty se smazou vSechna na ni uloZzena data v€etné chranénych snimku.

Kopirované snimku (Kopie)

Pokud jsou ve slotech 1 2 karty s volnym mistem, mGzete zkopirovat snimek na
druhou kartu. PFi prohlizeni snimku, ktery chcete zkopirovat, stisknutim tlacitka
zobrazte menu prehravani. Po vybéru moznosti [Kopie] a stisknuti tlacitka vyberte,
zda chcete nebo nechcete specifikovat cilovou sloZzku. Vybérem moznosti [Ano]
a stiskem tlacitka provedete zkopirovani snimku na druhou kartu.
* Mulzete také zkopirovat vSechny snimky na karté na druhou kartu najednou.
I ,Kopirovat vée“ (str. 108)
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Smazani snimku

Zobrazte snimek, ktery chcete smazat,

a stisknéte tlacitko . Vyberte moznost [Ano]
a stisknéte tlagitko ©1).

Zménou nastaveni tlacitek mizete vymazat
snimky bez potvrzeni. B~ [Rychlé smazani]
(str. 121)

I— & LES =W ok ]
Tlagitko T

Vybér snimkt (O, Vybér kopie, Smazat vybrané,
Vybran pfikaz sdileni)

Pro operace [Om], [Vybér kopie], [Smazat vybrané] ‘% "{g:%ﬂ
nebo [Vybran prikaz sdileni] muzete vybrat vice snimkdi. wi‘ ,J-—“- -
Stisknutim tlacitka & pfi zobrazeni nahledu (str. 79) vyberte [l .
snimek; na snimku se zobrazi ikona &f . DalSim stisknutim i “ﬂi-‘{’“‘
tlacitka ™ zrusite vybér.

e~ |

Stisknutim tlacitka ©¥ zobrazte menu a potom vyberte H‘H 7 "@-%

2017.01.0112:30:00 n 21

z moznosti [Om], [Vybér kopie], [Smazat vybrané] nebo
[Vybran pfikaz sdileni].

Nastaveni prikazu prenosu pro snimky (Prikaz sdileni)

Snimky, které chcete pfenést do chytrého telefonu, mizete vybrat predem. RovnéZz mizete
prochéazet snimky zahrnuté v pfikazu sdileni. Pfi prohlizeni snimkd, které chcete prenést,
stisknutim tlaGitka ©x) zobrazte menu pfehravani. Po vybéru polozky [Pfikaz sdileni]
a stisknuti tlacitka @9 nastavte pomoci tlacitek A nebo V pfikaz sdileni pro snimek
a zobrazi se ikona «§. Chcete-li pfikaz sdileni zrusit, stisknéte tlacitka A nebo V.
Snimky, které chcete prenést, mizete vybrat pfedem a nastavit pfikaz sdileni

pro v8echny najednou. I35, Vybér snimki (O, Vybér kopie, Smazat vybrané,
Vybran ptikaz sdileni)” (str. 82), ,Pfenos snimkd do chytrého telefonu” (str. 137)

+ Ptikaz sdileni Ize nastavit pro 200 snimku.

+ Pfikazy sdileni nemohou obsahovat snimky RAW ani videosekvence Motion JPEG (EHDE).



Zvukova nahravka
Ke statickym snimkim Ize pfidat zvuk (o délce az 30 sekund).
1 Zobrazte snimek, ke kterému chcete pfidat zvuk, a stlsknete tlagitko ©X).

« U chranénych snimk{ neni zaznam zvuku k dISpOZICI L JPEG
+ Funkce nahravani zvuku je dostupné také z nabidky Upravy JPEG
pro prehravani. Pid. do Moje klipy
Pfikaz sdileni
2 Vyberte moznost [#] a stisknéte tlacitko ©x).
* Chcete-li funkci ukongit bez pfidani zvuku, vyberte j Otaceni

moznost [Zrusit]. = T Nastavit i

3 Vyberte moznost [ Start] a stisknutim tlacitka
spustte nahravani.

4 Nataceni ukongite stisknutim tlacitka ©v). Zrusit
» Snimky zaznamenané se zvukem jsou oznaceny

ikonou ).
» Chcete-li zaznamenany zvuk smazat, vyberte v 3. kroku
moznost [Smazat].

Nastavit B

Pridavani statickych snimkd do videosekvenci Moje klipy
(Prid. do Moje klipy)

Do videosekvence Moje klipy Ize vybrat a pfidat také statické snimky.
Zobrazte fotografii, kterou chcete pfidat, a stisknutim tladitka @) zobrazte menu.
Vyberte moznost [PFid. do Moje klipy] a stisknéte tladitko ©x). Tlagitky A V <[>
vyberte polozku Moje klipy a pofadi, ve kterém chcete snimky pfidat, a poté stisknéte
tlagitko @9).
» V pfipadé formatu RAW nebo snimkl s vysokym rozliSenim se pfidaji hrubé snimky
pouzité pro zobrazeni.

1uaziyoid ﬂ
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Pouzivani dotykového displeje

Pomoci dotykového displeje miZzete manipulovat se snimky.

B Zobrazeni na cely displej

Zobrazeni predchoziho nebo dal$iho snimku

» Posunutim prstu doleva zobrazite dalSi snimek,
posunutim prstu doprava zobrazite pfedchozi snimek.

Zvétsit
Jemnym klepnutim na displej zobrazte posuvnik a ikonu

Snimek Ize pfiblizit nebo oddalit posunutim ukazatele na
listé nahoru nebo dold.

P¥i pfiblizeni snimku Ize zobrazeni na displeji posunovat
prstem.

Klepnutim na ikonu [EEll zobrazite nahledy.

Klepnutim na ikonu spustite detailni prehravani

a prehravani videosekvenci Moje klipy.

B Nahledové zobrazeni / Moje klipy /
Detailni zobrazeni

Zobrazeni predchozi nebo dalsi stranky
» Posunutim prstu nahoru zobrazite dalSi stranu a
posunutim prstu doll zobrazite pfedchozi stranu.
» Pomoci tlagitek nebo vyberte, kolik snimku
se ma zobrazit. =5~ =g Nast.] (str. 115)
+ Opakovanymklepnutim natlagitko [[i€l] se vratite dorezimu
prehravani jednoho snimku.

ProhliZzeni snimku
» Klepnutim na nahled snimek zobrazite na celém displeji.

Vybér a ochrana snimku

V rezimu prehravani jednotlivych snimkud se lehce dotknéte obrazovky pro zobrazeni
dotykové nabidky. Potom muZete provést pozadovanou operaci klepntim na ikonu v
dotykovém menu.

™ Vyberte snimek. MGzete vybrat vice snimk( a odstranit je najednou.

< Snimky, které chcete sdilet s chytrym telefonem, Ize nastavit.
I ,Nastaveni piikazu pfenosu pro snimky (Pfikaz sdileni) (str. 82)

Omn Chrani snimek.

» Na displej neklepejte nehty ani Zzadnymi ostrymi pfedméty.
» Pouzivani dotykového displeje mohou znesnadiovat rukavice nebo kryty displeje.




4 Funkce menu

Pouzivani zakladni nabidky

Menu obsahuji mozZnosti snimani a prehravani, které nejsou zobrazeny LV super

ovladacim panelem a pod. a umozfiuji pfizpisobit nastaven
pouzivani.

i fotoaparatu pro snadnéjsi

Predbézné a zakladni moznosti fotografovani (str. 86)

22

Pokrocila nastaveni fotografovani (str. 86)

Nastaveni rezimu videosekvence (str. 100)

Uprava nastaveni fotoaparatu (str. 111)

Nastaveni fotoaparatu (napf. datum a jazyk) (str. 109)

=

> MozZnosti pfehravani a retuSovani (str. 105)
¥

f

1

Stisknutim tlac¢itka MENU zobrazte nabidky.

Fotografické menu 1

Obnovit / vlastni rezimy
Rezim snimku

Zalozka o€
Pomér stran
Di Ini telekonvertor
Pravodce obsluhou =yYo]]

Zpét I Stisknutim tlacitka

Stisknutim tlacitka MENU
se vratite na pfedchozi
obrazovku

potvrdite nastaveni

» Pravodce se zobrazi asi 2 sekundy po vybéru pfislusné moznosti.
» Pravodce Ize zobrazit nebo skryt stisknutim tlacitka INFO.

2 Pomoci tlatitek A 'V vyberte zalozku a stisknéte tlagitko @x).

« Po vybéru polozky ¥ Uzivatelské menu se zobrazi
zéalozka se skupinou menu. Tlagitky A V vyberte skupinu
menu a stisknéte tlacitko €.

00 AF/MF

a1/ DI Rezim AF S-AF
AEL/AFL S-AF
Scanner AF Rezim1
Zamek C-AF *0

Omezovaé AF Vyp

Zap2
Nastavit [T

Skupina menu

CS
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3 Pomocitladitek A V zvolte polozku a stisknutim tladitka @) zobrazte moznosti
dané polozky.
Zobrazi se

aktualni
Funkce nastaveni

00x Fotografické menu 2

Bracketing

0. Zap
Vicenasobna exp. 2

Korekce lichobézniku
Proti narazu [+]/Tiché [v]
Snimek s vys. rozlis.

Nastavit 4 Nastavit B4

Pomoci tlagitek A 'V moznost zvyraznéte a vyberte tlagitkem @x).
» Chcete-li menu opustit, stisknéte opakované tlacitko MENU.

£

+ Vychozi nastaveni kazdé polozky viz ,Pfehled nabidek" (str. 165).

Pouzivani Fotografického menu 1 / Fotografického menu 2

700+ Fotografické menu 1
031 Obnovit/ viastni rezimy
Rezim snimku E
€ LN
Pomér stran

Vyp

Nastavit Bl

Fotografické menu 1 Fotografické menu 2

©  Obnovit/ vlastni rezimy (str. 86) 0 Bracketing (str. 91)
RezZim snimku (str. 61, 88) HDR (str. 49, 95)
0 €:- (str. 55, 88) Vicenasobna exp. (str. 95)
Pomér stran (str. 54) Korekce lichobézniku (str. 97)
Digitalni telekonvertor (str. 88) Proti narazu [#] / Tiché [¥] (str. 98)
Oy /) (Sekvenéni snimani / Snimek s vys. rozli$. (str. 99)
samospoust / casosbérné snimani) % Rezim RC (str. 99, 153)

(str. 46, 54, 89, 90)

Obnoveni do vychoziho nastaveni (Reset)
Je mozné jednoduSe obnovit vychozi nastaveni fotoaparatu.

1 Vyberte moZnost [Obnovit / viastni rezimy] ve & Fotografickém menu 1
a stisknéte tlacitko ©x).

2 Vyberte polozku [Reset] a stisknéte tladitko 9.
+ Oznadte moznost [Reset], stisknéte tlagitko > a vyberte IR
typ resetovani. Chcete-li resetovat vSechna nastaveni [Reset  Zakladni |3
v v « . v ¥ x Pfifadit k vlastnimu rezimu
kron)e casu, d?ta a rlc’akollka dalSich, 9znacte mgznost e elreZat
[PIny] a stisknéte tlagitko @). 15" ,Prehled nabidek”
(str. 165)

3 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko @9).

534 Nastavit B4




Registrace oblibenych nastaveni (Prifadit uziv. rezim)

Upravy uzivatelskych nastaveni

Aktualni nastaveni fotoaparatu Ize ulozit do kterékoli ze tfi bank nastaveni (C1 az C3).
UloZena nastaveni Ize znovu vyvolat oto¢enim prepinace rezimi do pozice €1, €2 nebo C3
nebo pomoci polozky [Vyvolat z uZiv. rezimul].

1 Upravte nastaveni, kterd budou uloZena.

« Nastavte pfepinacérezimtdojiné polohy neziAUTO (HXI®), ART nebo rezim videa ().
Vyberte moZnost [Obnovit / vlastni rezimy] ve B Fotografickém menu 1

a stisknéte tlacitko ©.

Vyberte moznost [Pfifadit uZiv. rezimu] a stisknéte tlagitko [>.
Vyberte pozadovany cil ([Uzivatelsky rezim C1] — [Uzivatelsky rezim C3])
a stisknéte tladitko ©X).

Vyberte moznost [Nastavit] a stisknéte tlacitko @).
« Vybérem moznosti [Nastavit] uloZite aktualni nastaveni a zaregistrovana nastaveni
se prepiSou.
* Chcete-li registraci zrusit, zvolte moznost [Reset].

o AW N

+ Nastaveni, ktera Ize uloZit do funkce UzZivatelskych rezimu 15" ,Prehled nabidek” (str. 165)

» Nastaveni jsou pfedvolena v kazdém uzivatelském rezimu. Vybérem moznosti [Reset] >
[PIny] pfi resetovani nastaveni kamery obnovite pfedvolena nastaveni pro vSechny
uzivatelské rezimy. Vychozi nastaveni viz , Vychozi moznosti uzivatelskych rezimd* (str. 178).

Obnoveni uzivatelskych nastaveni
Nastaveni ulozena do prepinace rezimu €1, €2 nebo €3 Ize vyvolat.

1 Vyberte moZnost [Obnovit / viastni rezimy] ve & Fotografickém menu 1
a stisknéte tladitko ©1).

Vyberte moznost [Vyvolat z uZiv. rezimu] a stisknéte tlagitko [>.

tlagitko @X).

2
3 Vyberte polozku [UzZivatelsky rezim C1] — [UzZivatelsky rezim C3] a stisknéte
4 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tladitko ©).

« Pokud je pfepinac rezima v poloze P, A, S nebo M, rezim snimani se nepouzije.
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Moznosti zpracovani (Rezim snimku)

Muzete provadét jednotlivé Upravy kontrastu, ostrosti a dal$ich parametr(i v nastaveni
[Rezim snimku] (str. 61). Zmény parametr(i se pro kazdy rezim snimku ukladaji
samostatné.

1 Vyberte polozku [Rezim snimku] ve ﬂl ot Fotografické menu 1
Fotografickém menu 1 a stisknéte tlagitko ©X). O
[ X3 LN

» Fotoaparat zobrazi rezim snimku dostupny v aktualnim
rezimu snimani.

Nastavit 4

2 Pomoci tlacitek A 'V zvolte jednu z moZnosti a stisknéte tlacditko @9).

+ Stiskem > nastavte podrobné moznosti pro vybrany rezim snimku. Pro n&které rezimy
snimk{ nejsou podrobné moznosti k dispozici.
* Zmény kontrastu se neprojevi u jinych nastaveni nez [Normalni].

& Tipy
* MulzZete omezit po¢et moznosti rezimu snimku zobrazenych v menu.
I¥” [Nastaveni rezimu snimku] (str. 115)

Kvalita snimku () <€:-)

I, Vybér kvality snimku (03 <€:-)" (str. 55)

* Muazete zménit kombinaci velikosti obrazu JPEG a kompresniho poméru a pocty pixell
[[] a [B]. [«€- Nastavit], [Pocet pixelt] I=5" ,Kombinace velikosti snimk( JPEG a pomért
komprese® (str. 131)

Digitalni zoom (Digitalni telekonvertor)

Funkce Digitalni telekonvertor se pouziva pro dosazeni vétsiho pfiblizeni, nez je

aktualni pomér priblizeni. Fotoaparat ulozi stfedové ofiznuti. Velikost objektu je témér

dvojnasobna.

1 Pro polozku [Digitalni telekonvertor] ve B Fotografickém menu 1 vyberte
moznost [Zap].

2 Zobrazeni na displeji se dvojnasobné zvétsi.
» Objekt bude zaznamenan tak, jak se zobrazuje na displeji.

Tuto funkci nelze pouzit pfi snimani s vicenasobnou expozici.

Tato funkce neni k dispozici, pokud jsou na obrazovce v reZzimu videa zobrazeny
informace ohledné funkce [Video efekt].

Tato funkce neni k dispozici, pokud je funkce [Video ] pfifazena tlacitku pomoci
[Funkce tlagitka &1.

Pokud je zobrazen snimek ve formatu RAW, oblast viditelna na displeji bude ohrani¢ena
rameckem.

Oblast AF klesne.

Na displeji se zobrazi [&.



Nastaveni samospousté (/)

Cinnost samospousté Ize pfizptisobit.

1 Vyberte moznost [2y/S)/Ed] ve . __Fotograické menu 1
B, Fotografickém menu 1 a stisknéte tlacitko €. Y Obnovitivissiu ey

Rezim snimku

Nastavit I

2 Vyberte polozku [E2y/d)] a stisknéte tladitko [>.
Vyberte moznost [$)C] (vlastni) a stisknéte tlagitko [>.

3
4 Pomoci tlagitka A ¥ vyberte polozku a stisknéte tlagitko [>.
« Pomoci tlagitek A V vyberte poZzadované nastaveni a stisknéte tlacitko .

Snimek Slouzi k nastaveni po¢tu snimkd pro fotografovani.

Slouzi k nastaveni ¢asu mezi stisknutim spousté a pofizenim

< e
O Casovat snimku.

Slouzi k nastaveni ¢asového intervalu pro druhy a nasledujici
Interval

snimky.
AF pro kazdy Nastavuje, zda se ma pred kazdym pofizenim snimku se
snimek samospousti provést automatické zaostreni.
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Automatické snimani v pevném intervalu (E]) éasosbérné snimani)

MUzete fotoaparat nastavit pro automatické snimani s nastavenym ¢asosbérem.
Nasnimané snimky Ize také zaznamenat jako jedinou videosekvenci. Toto nastaveni je
k dispozici pouze v rezimech P/A/S/M.

1 Vyberte moznost [(2y/$)Y/EY)] ve a Pt nan |
B Fotografickém menu 1 a stisknéte tlacitko @). e
X3

Pomér stran
Digitalni telekonvertor

[=SYo]]

Zpét [EN Nastavit B3

Vyberte [Interval./€asosb. snim.] a stisknéte tlagitko [>.

Vyberte moznost [Zap] a stisknéte tladitko [>.

AN

Upravte nasledujici nastaveni a stisknéte tlacitko ©9).

Snimek Slouzi k nastaveni po¢tu snimku pro fotografovani.

Prodleva spousté | Nastavi ¢as ¢ekani pred zahajenim snimani.

Interval Nastavi interval mezi snimky po zahajeni snimani.

Nastavi format nahravani sekvence snimku.

[Vyp]: Zaznamena jednotlivé snimky jako staticky obrazek.

[Zap]: Zaznamena kazdy snimek jako staticky obrazek a vygeneruje
jednu videosekvenci ze sekvence snimku.

Casosbérné video

[Rozlieni videa]: Vyberte velikost pro ¢asosbérné video.

MEstEen vEke [sn./s]: Vyberte snimkovou frekvenci pro ¢asosbérné video.

5 Poridte snimek.

* Snimky jsou zaznamenany i v pfipadé, Ze po automatickém ostfeni neni obraz zaostfen.
Chcete-li pevné nastavit polohu zaostfeni, snimejte v rezimu MF.

[Zobraz nahled] (str. 109) pracuje po dobu 0,5 s.

Pokud je ¢as pfed snimanim nebo interval snimani nastaven na 1 minutu a 31 sekund
nebo déle, displej a fotoaparat se automaticky vypnou po uplynuti 1 minuty. Napajeni se
znovu automaticky zapne 10 sekund pfed snimanim. Kdyz je displej vypnuty, mazete jej
znovu zapnout stisknutim tlacitka spousté.

Pokud je rezim AF (str. 43, 51) nastaven na moznost [C-AF] nebo [C-AF+TR], bude
automaticky zménén na [S-AF].

Dotykové operace jsou v pribéhu ¢asosbérného snimani vypnuty.

Tuto funkci nelze pouzit s fotografovanim HDR.

Casosbérné snimani nelze kombinovat s bracketingem, vicenasobnou expozici a snimani
v rezimech Bulb, Time nebo kompozitni snimani.

Blesk nebude fungovat, pokud je ¢as nabijeni blesku delsi, nez interval mezi snimky.
Pokud se fotoaparat automaticky vypne v intervalech mezi snimky, zapne se v¢as na
pofizeni nasledujiciho snimku.

Pokud nejsou nékteré ze statickych snimkl spravné zaznamenany, nebude vygenerovana
Casosbérna videosekvence.

Pokud neni na karté dostatek volného mista, nebude ¢asosbérna videosekvence
zaznamenana.

(1ueaojeib0304 NUS) Nnuaw adyun4 !
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Casosbérné snimani bude zrugeno pfi pouZiti nékterého z nasledujicich prvka:

piepinac rezimu, tlacitko MENU, tlagitko [>], tlagitko uvolnéni objektivu nebo pfipojeni
kabelu USB.

Pokud vypnete fotoaparat, rezim ¢asosbérného snimani se vypne.

Pokud neni stav baterie dostate¢ny, mize snimani skongit pfed koncem. Pfed snimanim
se ujistéte, Ze je baterie dostate¢né nabita.

V zavislosti na systémovém prostredi vaseho pocitace nemusi byt pfehravani
videosekvenci v rozlieni [4K] na vasem pocitaci mozné. Dalsi informace ziskate na webu
spole¢nosti OLYMPUS.

Zmény nastaveni v ramci série fotografii (bracketing)

,Bracketing" je automaticka zména nastaveni v ramci jedné série snimk( nebo
nastaveni aktualni hodnoty v sérii snimkU. Nastaveni bracketingu mdzete ulozit
a snimani s bracketingem vypnout.

1

Vyberte polozku [Bracketing] ve & Fotografickém oSN Eo{ograickéTmenul2
menu 2 a stisknéte tlacitko ©). 0, HOR

Vicenasobna exp.

Korekce lichobézniku

Proti narazu [+]/Tiché [v]

Snimek s vys. rozlis.

% Rezim RC Vyp

Zpst [EN Nastavit [

Po vyb&ru moznosti [Zap] stisknéte tlagitko > e I Brackating
M . o :
a vyberte néktery typ snimani s bracketingem. WB BKT A-G-
» Po vybéru snimani s bracketingem se na displeji ,ZLOB;IT
zobrazi (BKT). ART BKT

Focus BKT

Zpét [EN e » Nastavit (I3

Stisknéte tlagitko [>, vyberte nastaveni parametrd, napfiklad poget snimkd,
a potom stisknéte tlagitko ©x).
« Opakované stisknéte @), dokud se nevratite na obrazovku z 1. kroku.
* Vyberete-li v kroku 2 moznost [Vyp], budou uloZena nastaveni snimani
s bracketingem a mizete normalné fotografovat.

Bracketing nelze kombinovat s funkcemi HDR, fotografovani s intervalovym ¢asovacem,
korekce lichobézniku, fotografovani s vicenasobnou expozici nebo snimky s vysokym
rozlisenim.

Bracketing neni k dispozici, pokud pro zvoleny pocet snimkd neni na pamétové karté
ve fotoaparatu dostatek mista.

& Tipy

Pokud prepnete polozku Uzivatelské menu [Funkce prepinace @] (str. 113) na hodnotu
[Zap], nastaveni bracketingu Ize provadét pomoci tlacitek. Nastavte packu Fn do polohy
2 a otodte prepinatem pfi souc¢asné stisknutém tlacitku = ¢)HDR. Muzete zvolit typ
bracketingu pomoci pfedniho pfepinace a pocet snimk( pomoci zadniho pfepinace.

Po dokonéeni nastaveni mlizete pfepinaf mezi bracketingem a normalnim snimanim
stisknutim tlagitka =y&)HDR.
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AE BKT (bracketing expozice)

Fotoaparat méni expozici kazdého snimku. MuZzete zvolit pfirdstek bracketingu z moznosti
0.3 EV, 0.7EV a 1.0 EV. Pfi snimani v rezimu jednoho snimku je pfi kazdém stisknuti
tlacitka spousté pofizen jeden snimek. PFi sekvencnim snimani fotoaparat béhem drzeni
tlacitka spousté pofizuje snimky v poradi: bez Uprav, zaporna zména, kladna zména.
Pocet pofizenych snimku: 2, 3, 5 nebo 7

« P¥i bracketingu sviti indikator zelené. Bracketing

 Fotoaparat upravuje expozici zménou clony a expozi¢ni [ we |
doby (rezim P), expozi¢ni doby (rezimy A a M) nebo b
clony (rezim S). Pokud vak je v rezimu M pro poloZku 261.0EV
[ISO-Autom.] (str. 117) vybrana moznost [VSe] a pro polozku
[ISO] (str. 42, 51) je vybrana moznost [AUTO], fotoaparat 3f1.0EV
upravuje expozici zménou citlivosti ISO. ~ Nastavit[

Fotoaparat provadi bracketing aktualné zvolené hodnoty
expoziéni kompenzace.

Velikost pfirustku pro bracketing zavisi na zvolené hodnoté
[Krok EV]. B=5° [Krok EV] (str. 117)

WB BKT (bracketing vyvazeni bilé)

Pri jednom stisknuti tlaCitka spousté se automaticky vytvori tfi snimky s riznym vyvazenim
bilé (upravenym podle nastaveni) s po¢atecni hodnotou aktualné zvoleného vyvazeni bilé.
Bracketing vyvazeni bilé je k dispozici v rezimech P, A, S a M.

» Vyvazeni bilé Ize ménit o 2, 4 nebo 6 dilkli na kazdé z os A—
B (Cervena — modra) a G — M (zelena — purpurova).

» Fotoaparat provadi bracketing aktualné zvolené hodnoty A-B G-M
vyvazeni bilé. [ 3f4kroka JOIETTVT

Nastavit B

(1ueaojeib0304 NUS) Nnuaw adyun4 B

FL BKT (bracketing blesku)

V ramci tfi snimku fotoaparat zméni troven blesku (prvni snimek beze zmény, druhy snimek
se zapornou a tfeti snimek s kladnou zménou). Pfi snimani v rezimu jednoho snimku je pfi
kazdém stisknuti tlacitka spousté pofizen jeden snimek. Pfi sekvenénim snimani jsou béhem
drzeni tlacitka spousté pofizeny vSechny snimky.

« P¥i bracketingu sviti indikator zelené. Bracketing
+ Velikost pFirtstku pro bracketing zavisi na zvolené hodnoté

3f 0.3EV
3f0.7EV
3f1.0EV

[Krok EV]. I=5° [Krok EV] (str. 117) Elek W |

Zpét [N I Nastavit B4
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ISO BKT (bracketing citlivosti ISO)

Fotoaparat méni citlivost mezi snimky pfi zachovani rychlosti zavérky a clony. Mizete zvolit
priristek bracketingu z moznosti 0.3 EV, 0.7 EV a 1.0 EV. Pfi kazdém stisknuti tlacitka
spousté fotoaparat poridi tfi snimky s nastavenou citlivosti (nebo s nastavenim optimaini
citlivosti, pokud je vybrana automaticka citlivost) na prvnim snimku, druhy snimek se
zapornou a tfeti snimek s kladnou zménou.

* Velikost pfirtstku pro proménnou expozici nezavisi na Bracketing
zvolené hodnoté [Krok ISO]. B3 [Krok ISO] (str. 117)
» Bracketing se provadi bez ohledu na horni limit nastaveny

v moznosti [ISO-Autom. nast.]. I=5° [ISO-Autom. nast.] 1SO BKT e
0.

3f0.7EV

3f1.0EV

(str. 117)

Nastavit EI3

ART BKT (bracketing uméleckého filtru)

Fotoaparat pfi uvolnéni spousté pofidi vzdy nékolik snimkd, 7 ART BKT
kazdy s jinym nastavenim uméleckého filtru. Bracketing
uméleckych filtr(i Ize samostatné zapnout nebo vypnout pro % J":;‘n’f_;‘kfrlesba
jednotlivé rezimy snimku. ¥ Bledé a svétié barvy T
« Zaznam muze n&jakou dobu trvat. ) EEDROLE
. . .. Jemné svétlo
* Rezim ART BKT nelze kombinovat s rezZimem WB BKT ¥ Zmity film

ani ISO BKT. Zpst 2T
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Zaostrovaci rada (bracketing ostreni)

Pofidte sérii snimku s riznymi pozicemi ostfeni. Ostieni se
postupné vzdaluje od plvodni pozice zaostieni. Vyberte pocet
snimku pomoci polozky [Pocet snimkl] a zménu vzdalenosti
zaostfeni pomoci polozky [Rozdil zaostfeni]. Vybérem nizsich

Bracketing

hodnot pro poloZzku [Rozdil zaostieni] zUzZite rozmezi zaostiené ‘
. . v . wew or ~s 2 . ~ Focus BKT Zap
vzdalenosti, vy$Si hodnoty je rozsifuji. Pokud pouzivate jiny nez

vyhrazeny blesk, muzete specifikovat dobu, kterou trva nabiti, ZpotE  NastavitEmd
pomoci moznosti [i Doba nabijeni].

Zcela stisknéte tlacitko spousté a ihned je pustte.
Fotografovani bude pokracovat, dokud nebude pofizen
vybrany pocet snimki nebo dokud nebude znovu zcela
stisknuto tlacitko spousté.

+ Zaostrovaci fada neni k dispozici u objektivl, které maji

bajonet odpovidajici standardu Four-Thirds.

+ Zaostfovaci fada kon¢i, pokud béhem snimani dojde

k Upravé zoomu nebo zaostreni.
* Snimani kong¢i, kdyz ostfeni dosahne nekonec¢na. e 10
» Snimky pofizené pomoci bracketingu ostfeni jsou snimany

v tichém rezimu.

» Pokud chcete pouzit blesk, vyberte pod polozkou [Nastaveni
tichého [¥] rezimu] > [Rezim blesku] moznost [Povolit]. ~ Nastavittd
=" [Nastaveni tichého [¥] rezimu] (str. 98)
Bracketing ostfeni nelze kombinovat s jinymi zpusoby "
bracketingu. [ ___30s |

Pocet snimki

Nastavit I3

% Doba nabijeni

Vyberte dobu dobiti blesku mezi uvolnénimi
uzavérky. Toto nastaveni neni potiebné,
pokud pouzivate blesk od spole¢nosti
Olympus.

Zpét [EN Nastavit B

Bracketing ostreni (Skladané makro)

Pozice ostfeni se automaticky posouva a pofidi se 8 snimku, které jsou nasledné sloZzeny do
jediného snimku JPEG, ktery je cely zaostfeny od nejbliz§ich objektt k nejvzdalenéjsim.

(1ueaojeib0304 NUS) Nnuaw adyun4 B

» Pozice ostfeni se automaticky posouva na zakladé stfedu - Focus BKT
pozice ostfeni a v jednom zabéru je zachyceno 8 snimku. [ Skladané makro  Zap |3
+ Pokud se sloZeni nezdafi, snimek nebude uloZen. Potet snimkd &
) ozdil zaostfeni 5
» Skladané makro skon¢i, pokud béhem snimani dojde 4Doba nabijeni 0s

k Upravé zoomu nebo zaostreni.
+ Uhel zabéru slozenych snimk je uz$i neZ u normalnich e
snimkd. %) Nastavit B

+ Informace o objektivech, které Ize pouzit s funkci [Skladané makro], najdete na webové
strance spole¢nosti OLYMPUS.
+ Skladané makro nelze kombinovat s jinymi zpusoby bracketingu.
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Pofizovani snimkd HDR (High Dynamic Range)

Muzete pofizovat snimky HDR (High Dynamic Range) s vysokym dynamickym
rozsahem. I=5~ ,Pofizovani snimkd HDR (High Dynamic Range)” (str. 49)

1 Vyberte polozku [HDR] ve & Fotografickém menu 2 & Fotografické menu 2
a stisknéte tladitko ). o T —

Vicenasobna exp.

Korekce lichobézniku

Proti nérazu [+]/Tiché [v]

Snimek s vys. rozlis.

% Rezim RC Vyp

Zpét [ED Nastavit B

Vyberte typ fotografovani HDR a stisknéte tlagitko @).

Poridte snimek.

« Kdyz stisknete tlacitko spousté, fotoaparat automaticky poridi nastaveny pocet
snimkd.

QW N

UlozZeni vice expozic do jednoho snimku (vicenasobna expozice)

Zaznam vicenasobné expozice v ramci jednoho snimku pomoci aktualné vybrané
kvality snimku.

1 Vyberte polozku [Vicenasobna exp.] ve B Fotografickém menu 2 a stisknéte
tlacitko @X).

2 Pomoci tlatitka AV vyberte polozku a stisknste  [ESSSTTICE =
%
tlacitko D Autom. zesileni Vyp

+ Pomoci tlagitek A V vyberte pozadované nastaveni A P

a stisknéte tlacitko ©9).

Snimek Zvolte moznost [2f.]. T
astavi

Pokud je nastavena hodnota [Zap], bude jas
kazdého ze snimku nastaven na 1/2 a snimky

Iz\:stﬁ;"‘i se prekryji. Pokud je nastavena hodnota [Vyp],
snimky se prekryji s pvodnim jasem kazdého
Z nich.
PFi nastaveni na hodnotu [Zap] je mozné -
prekryt snimek ve formatu RAW ulozeny E‘ B0 o d o
Prekryti na karté vicenasobnymi expozicemi. Pocet

pofizenych snimku je jedna. Snimek bude
uloZen jako samostatny snimek.

» Dokud je aktivni rezim vicenasobné expozice, na
displeji se zobrazuje symbol [&].
3 Poridte snimek.
« Pri zahajeni fotografovani se symbol zobrazi zelené.
 Stisknutim tlacitka [ odstranite posledni snimek.

 Jako voditko pro zabér dal$iho snimku slouzi pfedchozi snimek zobrazeny pres
pohled.
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Pokud je zvolen rezim vicenasobné expozice, fotoaparat nepfejde do rezimu spanku.
Fotografie pofizené na jinych fotoaparatech nelze ve vicenasobné expozici pouzit.
Pokud je moznost [Prekryti] nastavena na hodnotu [Zap], snimky zobrazené spolu
s vybranym snimkem ve formatu RAW budou pofizeny s nastavenim pouzitym pfi
pofizeni tohoto snimku.
Pro nastaveni funkci pofizovani snimkd nejprve zruste vicenasobnou expozici.
Nékteré funkce nelze nastavit.
Vicenasobna expozice je automaticky zruSena od prvniho snimku v nasledujicich
pfipadech.
Fotoaparat je vypnuty, je stisknuté tlacitko =], je stisknuté tlagitko MENU, rezim
snimani je nastaven na jiny rezim nez P, A, S nebo M, vybije se baterie, k fotoaparatu je
pfipojen libovolny kabel
Pokud je pomoci moznosti [Pfekryti] zvolen obrazek ve formatu RAW, zobrazi se obrazek
ve formatu JPEG pofizeny ve formatech RAW+JPEG.
Vicenasobnou expozici nelze pouzit spolu s nékterymi funkcemi snimani, jako napf.
bracketing.

& Tipy

« Prekryti 3 a vice snimku: Vyberte v nabidce [«€:-] moZnost RAW a pomoci moznosti
[PFekryti] opakované provedte vicenasobnou expozici.

« Dal$i informace o prekryvani snimkd ve formatu RAW: I5” ,Slougeni snimkd* (str. 107)



Korekce lichobézniku a fizeni perspektivy (Korekce lichobézniku)

Pouzijte zakladni korekci pfi fotografiich snimanych u spodni ¢asti vysokych budov
nebo k védomému zvyraznéni efektlt perspektivy. Toto nastaveni je k dispozici pouze
v rezimech P/A/S/M.

1 Vyberte moznost [Zap] v ¢asti [Korekce
lichob&zniku] ve B Fotografickém menu 2.

2 Upravte efekt na displeji a pfipravte kompozici zabéru.

« K provedeni korekce lichobézniku pouzijte pfedni a zadni pfepinac.

+ Pomoci tlagitek A V <|I> vyberte oblast korekce. Podle miry korekce nelze nékteré
oblasti zménit.

« Zmény mizete zrusit stisknutim a podrzenim tlagitka ©x).

» Pro Upravu clony, expozi¢ni doby a dalSich moznosti snimani pfi pouziti korekce
lichobéZniku zobrazte stiskem tlacitka INFO ostatni nastaveni vyjma korekce
lichobé&zniku. Pokud chcete pokracovat v korekci lichob&Zniku, stisknéte opakované
tlacitko INFO, dokud se nastaveni korekce lichobézniku nezobrazi.

« S rostouci mirou korekce muze dojit k nasledujicim situacim.

- Obraz bude hruby.
- Pomér zvétSeni pro ofez snimku bude velky.
- Pozici ofezu nebude mozno pfesunout.

3 Pofidte snimek.
* Pro ukonéeni korekce lichobézniku vyberte pod poloZzkou [Korekce lichobé&zniku]
ve B Fotografickém menu 2 hodnotu [Vyp].

Pokud je funkce [¥F (Korekce lichobézniku)] (str. 68) pfifazena tlacitku pomoci nastaveni
Funkce tlagitka, stisknutim a podrzenim vybraného tlacitka korekci lichob&zniku ukongite.
Kdyz je kvalita snimku nastavena na [RAW], fotografie budou pofizeny ve formatu
RAW+JPEG.
Pozadovaného vysledku nemusi byt dosazeno pfi pouziti pfedsadkovych €ocek.
Podle miry korekce se mohou nékteré cile AF nachazet mimo oblast zobrazeni. Pokud
fotoaparat zaostfi na cil AF mimo oblast zobrazeni, zobrazi se ikona (&, §, = nebo o).
Kdyz je pouzita korekce lichobézniku, nasledujici funkce nebudou k dispozici.
Funkce Live bulb / live time / kompozitni fotografovani, sekvenéni snimani, bracketing,
HDR, vicenasobna expozice, digitalni telekonvertor, video, [C-AF] a [C-AF+TR] rezimy
automatického ostfeni, [e-Portrét] a rezimy snimku ART, vlastni samospoust, snimek
s vys. rozliSenim
Pokud je pro polozku [Stab. obrazu] vybrana vzdalenost zaostfeni nebo pouzivate
objektiv, pro ktery jsou k dispozici informace o objektivu, provede se pfislusna korekce.
S vyjimkou pouZiti objektivu systému Micro Four Thirds nebo Four Thirds muZete vybrat
ohniskovou vzdalenost pomoci moznosti [Stab. obrazu] (str. 53).
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Nastaveni snimani se zpozdénim / tichého snimani
(Snimani se zpozdénim [#] / Tiché [¥])

Nastavenim snimani se zpozdénim / tichého snimani mazete zvolit snimani se
zpozdénim nebo tiché snimani pfi pouziti sekvenéniho snimani nebo samospousté

(str. 46).

1 Vyberte polozku [Snimani se zpozdénim [#] / Tiché [¥]] ve © Fotografickém
menu 2 a stisknéte tladitko ).

2 Pomoci tlacitka AV vyberte polozku a stisknéte tlacitko D>
» Pomoci tlagitek AV vyberte pozadované nastaveni a stisknéte tlagitko ©1).

Snimani se
zpozdénim [¢]

Nastaveni doby mezi domacknutim tlacitka spousté a uvolnénim
zaveérky v rezimu snimani se zpozdénim. Kdyz je interval nastaveny,
jako moznost pro rezim sekvenéniho snimani / samospousté

se zobrazi poloZka oznaena symbolem [#]. Pokud snimani se
zpozdénim nepouzivate, nastavte na [Vyp]. Tento rezim pouzijte

k potlaceni drobnych vibraci, které zplisobuje ¢innost zavérky.
Rezim snimani se zpozdénim je dostupny jak v rezimu sekvenéniho
snimani, tak v rezimu samospousté (str. 46).

Tiché [v]

Nastaveni doby mezi domacknutim tlacitka spousté a uvolnénim
zaveérky pfi snimani v tichém rezimu. Kdyz je interval nastaveny,
jako moznost pro rezim sekvenéniho snimani / samospousté se
zobrazi poloZzka oznaena symbolem ¥. Pokud tiché snimani
nepouzivate, nastavte na [Vyp].

Redukce Sumu [v]

Nastavenim na hodnotu [Auto] potlacite Sum na snimcich s dlouhou
expozici pfi pouziti rezimu tichého snimani. B€éhem zpracovani
redukce Sumu je slySet zvuk zavérky.

Nastaveni tichého
[v] rezimu

Vyberte pro jednotlivé polozky [m)], [AF lampa], a [ReZim blesku]
z moznosti [Povolit] nebo [Nepovolit].




Nastaveni snimani s vysokym rozliSenim (Snimek s vys. rozlis.)

Uréenim nastaveni pro polozku [Snimek s vys. rozli§.H] Ize aktivovat snimani

s vysokym rozlidenim vyb&rem poloZzky [E] z moZnosti pro rezim sekvenéniho

snimani / samospousté (str. 46).

1 Vyberte poloZku [Snimek s vys. rozli.] ve B Fotografickém menu 2
a stisknéte tlacitko ©v).

2 Pomoci tlacitka AV vyberte polozku a stisknéte tlacitko >
« Pomoci tlagitek A V vyberte poZzadované nastaveni a stisknéte tlacitko .

Snimek s vys. Nastaveni doby mezi domacknutim tlacitka spousté a uvolnénim
rozlis. zavérky pfi snimani v rezimu snimkl s vysokym rozlisenim.
Kdyz je interval nastaveny, jako moznost pro rezim sekvenéniho

Pokud snimani s vysokym rozliSenim nepouzivate, nastavte na

[Vyp].

snimani / samospousté se zobrazi polozka oznatena symbolem [E.

5Doba nabijeni Slouzi k nastaveni doby nabijeni pro jiné blesky nez vyhrazeny.

* Pro snimani s vysokym rozliSenim se pouzije elektronicka zavérka.
« I ,Pouziti blesku (Fotografovani s bleskem)” (str. 57)

Snimani s dalkové ovladanym bezdratovym bleskem

Snimani s bezdratovym bleskem je mozné s pouzitim dodavaného blesku s dalkové
ovladanymi bezdratovymi blesky. 15 ,Fotografovani s dalkové ovliadanym
bezdratovym bleskem® (str. 153)

CS
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Pouziti menu Video

V menu Video se nastavuji funkce zaznamu videa. Nabidka videa

& Rezim
& Nastaveni specifikace
& Nastaveni AF/IS

& Nastaveni displeje

Video ¥
& Vystup HDMI
Zpét [EN Nastavit [I3
Moznost Popis I
Rezim & Zvolte rezim nahravani videosekvence. 102

udaju

& Nastaveni tech.

Slouzi k nastaveni kvality obrazu pfi zaznamu videosekvenci.
[ <€:-]: nastavte kombinaci kvality obrazu, velikosti a
bitové rychlosti.

[ Filtr Sumu]: vyberte troveri redukce Sumu pfi zaznamu 102
videosekvence s vysokou citlivosti.

[&? Rezim obrazu]: zaznam v rezimu obrazu vhodném pro
stfih v pfipadé nastaveni na hodnotu [Zap].

& Nastaveni AF /
stab. obrazu

[&? Rezim AF]: zvolte reZim automatického ostieni pro
nahravani videa. 43, 51,
[ Stab. obrazu]: nastaveni stabilizace obrazu pro zaznam 53

videa.

X Tlaéitko/
Prepinac¢/Packa

Nastavte funkce tlacitek, pfepinacu a pacek pro rezim
videosekvence.

[Funkce tlagitka @]: slouzi k nastaveni funkci tlacitek pro
rezim videosekvenci.

[Funkce prepinage &1: slouzi k nastaveni funkci zadniho

a predniho prepinace pro rezim videosekvenci. Pokud

je pfednimu ¢&i zadnimu prepinaci pfifazena funkce
[Expozice [i], Ize nastavit kompenzaci expozice az 0 +3 EV
(podporovany jsou také prirGstky 1/2 a 1 EV).

[ Funkce packy Fn]: slouzi k nastaveni funkci prepinanych
packou Fn v rezimu videosekvenci.

Packa Fn pfepina na funkci nastavenou pomoci polozky
[P Funkce prepinace], pokud je nastavena na [rezim1].
Pokud je zvolen [rezim2] a stisknete tlagitko [>, funkce
prepinané packou Fn Ize vybirat z moznosti Rezim AF,
/=/+/3] (nastaveni zény AF) a & (zéna AF). Toto —
nastaveni nema vliv, pokud je pro polozku [ Funkce
packy Fn] (str. 113) zvolena moznost [rezim3] nebo pokud je
pro polozku [Packa Fn / vypinaci packa] (str. 113) vybrana
moznost [Napajeni 1] nebo [Napajeni 2].

[&? Funkce spousté]: slouzi k nastaveni funkce tlacitka
spousté pro rezim videosekvenci.

V pfipadé nastaveni na [<] stiskem tlacitka spousté
zahajite automatické ostfeni. Fotografovani neni k
dispozici. V pfipadé nastaveni na [® REC] Ize domacknutim
tlacitka spousté spustit nebo zastavit zaznam videa.
Tlagitko ® nelze s timto nastavenim pouzit ke spusténi
nebo zastaveni zaznamu videa.

[&? Rych. el. zoomu]: Nastavuje rychlost zoomu pro
ovladani objektivl s elektronickym transformatorem
pomoci prstence zoomu.




Moznost

Popis

& Nastaveni
displeje

[ Nastaveni ovladani]: slouzi k vybéru Zivého ovladani
(str. 126) a Zivého super ovladaciho panelu (str. 50) v rezimu
videosekvenci. Pokud chcete, aby se nastaveni
nezobrazovalo, vyberte polozku a tlagitkem @« zruste
zaskrtnuti.

[ Nastaveni info]: slouzi k nastaveni informaci
zobrazenych na obrazovce zaznamu videa. Pokud
chcete, aby se nastaveni nezobrazovalo, vyberte polozku
a tlacitkem @) zruste zaskrtnuti.

[Nastaveni kodu ¢asu]: nastaveni ¢asovych kédu
zaznamenanych v rezimu videosekvence.

Nastavenim polozky [RezZim kédu ¢asu] na hodnotu
[Vynech. snimku] zaznamenate asové kddy se
zkorigovanymi chybami s ohledem na dobu zaznamu,

a nastavenim hodnoty [Bez vynech.] zaznamenate
nezkorigované ¢asové kody.

Nastavte polozku [Pog¢itani] na hodnotu [Béh zaznamu]

a pouziji se Casové kody, které bézi pouze béhem
zaznamu, nebo na moznost [Volny béh] a pouziji se Casové
kody, které bézi i po zastaveni zdznamu, véetné doby, kdy
je fotoaparat vypnuty.

[Pocatecni €as]: nastavte pocatecni ¢as pro ¢asovy kod.
Nastavenim moznosti [Aktualni ¢as] nastavite ¢asovy

kod pro aktualni snimek na 00. Pro nastaveni na ¢as
00:00:00:00 vyberte moznost [Reset]. Casové kddy Ize
nastavit také pomoci funkce [Ruéni vioZzeni]. Casové kody
nelze zaznamenavat ve formatu Motion JPEG (EHDE).

[{==4] Vzorec zobrazeni]: slouzi k nastaveni zobrazeni
stavu baterie (,%" nebo ,minuty”) v rezimu videosekvence
a béhem zdznamu videa.

Video @

V pripadé nastaveni na hodnotu [Vyp] se do videa nebude
zaznamenavat zvuk.

103

@ Vystup HDMI

Slouzi k nastaveni vystupu pro zaznam videosekvenci
pomoci tohoto fotoaparatu pfipojeného k externimu
zafizeni pomoci rozhrani HDMI.
[Rezim vystupu]: slouzi k nastaveni rezimu videovystupu.
Pokud zvolite moznost [Rezim monitoru], na vystupu
se zobrazuje obraz a informace fotoaparatu. Informace
fotoaparatu se nezobrazuji na displeji fotoaparatu.
V pfipadé nastaveni na [Nahravani] je na vystupu zobrazen
pouze obraz. Informace fotoaparatu se zobrazuji na displeji
fotoaparatu.
[Bit REC]: v pfipadé nastaveni na hodnotu [Zap] je z
fotoaparatu do pfipojeného externiho zafizeni odesilan
spoustéc zaznamu.
[Kéd €asul): v piipadé nastaveni na hodnotu [Zap] je kéd €asu
odesilan z fotoaparatu do pfipojeného externiho zafizeni.
« Zaznam pomoci externiho zafizeni, které pouziva

Casovy kod jako spousté¢ zaznamu, se muze zastavit

v nasledujicich pfipadech.

- PFi zaznamu videosekvence s uméleckym filtrem
a pod., pfi silné vypocetni zatézi
- P¥i pfepinani zobrazeni mezi displejem a hledackem

CS
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Pridani efektt k videosekvenci

MUzete pofizovat videosekvence s vyuzitim efektt dostupnych v rezimu statické
fotografie.

1 Vyberte moznost [& Rezim] v & Menu Video a stisknéte tlagitko ©).
2 Pomoci tlagitek AV vyberte polozku a stisknéte tlacitko @x).

Automaticky se nastavi optimalni clona podle jasu objektu.
P | Pomoci predniho prepinace (&) nebo zadniho prepinace (£.) upravte expoziéni
kompenzaci.

Nastavenim clony se méni vyobrazeni pozadi.
A | Pomoci pfedniho pFepinage (&) upravte expoziéni kompenzaci a pomoci zadniho
prepinade (&) upravte clonu.

Expoziéni doba ovliviiuje vzhled objektu. Pomoci predniho ptepinace (@) upravte
S | expoziéni kompenzaci a pomoci zadniho prepinage (&) upravte expoziéni dobu.
U expozi¢ni doby Ize nastavit hodnoty mezi 1/24 s a 1/8000 s.

Clonu a expozi¢ni dobu Ize nastavit ru¢né.

Pomoci predniho prepinace (&) zvolte hodnotu clony a pomoci zadniho prepinace
M | (&) vyberte expozi¢ni dobu.

U expozi¢ni doby Ize nastavit hodnoty mezi 1/3 s a 1/8000 s.

Citlivost ISO Ize nastavit pouze ruéné na hodnoty mezi 200 a 6400.

Neostré snimky zpusobené faktory, jako pohyb objektu béhem otevieni zavérky,

Ize potladit zvolenim nejvyssi mozné rychlosti zavérky.

Spodni hranice expozi¢ni doby se méni v zavislosti na snimkové frekvenci rezimu
zdznamu videa.

Nadmérné tfeseni fotoaparatu nemusi byt dostate¢né kompenzovano.

Pokud se vnitfek fotoaparatu ohfeje, snimani se automaticky zastavi, aby byl fotoaparat
chranény.

+ U nékterych uméleckych filtrd je pouziti funkce [C-AF] omezené.

Nastaveni reZimu zaznamu (& <€:-)

Muzete nastavit kombinace rozli§eni videosekvenci a bitové rychlosti. Nastaveni Ize
vybirat z moznosti rezimu zaznamu videosekvence (str. 56).

1 Vyberte polozku [ Nastaveni tech. tdaju] v & Menu Video a stisknéte
tlagitko @x).

2 Vyberte moZnost [ €] a stisknéte [>.

3 Pomoci tlagitka A 'V vyberte polozku a stisknéte tlacitko [>.
« Pomoci tlacitek A V vyberte poZzadované nastaveni a stisknéte tlacitko @9).

Velikost snimku Nastaveni rozliSeni na [C4K] (pouze uZivatelsky rezim), [4K],
[FHD] (Full HD), nebo [HD].
Bitova rychlost Nastavte bitovou rychlost na [A-I] (All-Intra), [SF] (Super jemna),

[F] (Jemna) nebo [N] (Normalni).

* Moznost [A-] (All-Intra) nelze pouzit pro Klipy.

« Pokud je nastaveno rozliSeni [4K] nebo [C4K], nelze zvolit
bitovou rychlost.




sn./s

Nastaveni snimkové frekvence na [60p], [50p], [30p], [25p]
nebo [24p].
* Moznosti [60p] a [50p] nejsou k dispozici v nasledujicich
situacich.
- Pokud je nastaveno rozliSeni [FHD] (Full HD) a bitova
rychost [A-1] (All Intra).
- Pokud je nastaveno rozliSeni [C4K] nebo [4K].
» Pokud je nastaveno rozliSeni [C4K], snimkova frekvence je
uzamc¢ena na 24p.

Doba snimani

Nastaveni doby snimani na [8 s], [4 s], [2 s], [1 s] nebo [Vyp]

(pouze uzivatelsky rezim).

Dobu snimani Ize nastavit pouze pro Klipy a UZivatelské

nastaveni.

» Pokud je nastaveno rozliseni [C4K], doba snimani je pevné
nastavena na [Vyp].

Zrychleny nebo
zpomaleny pohyb

Nastaveni zpomaleného nebo zrychleného pohybu.

Dostupna nastaveni se li§i dle nastavené snimkové frekvence.

» Zpomaleny a zrychleny pohyb nelze v nékterych rezimech
kvality obrazu pouzit.

Nastaveni zaznamu zvuku pro videosekvence (Video Q)

Nakonfigurujte nastaveni zaznamu zvuku pro zaznam videa.
1 Vyberte polozku [Video @] v & Menu Video a stisknéte tlacitko €.
2 \Vyberte moznost [Zap] a stisknéte tladitko [>.

3 Pomoci tlagitka A V vyberte polozku a stisknéte tlagitko [>.
« Pomoci tlagitek A V vyberte poZzadované nastaveni a stisknéte tlacitko .

Hlasitost zaznamu

Upravte citlivost vestavéného mikrofonu a volitelnych externich
mikrofonu.

Upravte citlivost pomoci tlacitek A V' a souc¢asné kontrolujte
Spickové urovné zvuku snimaného mikrofonem za pfedchozich
nékolik sekund.

& Omezovagé hlasitosti

Pokud je nastavena moznost [Zap], hlasitost se automaticky

nez je obvyklé.

Redukce Sumu vétru

Omezeni hluku vétru pfi zaznamu.

O Doplitkové napajeni

Nastavte na moznost [Zap], pokud chcete mikrofon napdjet, a na
moznost [Vyp], pokud pouzivate profesionalni mikrofon a pod.,
ktery nevyzaduje napajeni z fotoaparatu.

Zazn. PCM @ Link

Nastavte na moznost [Zap], pokud jako mikrofon pouzivate
diktafon pfipojeny ke konektoru mikrofonu. B~ ,Nahravani zvuku
videosekvenci pomoci diktafonu® (str. 104)

Hlasitost sluchatek

Nastavte hlasitost pro pfipojena sluchatka.

» Do videa se mohou zaznamenat provozni zvuky objektivu a fotoaparatu. Abyste tomu
predesli, omezte provozni zvuky nastavenim polozky [ReZim AF] na moznost [S-AF]
nebo [MF], nebo omezenim ovladani tlacitek fotoaparatu.

ART

* Vrezimu *;' (Diorama) nelze nahravat zvuk.
« Pokud je polozka [Video @] nastavena na hodnotu [Vyp], zobrazi se Q.

CS
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Nahravani zvuku videosekvenci pomoci diktafonu

K nahravani zvuku do videa muzete pouzit diktafon.
PFipojte diktafon ke konektoru mikrofonu fotoaparatu pro zaznam zvuku. Pro pfipojeni
pouzijte kabel s nizkym odporem.

1 Vyberte polozku [Video @] v & Menu Video a stisknéte tlagitko €.
Vlyberte moznost [Zap] a stisknéte tlagitko [>.

tlagitko >.

Pomoci tlagitka A V vyberte polozku a stisknéte tlagitko [>.
» Pomoci tlagitek A V vyberte poZzadované nastaveni a stisknéte tlagitko ©).

2
3 Pomoci tlagitek AV zvolte polozku [Piep. se zazn. PCM @] a stisknéte
4

Hlasitost zazn. fot. Pokud je nastaveno na moznost [Nefunkéni], nastaveni zaznamu
zvuku ve fotoaparatu budou zakazana a pouZiji se nastaveni na
diktafonu.

Zakladni ton V pfipadé nastaveni na hodnotu [Zap] se pfehraje zakladni tén.

Synchronizovany ® | Pokud je nastaveno na hodnotu [Zap], diktafon automaticky
zaznam spusti/zastavi zaznam zvuku ve stejny okamzik, kdy na
fotoaparatu za¢ne/skonc&i zaznam videosekvence.

Zaznam zvuku videa s diktafonem Olympus LS-100

Pokud k zaznamu zvuku videosekvence pouzivate diktafon Olympus LS-100, muzete
pridat zaklani ton, spoustét a zastavovat zaznam pomoci ovladacich prvki fotoaparatu.
V menu [Video @] > [Pfep. se zazn. PCM @] nastavte polozky [Zakladni ton]

a [Synchronizovany ® zaznam] na hodnotu [Zap].

Pfed zaznamem se ujistéte, Ze je v diktafonu LS-100 nejnoveéjsi firmware.

1 Pripojte diktafon LS-100 ke konektoru USB a mikrofonu.

+ Pokud je diktafon LS-100 pfipojen ke konektoru USB, zobrazi se vyzva k vybéru typu
pfipojeni. Vyberte moznost [Zazn. PCM]. Pokud se zprava nezobrazi, vyberte pod
polozkou [Rezim USB] (str. 117) v uzivatelskych menu moznost [Auto].

2 Spustte zaznam videa.

» Zaznam zvuku na diktafonu LS-100 za¢ne zaroven.

» Pokud stisknete a podrzite tlagitko @), muzete nahrat zakladni ton.
3 Ukoncete nahravani videa.

» Zaznam zvuku na diktafonu LS-100 skonéi soucasné.

+ Viz také dokumentaci k diktafonu LS-100.



Pouzivani Menu prehravani

Menu prohliZzeni

& (str. 80)
1 (str. 105)

Upravit (str. 105)
Objednavka tisku (str. 145)
Reset ochr. (str. 108)
Kopirovat vSe (str. 108)
Pfipojeni ke smartphonu (str. 136)

Menu prehravani

Upravit

Objednavka tisku
Reset ochr.
Kopirovat ve
Pfipojeni ke smartphonu
Zpét [EN Nastavit [

Zobrazeni otoéenych snimku (1)

Pokud je nastaveno na [Zap], snimKy s orientaci na vySku se automaticky otoci a na
zafizeni pouzitém k pfehravani se zobrazi spravnou orientaci.

Uprava statickych snimku

Zaznamenané snimky Ize upravit a uloZit jako samostatné snimky.
» Upravované snimky Ize vybirat ze snimkd na karté, které jsou aktualné vybrany
k prohlizeni. I=5° ,Nastaveni karty pro zaznam* (str. 132)

1 Vyberte polozku [Upravit] v [>] Menu piehravani a stisknéte tlagitko ©).
2 Tlagitky AV vyberte moznost [Vybr. snimek] a stisknéte tlacitko @r).
3

Pomocitlagitek <[> vyberte snimek, ktery chcete upravit, a stisknéte tlagitko @.

+ Pokud je vybran snimek ve formatu RAW, zobrazi se moznost [Upravy dat RAW].
Pokud jde o format JPEG, zobrazi se moZnost [Upravy JPEG]. Pokud byl snimek
potizen ve formatu RAW+JPEG, budou zobrazeny ob& moznosti [Upravy dat RAW]
a [Upravy JPEG]. Vyberte z nich poZadovanou moznost.

4 Vyberte moznost [Upravy dat RAW] nebo [Upravy JPEG] a stisknéte
tlagitko @.

Upravy dat
RAW

Vytvofi kopii JPEG upraveného obrazku RAW podle vybranych nastaveni.

Aktualni Kopie JPEG bude zpracovana podle aktualnich nastaveni
fotoaparatu. Pfed zvolenim této moznosti upravte
nastaveni fotoaparatu. Néktera nastaveni, jako expozi¢ni
kompenzace, se nepouZiji.

Vlastni Provedte Upravy zménou nastaveni na displeji. PouzZita

nast.1 nastaveni Ize ulozit.

Vlastni

nast.2

ART BKT Snimek je upraven za pouZiti nastaveni pro vybrany

umélecky filtr.

CS
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Upravy
JPEG

K dispozici jsou nasledujici moznosti:
[Zména stint]: Zesvétli tmavy objekt v protisvétle.
[Red. €erv. o&i]: redukuje efekt Cervenych oéi pfi snimani s bleskem.

[1]: ofizne snimek. Pomoci pfedniho
prepinace (’@) nebo zadniho pfepinace (@)
vybertevelikostorezuapomocitlagitek A V <|>
uréete umisténi ofezu.

Nastavit Bl

[Pomér stran]: Méni pomér stran snimkud z nastaveni 4:3 (standardni) na
[3:2],[16:9], [1:1]nebo[3:4]. Po zmé&né& pomé&ru stran pouzijte tlagitka A V <>
pro nastaveni polohy ofiznuti.

[Cernobila]: Vytvari cernobilé snimky.

[Sépie]: VytvaFi snimky v sépiové hnédém ténu.

[Saturace]: zvySuje sytost snimkl. Upravte sytost barev podle obrazu na
displeji.

[Bad]: Pfevadi velikost snimku na 1280 x 960, 640 x 480 nebo 320 x 240.
Snimky s jinym pomérem stran nez 4:3 (standardni) budou pfevedeny na
[e-Portrét]: kompenzuje vzhled pleti.

Kompenzaci nelze pouzit v pfipadé, Ze nelze detekovat tvar.

5 Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko @x).
» Nastaveni budou pouzita na snimek.

6 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko €.
» Upraveny snimek bude uloZen na kartu.

» V zavislosti na snimku nemusi korekce €ervenych o¢i fungovat.

« Uprava snimku JPEG neni v nasledujicich pfipadech mozna:
Je-li snimek upraven na pocitaci, neni-li na karté dostatek volného mista nebo je-li
snimek pofizen jinym fotoaparatem.

Velikost snimku nelze zménit (Sgd) na vétsi nez ptvodni.
Moznosti [{=] (ofez) a [Pomér stran] mohou byt pouZity pouze pro tpravu snimkd

s pomérem stran 4:3 (standardni).
+ Pokud je vybran rezim snimku [ART], polozka [Barevny prostor] (str. 65) bude pevné
nastavena na moznost [sRGB].




Slouc¢eni snimka

Prekryt a ulozit do samostatného souboru Ize az 3 snimky ve formatu RAW pofizené
fotoaparatem.

Snimek se ulozi s rezimem zaznamu nastavenym v dobé uloZeni snimku. (Pokud je vybrana
moznost [RAW], kopie bude ulozena ve formatu [[N+RAW].)

Vyberte polozku [Upravit] v [>] Menu pfehravani a stisknéte tlacitko ©.

Vyberte pocet snimkd pro prekryti a stisknéte tlacitko ©1).
Pomoci tlagitek A V <[> vyberte snimky RAW, Slouceni snimi
které chcete prekryt. e v )

» Prekryty snimek se zobrazi, pokud je vybran pocet Rty
snimk{ specifikovany v 3. kroku.

A WN=

5 Nastavte zesileni pro kazdy prekryvany snimek.
« Tlagitky <|[>vybertesnimekaupravtezesilenitlagitky A V.
« Zesileni Ize upravit v rozsahu 0,1-2,0. Zkontrolujte na
displeji vysledek. e
6 Stisknutim tlacitka @) zobrazite dialog s potvrzenim.
Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tladitko ).

Nastavit EI3

Slouceni snimkd

x0.5
Nastavit 3

& Tipy
» Chcete-li pfekryt 4 a vice snimkd, uloZte snimek ve formatu RAW a opakované pouZzijte
funkci [Slou¢eni snimkd].

Zvukova nahravka
Ke statickym snimkdm Ize pfidat zvuk (o délce az 30 sekund).
Toto je stejna funkce, jako [®] b&hem nahravani (str. 83).

Ulozeni statického snimku z videosekvence (Porizeni snimku
z videosekvence)

Muzete zvolit snimek z videosekvence a ulozit ho jako staticky snimek.

Vyberte polozku [Upravit] v =] Menu pfehravani a stisknéte tlagitko ©x).
Tlagitky AV vyberte polozku [Vybr. snimek] a stisknéte tlagitko ©x).
Pomoci tlagitek <|P> vyberte videosekvenci a stisknéte tlagitko @.
Vyberte moznost [Uprava videa] a stisknéte tlagitko @X).

Pomoci tlagitek A V' vyberte moznost [Pofizeni snimku z videosekvence]
a stisknéte tlagitko ©v).

Pomoci tlagitek <[> vyberte snimek, ktery chcete uloZit jako fotografii,
a stisknéte tlagitko ©x).

(>} A WN =

* Pokud je pro zaznam nastaven pomér stran [16:9] a rezim kvality obrazu je nastaven na
MOV 4K, videosekvence nahrané timto fotoaparatem Ize upravovat.

Pomoci tladitek A V vyberte polozku [Slouéeni snimku] a stisknéte tladitko ©x).

CS
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Stiih videosekvenci (Strih videozaznamu)

Vyberte polozku [Upravit] v [>] Menu pfehravani a stisknéte tlacitko ©.
Tlagitky A V vyberte polozku [Vybr. snimek] a stisknéte tlagitko ©9).
Pomoci tlagitek <|P> vyberte videosekvenci a stisknéte tlagitko €.
Viyberte moZnost [Uprava videa] a stisknéte tlagitko ©X).

Pomoci tladitek A V' vyberte moznost [Stfih videozaznamu] a stisknéte

tlagitko ©v).

Vyberte polozku [Pfepsat] nebo [Novy soubor] a stisknéte tlagitko ©x).
» Pokud je snimek chranény, nelze zvolit moznost [Prepsat].

N © N WN-=

Urcete oblast uréenou ke stfihu.

* Bude odstranéno rozmezi mezi prvnim nebo poslednim snimkem a vybranym
snimkem.

8 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko @9).

« Uprava je mozna u videosekvenci potizenych timto fotoaparatem.

Zruseni ochrany vSech snimku
Ochranu vice snimku Ize zrusit najednou.
1 Vyberte polozku [Reset ochr.] v [>=] Menu pfehravani a stisknéte tladitko @.

2 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tladitko ©9).
+ Ochrany v8ech snimku uloZenych na karté pouzité k prehravani budou zruseny.

Kopirovat vse

Mezi kartami vlozenymi ve fotoaparatu (slot karty 1 a 2) Ize zkopirovat vS§echny snimky.
1 Vyberte moznost [Kopirovat vie] v [>] Menu piehravani a stisknéte tlacitko @).
2 Vyberte moznost a stisknéte tlacitko ).

M2 V8echny snimky se zkopiruji z karty ve slotu 1 na kartu ve slotu 2.

2<>Mm V8echny snimky se zkopiruji z karty ve slotu 2 na kartu ve slotu 1.

3 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko @9).

» Kopirovani skongéi, kdyz je cilova karta plna.




Pouziti nabidky nastaveni

Menu nastaveni ¥ nastaveni slouzi k nastaveni zakladnich

funkci fotoaparatu.

Menu nastaveni

[0}

Zobraz nahled
Wi-FiNastaveni
¢ Firmware

Zpét [EN

Nastavit BT

pfipojeni k bezdratové siti LAN.

Moznost Popis 159
Nast. karty MuzZete zformatovat kartu a odstranit vSechny snimky. 110
@ (Nastaveni data/ Nastavte hodiny fotoaparatu. 19
¢asu)
@@ (Zména jazyka Jazyk displeje a chybovych hlaseni miazete zménit.
displeje) -
12! (Nastaveni jasu Jas a barevnou teplotu
displeje) displeje Ize upravit.
Nastaveni barevné teploty
ovlivni pouze zobrazeni na
displeji béhem prohlizeni.
Pomoci tlagitek <|>
oznacte moznost § Nastavit ET3 o
(barevna teplota) nebo
0+ (jas) a pomoci tladitek
AV vyberte poZzadovanou
hodnotu.
Stiskem tlacitka INFO Ize prepinat sytost displeje mezi
nastavenimi [Pirozené] a [Zivé].
Zobraz nahled Umozriuje nastavit, zda se ma snimek zobrazit na displeji
po pofizeni, a dobu jeho zobrazeni. Tato funkce je
uzite¢na pro rychlou kontrolu pofizeného snimku. Dal$i
snimek Ize poridit po namacknuti tladitka spousté, i kdyz
je pofizeny snimek stale zobrazen na displeji.
[0,3 s]—[20 s]: slouzi k nastaveni doby zobrazeni —
pofizeného snimku na displeji.
[Vyp]: pofizeny snimek se na displeji nezobrazi.
[AUTO [=]]: zobrazi pofizeny snimek a poté pfepne do
rezimu pfehravani. Diky této funkci mizete ihned mazat
nepovedené snimky.
Nastaveni Wi-Fi Slouzi k nastaveni metody bezdratového pfipojeni pro
propojeni fotoaparatu se smartphony, které podporuji 138

Firmware

Zobrazi verze firmwaru fotoaparatu a pfipojeného
prislusenstvi.

Verzi zkontrolujte v pfipadé, Ze se chcete informovat
o fotoaparatu &i pfisluSenstvi, nebo kdyz stahujete
software.
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Formatovani karty (Nast. karty)

Karty je nutné pred prvnim pouzitim nebo po pouziti v jiném fotoaparatu nebo pocitaci
naformatovat pomoci tohoto fotoaparatu.

V8echna data uloZzena na karté, véetné chranénych snimkd, se pfi formatovani
vymazou.

Pri formatovani pouzité karty se ujistéte, Ze na karté nejsou Zadné snimky, které si
chcete ponechat. I=5° ,Pouzitelné karty” (str. 148)

1 Vyberte v ¥ Menu nastaveni moznost [Nast. karty] [ Nast karty
a stisknéte tlacitko ©x).
» Pokud jsou karty ve slotech 1i 2, zobrazi se vybér Smazat vse
slotu karty. Vyberte slot karty a stisknéte tlacitko ©1).
» Pokud jsou na karté data, zobrazi se polozky menu.
Vyberte moznost [Formatovat] a stisknéte tlagitko ©1). T Nastavitm@

2 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko ©9).
» Formatovani je provedeno.

Odstranéni vS§ech snimku (Nast. karty)

V8echny snimky na karté se odstrani najednou. Chranéné snimky se neodstrani.

1 Vyberte v ¥ Menu nastaveni moznost [Nast. karty] & Nast. karty
a stisknéte tlagitko ©x).
» Pokud jsou karty ve slotech 1i 2, zobrazi se vybér
slotu karty. Vyberte slot karty a stisknéte tlagitko ©9). Ronnatovat

2 Vyberte polozku [Smazat vSe] a stisknéte
tlacitko . Nastavit [T

3 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko @9).
» V8echny snimky se odstrani.




Pouzivani uzivatelskych nabidek

Nastaveni fotoaparatu Ize upravit pomoci $# UZivatelského menu.

Uzivatelské menu

[N/E@/E AF/MF (str. 111) 2 AFIMF
[B] Button/Dial/Lever (str. 113) 1| EIRszim AF
[c1]]c2] Spoust/Iy/Stabilizace obrazu (str. 114) Sl
.amel =)
CD/GB/EB/ER Disp/m)/PC (str. 115) OmezovalAF
B/@E  Exp/ISOBULB/ES (str. 117) Ukasatel sy AF zap2
[ | % Viastni (str. 118) Zpst [ Nastavit &3
[G] <€:-/Vyv. bilé/Barva (str. 119)
H1]]H2] Nahrav./mazani (str. 120)
[ 1] El hled. (str. 121)
1112} X Nastaveni (str. 122)
X AF/MF MENU = 3% => [§)
Moznost Popis I
0 Rezim AF Vyberte rezim automatického ostfeni pro fotografovani. 43, 51
AEL/AFL Uprava aretace AF a AE. 123
Scanner AF Slouzi k nastaveni funkce hledani AF, pokud fotoaparat
nedokaze zaostfit na objekt nebo je kontrast nejasny.
* Prohleda cely rozsah od minimalni vzdalenosti do
nekonecna, pokud fotoaparat nedokaze zaostfit na _
objekt nebo je kontrast nejasny.
[rezim1]: Scanner AF neni aktivovany.
[rezim2]: Scanner AF se aktivuje pouze jednou.
[rezim3]: Scanner AF je aktivovany.
C-AF Zamek Slouzi k nastaveni citlivosti sledovani pro rezim C-AF. —
Omezovac AF V pfipadé nastaveni na [Zap] omezi zénu AF.

[Nastaveni vzdalenosti]: M(zZete zaregistrovat zénu
omezovace AF. Zaregistrovat |ze az 3 zény vzdalenosti.
Lze nastavit ¢iselnou hodnotu a jednotku (m, ft).
Vzdalenost je pfiblizna a nepfesna.
[Prior. zav.]: Pokud je vybrana moznost [Zap], zavérku |ze
uvolnit, kdyz je v €innosti omezovac AF, i kdyz fotoaparat
neni zaostfeny.
» Omezovac AF neni k dispozici v nasledujicich pfipadech.
- Pokud je zapnuty omezovac ostfeni na objektivu.
- V pfipadé pouziti bracketingu ostfeni.
-V rezimu videosekvence nebo pii nahravani videosekvence.

EYES
Nastaveni

Slouzi k nastaveni funkci, které se zobrazi v nastaveni zény
AF. Chcete-li néjakou polozku skryt, vyberte ji a tlacitkem
zru$te zaSkrtnuti.

Ukazatel zény AF

[Zap1]: zobrazi ramecek zény AF zelené.

[Zap2]: zobrazi ramecéek AF zelené, kdyz je namacknuto
tlacitko spousté.

Vyberete-li moznost [Vyp], béhem potvrzeni se nezobrazi
ramecek oblasti AF.

CS

(nuaw eySs|ajeAIZn) nuaw adjun4 n

111



(nuaw eys|ajeAlzn) nuaw adjun4 !

112| CS

B AF/MF MENU =» 3% <> [®
Moznost Popis =
TI. zaostf. oblasti | Pokud je vybrana hodnota [Zap], oblast AF Ize umistit
AF klepnutim na displej béhem fotografovani skrz hledacek.
Klepnutim na displej a posunutim prstu umistite oblast AF.
« V pfipadé nastaveni na [Zap] Ize zakazat nebo povolit —
operaci pfetazeni dvojim klepnutim na displej.
» Funkci [TI. zaostf. oblasti AF] Ize pouzit také pfi
automatickém ostfeni s pfiblizovacim rameckem (str. 41).
[:-] Nast. vychozi | Nastavte reZim zdny AF, polohu zony AF a rezim AF, které
budou pouzivany jako vychozi pozice. Tladitkem @ vyberte
pozadované moznosti na displeji [[-i-] Nast. vychozi]. —
Na displeji vybéru zony AF se pfi vybéru vychozi pozice
objevi (HP).
[-i-] Uzivatelské Funkce pfifazené prepinadi a tlagitkim AV <[> na
nastaveni obrazovce Zéna AF Ize zménit.
« Chcete-li pouzit nastavena uloZzena pod polozkou
[Sada 2], oznacte moznost [Sada 2] v menu —
[[-3-] Vlastni nastaveni] a stisknéte tlagitko @).
« Stiskem tlacitka INFO na displeji vybéru zény AF mizete
prepnout na moznost [Sada 2].
AF lampa Vybérem moznosti [Vyp] Ize deaktivovat AF lampu. —
@© Priorita oblieje | MuZete vybrat AF s prioritou tvafe nebo prioritou o¢i. 40
Doladéni AF Nastaveni mista ostfeni pro automatické ostreni s fazovym o
posunem lIze jemné doladit v rozmezi +20 kroku.
B AF/MF MENU = 3% <> [B
Moznost Popis ISy
Nast. vzdalenosti | Slouzi k nastaveni pozice manualniho ostfeni. Lze nastavit
MF Ciselnou hodnotu a jednotku (m, ft). Vzdalenost je pfiblizna —
a nepresna.
Asistent MF Je-li zvolena moznost [Zap], Ize automaticky prepnout
na zoom nebo zvyraznéni v rezimu manualniho ostfeni 124
otacenim ostficiho krouzku.
Zapadka MF Vybérem moznosti [Nefunkéni] zabranite pouziti zapadky MF

objektivu a funkce Snapshot Focus pro ruéni ostfeni. Pokud
chcete zaostfit ruéné, posurite ostfici prstenec dopfedu.

Osttrici prstenec

Umozriuje vam upravit nastaveni objektivu na ohniskovy
bod volbou sméru otaceni ostficiho krouzku.

Ostieni BULB/
TIME

Pozici zaostfeni béhem expozice Ize ménit pomoci ruéniho
ostreni (MF). Pfi nastaveni na hodnotu [Vyp], je zakdzano
otaceni ostficiho krouzku.

Reset objektivu

PFi nastaveni na hodnotu [Vyp] se pozice zaostfeni
objektivu neresetuje ani po vypnuti napajeni. Pfi nastaveni
na hodnotu [Zap],se resetuje i zaostfeni objektivl

s elektronickym transfokatorem.




[ Tlagitko/Piepinaé/Packa MENU = 3 <> B
Moznost Popis [
I Funkce tlagitka | Vyberte funkci pfifazenou k vybranému tlacitku. 66
B¢ Zamek Pokud je vybrana moznost [Zap], funkce tlagitek A V <|> _
a @ pro pouzdro na baterie je zakazana.
0 Funkce Funkci pfedniho a zadniho pfepinace Ize ménit. .
prepinace
Smér prepinace Vyberte smér, kterym bude tfeba voli¢em otacet, aby
byla upravena expozi¢ni doba nebo clona. Zmérte smér —
posunuti programu, ve kterém se otaci prepinac.
0 Fn Nastaveni | [} Fn Nastaveni packy]: V zavislosti na pozici packy
packy Fn mlzete pfepnout funkci prepinace a tlacitka.
[PFepnout funkci @]: Pokud je nastavena hodnota [Zap],
muzete prepnout funkci tlacitka v zavislosti na poloze 124

packy Fn. Jestlize je vybrana hodnota [Zap] a packa Fn je
v poloze 2, tlagitko AF [[e]) aktivuje blesk a tlagitko Ey&HDR
prepne nastaveni na bracketing.

Packa Fn / packa
vypinace

[Fn]: provadi nastaveni pro funkci packy Fn.

[Napajeni 1]: Napajeni se zapne, kdyz je packa Fn v poloze
1, a vypne, kdyz je v poloze 2.

[Napajeni 2]: Napajeni se zapne, kdyz je packa Fn v poloze
2, a vypne, kdyz je v poloze 1.

Pokud je nastavena moznost [Napajeni 1] nebo

[Napajeni 2], packa ON/OFF (packa vypinace),

[3 Nastaveni packy Fn] a [& Funkce packy Fn]

jsou vypnuty.

O Rychlost
el. zoomu

Muzete nastavit rychlost zoomovani pfi pouzivani objektivu
s elektronickym transfokatorem pomoci zoomovaciho
krouzku bé&hem fotografovani.
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Spoust/(Jy/Stabilizace obrazu MENU =) 3¢ =
MozZnost Popis =
Priorita spousté S | Pokud vyberete nastaveni [Zap], spoust bude mozné
Priorit 5té C aktivovat, i kdyZ se fotoaparatu nepodafi zaostfit. Tuto —
riorita spouste © | ,05nostIze nastavit pro rezimy S-AF a C-AF (str. 43, 51) zvIast.
L Nastaveni Pro rychlost a pocet snimkd sekvenéniho snimani mizete
[H Nastaveni zvolitzmoi_nos‘u: [E|=||],[t@,],[v%]a[%;ﬁ].Vpﬁpadémoinosti[%;g] 48
Ize nastavit snimky pred zavérkou. Hodnoty pro rychlost
sekvenéniho snimani jsou pfiblizna maxima.
Spoust/Jy/Stabilizace obrazu MENU =P % <>
Moznost Popis =
0 Stab. obrazu Slouzi k nastaveni stabilizace obrazu pro fotografovani. 53

Oy Stabilizace
obrazu

Slouzi k nastaveni prioritni funkce béhem sekvenéniho
snimani.

[Priorita fps]: rychlost snimani ma pfednost pred stabilizaci
obrazu. Senzor nebude béhem sekvenéniho snimani znovu
nastaven na stfed.

[Priorita IS]: Stabilizace obrazu méa prednost pred rychlosti
snimani. Pro kazdy snimek sekvenéniho snimani bude
senzor znovu nastaven na stfed. Rychlost snimani mirné
poklesne.

Namack. se stab.
obr.

PFi nastaveni na hodnotu [Vyp], nebude funkce stabilizace
obrazu aktivovana po namacknuti tladitka spousté.

Priorita stab.
obr.v obj.

Pokud je vybrana moznost [Zap] ma pfi pouzivani objektivu

s funkci stabilizace obrazu pfednost nastaveni objektivu.

« Tato moznost nema vliv na objektivy, které jsou vybavené
prepinacem stabilizace obrazu.




Disp/m)/PC MENU = 3 =
Moznost Popis I
3 Nastaveni Vyberte ovladani zobrazené v kazdém z rezimd snimani.
ovladani Rezim snimani
Ovladani
P/A/SIM ART
Ovladani (str. 126) v v v 125
Live SCP (str. 50) v v v
Pruvodce (str. 31) v - -
Menu umél. filtra B v
(str. 33)
Stisknutim tlacitka INFO prepnete obsah obrazovky.
E=3/Info nast. Urcete, které informace se zobrazi po stisknuti tlacitka INFO.
[=] Info]: Vyberte, které informace se maji zobrazovat pfi
prehravani na celém displeji.
[=]Q Info]: vyberte, které informace se maji zobrazovat 127
pfi zvétSeném prehravani. 128’
[LV-Info]: Zvolte informace, které se maji zobrazovat,
kdyz je fotoaparat v rezimu snimani.
[Nastaveni E=9]: Vyberte informace zobrazené pfi pfehravani
indexu, “Moje klipy” a detailnim pfehravani.
Nastaveni rezimu | Vyberte funkci, ktera se zobrazi na obrazovce v ybéru typu
snimku rezimu snimku (str. 61). Chcete-li skryt néjakou polozku, —
vyberte ji a tlaCitkem @) zruste zaskrtnuti.
/) Nastaveni | Vyberte funkci, ktera se zobrazi na obrazovce vybéru
funkce sekvenéniho snimani / samospousté (str. 46). o
Chcete-li skryt néjakou polozku, vyberte ji a tlacitkem
zru$te zaSkrtnuti.
Nastaveni multi Vyberte polozku multi funkce (str. 70). Pokud tuto moZnost o
funkce nepouzivate, vyberte polozku a tlacitkem @ zruste zaskrtnuti.
Disp/m)/PC MENU = 3% <)
Moznost Popis (I

Zesil. nahled

Muzete fotografovat a kontrolovat objekt i ve $patnych
svételnych podminkach. V rezimu M muzete toto nastaveni
pouzit pfi snimani s nastavenim BULB/TIME a pfi Zivém
kompozitnim snimani.

[Zap1]: Upfednostnéni plynulosti zobrazeni.

[Zap2]: Upfednostnéni viditelnosti obrazu ve tmé.

se objekt sledovan plynuleji. Pocet pofizenych snimkl se
v8ak mirné snizi.

Toto nastaveni se automaticky nastavi na [Standardni],
pokud se fotoaparat zahreje.

Rezim Art LV [Rezim1]: Efekt filtru bude vzdy zobrazen.
[Rezim2]: pfi namacknuti tlacitka spousté ma prioritu _
plynulé zobrazeni. Muze byt ovlivnéna kvalita nahledl
efektt uméleckych filtrd.

sn./s V pfipadé nastaveni na moznost [Vysoky] bude pohybujici
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Disp/m))/PC

MENU =P 3¢ <> (B

Moznost

Popis

I3

Nastaveni LV
makro

[LV makro rezim]: pokud je nastaven [rezim1], namacknuti
tlacitka spousté pfi zvétseném Zivém zobrazeni se vratite

na zvétSené zobrazeni snimku. Pokud je vybran [rezim2],
namacknutim tlacitka spousté ve zvétseném Zivém zobrazeni
se prepnete na Automatické ostfeni s priblizovanim.

[Zesil. nahled]: pokud je nastaveno na [Zap], zvétSena oblast
je upravena pro vhodnou expozici. To je uzite¢né pro kontrolu
zaostfeni pri fotografovani na temnych mistech. V pfipadé
nastaveni [Vyp] se zvétSena oblast zobrazi s jasem Zivého
zobrazeni pfed zvétSenim. To je uzite¢né pro kontrolu
zaostfeni pfi fotografovani na mistech s protisvétlem.

Nastaveni &

[Aretace €3]: Vybé&rem moznosti [Zap] zachovate clonu
na vybrané hodnoté i po uvolnéni tlacitka.

[Zesil. nahled]: Pokud nastavite na [Zap], mUzete
fotografovat a pfitom kontrolovat objekt i ve $patnych
svételnych podminkach.

Redukce blikani

Omezuje efekt blikani za urcitého osvétleni, napfiklad
pfi osvétleni zafivkami. Kdyz blikani neni potlaceno
nastavenim [Auto], nastavte [50 Hz] nebo [60 Hz] podle
bézné dostupné frekvence napajeni v oblasti, ve které
fotoaparat pouzivate.

(B Disp/m)/PC

MENU =P %%

>3

Moznost

Popis

Nastaveni mrizky

Umozriuje nastavit zobrazeni vodicich ¢ar, které se objevi
béhem snimani.

[Barva zobrazeni]: Slouzi k nastaveni barvy a prahlednosti
vodicich ¢ar. Lze nastavit na [Pfedvolba 1] a [Pfedvolba 2].
[Zobrazenam¥izka):vyb&rempolozky[E8],[88],[4],[X],[B3]
nebo [EH] zobrazite na displeji mFizku.

[Pouzit nast. na EVF]: Pokud je vybrana moznost [Zap],
voditka zobrazena na displeji se zobrazi i v hledacku,
pokud je pod polozkou [Styl EVF] vybrana moznost [Styl 1]
nebo [Styl 2]. Nastaveni vybrané pod poloZkou [Nastaveni
mfizky EVF] bude neplatné.

Nastaveni
zvyraznéni

MUGzZete ménit barvu a intenzitu zvyraznéni kontur.
Lze nastavit barvu (€ervenou, Zlutou, bilou, ernou)
a intenzitu (standardni, nizkou, vysokou) zvyraznéni okraj
a jas pozadi zvyraznéni (Zap, Vyp).
« Pokud je polozka [Upr. jasu obrazu] nastavena na
hodnotu [Zap], bude upraven jas Zivého nahledu,
aby zvyraziujici barva vynikla.

124

Nastaveni
histogramu

[Preexponovany]: Vyberte dolni mez zobrazeni pfeexpozice.
[Stiny]: Vyberte horni mez zobrazeni tmavych mist.

127

Pravodce rezimem

Pokud zvolite nastaveni [Zap], pro vybrany rezim se zobrazi
napovéda pfi otoCeni prepinace rezimli na nové nastaveni.

24

Pom. pfi

autoportrétu

PFi vybéru moznosti [Zap] se optimalizuje zobrazeni pro
autoportréty, jestlize je displej v poloze autoportrétu.

129




[ Disp/m)/PC

MENU =D 3

>

Moznost

Popis

=

®))) (Zvuk pipnuti)

Volbou nastaveni [Vyp] Ize vypnout zvukovou signalizaci
aretace ostfeni pfi namacknuti spousté.

HDMI

[Velikost vystupu]: Vybér digitalniho videosignalu

pro pfipojeni k televizoru pomoci kabelu HDMI.

[HDMI Ovladani]: Vybérem moznosti [Zap] povolite ovladani
fotoaparatu pomoci dalkovych ovladacu pro televizory, které
podporuji ovladani pres rozhrani HDMI. Tato moznost je
relevatni pfi zobrazeni snimku na televizoru.

[Vystupni snimky]: vybrte snimkovou frekvenci vystupu

z moznosti [Priorita 50p] nebo [Priorita 60p] pro pouziti
fotoaparatu pfipojeného k televizoru pomoci kabelu HDMI.

130

Rezim USB

Volba rezimu pro pfipojeni fotoaparatu k po¢itaci nebo
tiskarné. Chcete-li moznosti rezimu USB zobrazit pfi
kazdém pfipojeni fotoaparatu, zvolte moznost [Auto].
Pokud zvolite moznost [E3r€3], mizZete pouzit pFislusny
software k ovladani fotoaparatu z pocitace. Prejdéte

na nasledujici adresu URL a stahnéte si a nainstalujte
prislusny software. Chcete-li pouzit [C3/€3], nejprve
nastavte pfepinac rezimd na rezim P, A, S nebo M.
http://support.olympus-imaging.com/oc1download/index/

[E Exp/ISO/BULB/ES MENU =) 3

=>d

Moznost

Popis

Doladéni expozice

Upravte spravnou expozici pro kazdy rezim méfeni zvlast.

« Vysledkem je omezeni poc¢tu moznosti kompenzace
expozice dostupnych ve vybraném sméru.

« Efekty se na displeji neprojevi. Pro provedeni béznych
nastaveni expozice provedte jeji kompenzaci (str. 39).

Krok EV Zvoli velikost kroku pouzivaného pfi volbé expozi¢ni doby, _
clony, expozi¢ni kompenzace a jinych parametri expozice.
Krok ISO Zvoli kroky dostupné pro volbu citlivosti ISO. —

ISO-Autom. nast.

[Horni limit / Pivodni nast.]: Zvolte horni limit a vychozi
hodnotu citlivosti ISO pfi nastaveni hodnoty [Auto].

[Horni limit]: Horni limit pro automatickou volbu citlivosti
ISO. [Pivodni nast]: Vychozi hodnota pro automatickou
volbu citlivosti ISO. Maximum je 6400.

[Nejnizsi nast. exp. doby]: automaticky nastavi nejnizsi
hodnotu expozi¢ni doby, pokud je v rezimech P a A zvy$ena
citlivost ISO.

V pfipadé nastaveni na moznost [Auto] fotoaparat nastavi
expozi¢ni dobu automaticky.

1ISO-Autom.

Vyberte rezimy snimani, u kterych ma byt pro nastaveni
citlivosti ISO dostupna moznost [Auto].

[P/A/S]: Automaticka volba citlivosti ISO bude dostupna
pro v&echny rezimy kromé M.

[VSe]: Automaticka volba citlivosti ISO bude dostupna

ve v8ech rezimech.
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& Exp/ISO/BULB/ES MENU = 3% <> [
Moznost Popis (I
) Filtr Sumu Zvolte miru redukce Sumu provadéné pfi vysokych o
citlivostech 1SO.
Redukce Sumu Tato funkce snizuje Sum vznikajici béhem dlouhych expozic.
[Auto]: Redukce Sumu je provedena pfi dlouhé expoziéni
dobé nebo kdyz se zvysi vnitfni teplota fotoaparatu.
[Zap]: Redukce Sumu se pouzije pro kazdy snimek.
[Vyp]: Redukce Sumu je vypnuta. 29
« Cas potfebny na redukci Sumu se zobrazuje na displeji.
» Moznost [Vyp] se vybere automaticky béhem sekvenéniho
snimani.
 Za urcitych podminek nebo pro nékteré objekty nemusi
tato funkce pracovat spravné.
Exp/ISO/BULB/EZ) MENU = % <> @
Moznost Popis =
Casovaé BULB/ Zvolte maximalni expozici pro rezimy bulb a time. .
TIME
Sledovani BULB/ | Umozriuje nastavit jas displeje pfi pouziti funkce [BULB], o
TIME [TIME] nebo [Zivé kompoz. shimani].
Live BULB Zvolte interval zobrazeni pfi fotografovani. Pocet dob —
Live TIME aktualizaci je omezeny. P¥i vysokych citlivostech ISO
frekvence klesne. Zobrazeni Ize deaktivovat vybérem
moznosti [Vyp]. Zobrazeni aktualizujete klepnutim na displej -
nebo namacknutim tlacitka spousté.
Kompozitni Nastavte referen¢ni expozi¢ni dobu v kompozitni fotografii. 30
nastaveni
Exp/ISO/BULB/EZ) MENU =P % <>
Moznost Popis [y
Méreni Zvolte rezim méreni podle scény. 45, 51
Méreni AEL Vyberte metodu méfeni pouzitou v rdmci Aretace AE (str. 45). o
[Auto]: Pouzije se aktualné vybrana metoda méreni.
[:] Bodové méfeni | Vyberte, zda moZnosti méfeni [Bodové], [Bodové - pfeexp.]
a [Bodové - podexp.] méfi vybranou oblast AF. _
@ % Viastni nast. MENU => 3% <> @
Moznost Popis (I
# X-Sync. Zvolte expozi¢ni dobu pouZitou s bleskem. 131
5 Dlouha exp Zvolte nejdelSi expozi¢ni dobu dostupnou pfi pouZiti blesku. 131




@ % Viastni nast.

MENU = 3 => @

Moznost

Popis

I3

57)+[4

Pfi nastaveni na hodnotu [Zap] se hodnota expozi¢ni
kompenzace pficte k hodnoté kompenzace blesku.

39, 60

% +Vyvazeni bilé

Nastavte vyvazeni bilé pro pouziti s bleskem.

[ €:-/vyvazeni

bilé/Barva MENU =» 3%

Moznost

Popis

<€:- Nastaveni

MUZete vybrat rezim kvality obrazu JPEG z kombinaci i
velikosti obrazu a ¢tyf kompresnich poméra.
1) Tiagitky <|> vyberte
kombinaci ([ «€:-1]—[€:-4])
a zménu provedte
tlacitky A V.
2) Stisknéte tlagitko @X).

Velikost
snimku

Komprimaéni
pomeér

55, 88,
131

Pocet pixelu

Zvolte pocet pixelt pro snimky velikosti [[] a [B].

1) Vyberte moznost [Middle] BB
nebo [Amall] a stisknéte
tlagitko [>.

2) Zvolte pocet pixell
a stisknéte tlacitko ).

Pocet pixelli

2560%1920 (3
1280%960

Middle
Bmall

>

Zpét [E Nastavit G

55, 88,
131

Korekce stinu

Vyberete-li mozZnost [Zap], provede se korekce vinétace

podle typu objektivu.

» Kompenzace neni k dispozici pro konvertory teleobjektivu
a mezikrouzky.

+ Na krajich snimkl pofizenych za vysokych citlivosti ISO
muze byt patrny Sum.

Vyvazeni bilé

Nastavte vyvazeni bilé. Také muzete jemné vyladit vyvazeni
bilé pro jednotlivé rezimy.

42,52

Ve

[Nast. vSe]: Ve vSech rezimech kromé rezimu [CWB] bude
pouzita stejna korekce vyvazeni bilé.

[Resetovat vSe]: Korekce vyvazeni bilé bude pro vechny
rezimy kromé rezimu [CWB] nastavena na hodnotu 0.

A% Zachovat teplé
barvy

Pokud chcete zachovat ,teplé” barvy ve snimcich
pofizenych pod zarovkou, vyberte moznost [Zap].

Barevny prostor

Muzete zvolit format, ktery zajisti spravnou reprodukci
barev, kdyz jsou snimky reprodukovany na displeji nebo
tiskarné.

65
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@D Nahrav./mazani

MENU =P 3¢ => [

Moznost

Popis

=

Nastaveni slotu
karty

Slouzi k nastaveni karty pro zaznam statickych snimku
a videosekvenci.

132

Nazev souboru

[Auto]: | po vloZeni nové karty budou zachovana €isla
soubor( z karty predchozi. Cislovani soubort bude
pokracovat od posledniho pouzitého &isla nebo od
nejvyssiho &isla na karté.

[Reset]: Po vloZeni nové karty budou slozky &islovany od
hodnoty 100 a nazvy soubort od 0001. Pokud je vlioZena
karta, ktera jiz obsahuje snimky, ¢isla soubor(i budou
zackinat od Cisla nasledujiciho po nejvyssim Cisle souboru
na karté. [Reset]: Pokud zaznamenavate data na obé karty
soucasné, soubory jsou ¢islovany podle stejného pravidla
jako v pfipadé jedné karty dle poctu souborli a poctu slozek
na obou kartach.

Upr. naz snimku

Upravou &asti nazvu souboru nize oznagenou $edou barvou
urcete zplisob pojmenovani souborli se snimky.
sRGB: Pmdd0000.jpg ———— Pmdd

Adobe RGB: _mdd0000.jpg ——  mdd

Nastaveni dpi

Zvolte rozliSeni pro tisk.

Copyright -
nastaveni*

Umozriuje pfidat k novym fotografiim jméno fotografa
a drzitele autorskych prav. Jména mohou obsahovat az 63
znak(.
[Copyright - info]: Chcete-li do dat Exif u novych fotografii
zahrnout jméno fotografa a drzitele autorskych prav,
vyberte moznost [Zap].
[Jméno autora]: Zadejte jméno fotografa.
[Copyright - jméno]: Zadejte jméno drzitele autorskych prav.
1) Vyberte znaky z (@) a stisknéte tlagitko @. Vybrané
znaky se objevi v ).
2) Pro dokoné&eni zadani jména opakujte krok 1.
Pak oznacte moznost [END] a stisknéte tlacitko ©9).

* Pokud chcete znak odstranit, stisknutim tladitka
INFO presurite kurzor do oblasti se jménem 2
a poté stisknéte tlacitko .

* Spole¢nost OLYMPUS odmita jakoukoli odpovédnost za
$kody vzniklé v dusledku sporl souvisejicich s pouzitim
nabidky [Copyright - nast.]. Pouzivejte pouze na vlastni
riziko.

Nastaveni
informaci

o objektivu

UloZeni informaci o objektivu az pro 10 objektivu,
které neposkytuji informace fotoaparatu automaticky.
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Nahrav./mazani MENU =P 3 = [
MozZnost Popis =
Rychlé smazani Pokud je vybrana moznost [Zap], stisknutim tlacitka o
na displeji pro pfehravani Ize okamzité odstranit aktuaini —
snimek.
Smazat Vyberte akci, ktera se ma provést, pokud je snimek
RAW+JPEG pofizeny s nastavenim RAW+JPEG smazan pfi pfehravani
jednoho snimku.
[JPEG]: Bude smazana jen kopie JPEG. 55, 82,
[RAW]: Bude smazana jen kopie RAW. 88
[RAW+JPEG]: Budou smazany obé kopie.
+ P¥i odstranéni vybranych snimk( nebo vybrani moznosti
[Smazat v&e] (str. 110) jsou odstranény kopie RAW i JPEG.
Nastaveni priority | Vyberte vychozi volbu pro dialogy pro potvrzeni — ([Ano], o
nebo [Ne]).
D EVF MENU = 3% <> [}
MozZnost Popis =
Auto. zapnuti Pokud je vybrana moznost [Vyp], hledacek se pfi podivani o
el. hled. do hleda¢ku nezapne. Zvolte zobrazeni pomoci tlagitka 1O).
Korekce EVF Uprava jasu a barevného odstinu hledacku.
Pokud je polozka [Automaticky jas EVF] nastavena na _
moznost [Zap], jas se upravuje automaticky. Kontrast
informacniho displeje je rovnéz upravovan automaticky.
Styl EVF Volba stylu zobrazeni hledacku. 134
& Info nast. V hledacku, podobné jako na displeji, Ize zobrazit

histogramy, svétlé a tmavé oblasti a vodovahu. Vodovaha
je dostupna, pokud je polozka [Styl EVF] nastavena na
moznost [Styl 1] nebo [Styl 2].

Nastaveni mfizky
EVF

Vyberte typ a barvu ohrani€ujici mfizky zobrazené v
hledacku, pokud je pod moznosti [Pouzit nast. na EVF]
vybrana moznost [Vyp] a pod moznosti [Styl EVF] je
vybran [Styl 1] nebo [Styl 2]. Vyberte ohrani€ujici mfizku
z moznosti [EA], [EB], [(8], [X], [E3] nebo [ER].

zfetelnost detailt v tmavych oblastech.
* Kdyz se spusti funkce [Simul. opticky hled.],
zobrazi se v hledagku @b.
« Displej se nepfizplsobi nastavenim, jako je vyvazeni
bilé, expozi¢ni kompenzace a rezim snimku.

= Vodovaha Pokud je tato funkce nastavena na [Vyp], po namacknuti

namack. tlacitka spousté se nezobrazi vodovaha. Vodovaha je .
dostupna, pokud je polozka [Styl EVF] nastavena moznost
[Styl 1] nebo [Styl 2].

Simul. opticky Vybérem moznosti [Zap] zobrazite hledacek podobny

hled. optickému. Vybér moznosti [Simul. opticky hled.] zlepsi
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) Nastaveni MENU =» 1t <>
MozZnost Popis [
Kalibrace snimace | Funkce kalibrace snimace umozniuje pfistroji zkontrolovat 159
a nastavit obrazovy snimac a funkce zpracovani obrazu.
Cas pridrzeni Nastavte ¢as pfidrzeni, po kterém se aktivuje funkce .
pfifazena tlacitku, v rozmezi od [0,5 s] do [3,0 s].
Nastaveni Uhel vodovahy Ize kalibrovat.
vodovahy [Reset]: Obnovi upravené hodnoty do vychoziho nastaveni. _
[Nastaveni]: Nastavi sou€asnou orientaci fotoaparatu jako
zéakladni (0).
Nastaveni Aktivace dotykového displeje. Vybé&rem moznosti [Vyp]
dotykové Ize dotykovy displej deaktivovat. —
obrazovky
Vyvolani nabidky | Nastavenim moznosti [Vyvolat] zobrazite kurzor na posledni
pozici operace pfi zobrazeni menu. Pozice kurzoru bude —
zachovana, i kdyz fotoaparat vypnete.
) Nastroje MENU = 3 <>
Moznost Popis (I

Nastaveni baterie

[Priorita baterie]: SlouZi k nastaveni upfednostriované
baterie. Pokud je vybrana moznost [Baterie v téle], prioritu ma
baterie ve fotoaparatu. Pokud je vybrana moznost [Baterie v
gripu], prioritu ma baterie v gripu (pouzdfe na baterie).

[Stav baterie]: Zobrazi stav pouzité baterie.

Podsvicené LCD

Pokud po stanovenou dobu nebude provedena Zadna akce,
podsviceni kvuli Uspofe stavu baterie pohasne. Pokud je
vybrana moznost [Zachovat], podsviceni zlstane aktivni.

Usp. rezim

Pokud po stanovenou dobu nebude provedena Zadna
akce, fotoaparat prejde do rezimu spanku (Uspora energie).
Fotoaparat Ize znovu aktivovat namacknutim tlacitka spouste.

Automatické
vypnuti

V rezimu spanku se fotoaparat automaticky vypne po
uplynuti nastaveného ¢asu.

Rychly usporny
rezim

Pfi nastaveni na moznost [Zap] fotoaparat prejde do

rezimu Uspory energie béhem snimani bez pouziti Zivého
zobrazeni, coz umozriuje fotoaparatu pofizovat snimky

a pfitom spotfebovavat méné energie. Dobu podsviceni

a Usporného rezimu Ize nastavit.

Stisknutim tlacditka spousté se z reZzimu Uspory energie vratite.
Fotoaparat neprejde do usporného rezimu, kdyz je zobrazen
zivy nahled nebo se pouziva hledacek.

Na super ovladacim panelu se v pfipadé nastaveni na
hodnotu [Zap] zobrazuje ikona ECO.

Eye-Fi* Umoznuje aktivovat nebo deaktivovat odesilani pfi pouZziti
karty Eye-Fi. Nastaveni Ize zménit, pokud je vioZzena karta —
Eye-Fi.

Certifikace Zobrazeni ikon certifikaci. —




* Kartu Eye-Fi pouzivejte v souladu se zakony a nafizenimi zemé, kde je fotoaparat

pouzivan. Na palubé letadel a na jinych mistech, kde je zakazano pouzivani bezdratovych

zafizeni, vyjméte kartu Eye-Fi z fotoaparatu nebo pro polozku [Eye-Fi] vyberte moznost
[Vyp]. Fotoaparat nepodporuje ,nekoneény* rezim Eye-Fi.

AEL/AFL
MENU =» 3¢ =) [§] =» [AEL/AFL]

Automatické ostfeni a méreni Ize pouzit stisknutim tlacitka,
kterému je pfifazena funkce AEL/AFL. Vyberte rezim ke

kazdému rezimu ostreni.

Prifazeni funkce AEL/AFL

S-AF AEL/AFL

-

2
= Namacknuti :
=7Zcela

A

Zpst [ED

AEL/S-AF
: Expozice

AEL

Nastavit I

Funkce spousté

Funkce tlacitka

AEL/AFL
Rezim - . ix . PFi drzeni tlacitka
Namacknuti Domacknuti AELJ/AFL
Ostfeni | Expozice | Ostieni | Expozice | Ostieni | Expozice
Rezim1 S-AF Aretace - - - Aretace
S-AF | Rezim2 S-AF - - Aretace - Aretace
Rezim3 — Aretace — — S-AF —
Rezim1 | C-AF start | Aretace Aretace — - Aretace
Rezim2 | C-AF start - Aretace Aretace - Aretace
C-AF Rezim3 - Aretace Aretace - C-AF start -
Rezim4 — — Aretace Aretace | C-AF start —
Rezim1 - Aretace - - - Aretace
MF Rezim2 - — - Aretace - Aretace
Rezim3 - Aretace - — S-AF —
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Asistent MF

MENU =» 3 =» [H =) [Asistent MF]

Jedna se o funkci asistenta ostfeni pro MF. KdyZ se ostfici krouzek otaci, kontura
predmétu se zvyrazni nebo se ¢ast obrazu zvétsi. Po zastaveni ostficiho krouzku se

obrazovka vrati

k puvodnimu zobrazeni.

Zvétsit Zvétsi cast obrazovky. ZvétSenou ¢ast Ize pfedem nastavit pomoci zény
AF. 15~ ,Nastaveni zony AF“ (str. 40)
Zvyraznéni Zobrazi jasné viditeIné obrysy se zvyraznénim hran. Mizete vybrat

barvu a intenzitu zvyraznéni. 15 [Nastaveni zvyraznéni] (str. 116)

Moznost [Zvyraznéni] Ize zobrazit pomoci tlacitek. Displej se pfepne kazdym stisknutim

tlacitka. Umoziiuje predem pfifadit funkci pfepnuti jednomu z tla¢itek pomoci moznosti
Funkce tlacitka (str. 66).

Tla¢itkem INFO zménite barvu a intenzitu pfi zobrazeni zvyraznéni.
Kdyz je funkce zvyraznéni aktivovana, maji okraje malych pfedmétt tendenci byt

zvyraznény silngji. Neni to ale zarukou pfesného zaostfeni.
3 Funkce paéky Fn

MENU =» 3 =» [ =» [} Funkce packy Fn] =» [} Funkce paéky Fn]
Funkci prepinacl a tlacitek mizete prepnout v zavislosti na pozici packy Fn.

Seznam pozic packy Fn a funkci prepinacul/tlacitek

Rezim Poloha packy Fn 1 | Poloha packy Fn 2
Vypnuto Funkce packy Fn je vypnuta.
Rezim1 Piepina¢ funguje dle nastaveni v [ Funkce pfepinace] (str. 113).
Rezim2 Nastavuje funkce prepinané packou Fn z moznosti Rezim AF, [
(Nastaveni zény AF) a & (Zéna AF).
Rezim3 Nastavuje rezim snimani vybrany | Pfepina do rezimu videosekvence.
pfepinacem rezimu.




Vybér zobrazeni ovladaciho panelu (3 Nast. ovladani)
MENU =) 3% =) (] =) [YNastaveni oviadani]

Nastavi se, zda se maji zobrazovat v jednotlivych reZimech snimani ovladaci panely
pro vybér moznosti.

V kazdém z rezim( snimani stiskem tlacitka @9 zaSkrtnete ovladaci panel, ktery chcete
zobrazit.

Pokyny pro zobrazeni ovladacich panelt

* Po zobrazeni ovladaciho panelu stisknéte tlacitko a potom stisknutim tlacitka INFO
prepinejte zobrazeni.
« Zobrazi se pouze ovladaci panely vybrané v nabidce [ Nast. ovladani].

iAUTO

Pravodce (str. 31) Ovladani Live SCP (str. 50)

tr. 126
* INFO

P/A/SIM
[Pl
Ovladani Live SCP (str. 50)
(str. 126)
Rl 'NFO
ART

Menuumél.filtr (str.33) Ovladani Live SCP (str. 50)

(str. 126)
Te—— NFO

« Pro rezim videosekvence nastavte pomoci polozky [& Nast. ovladani]
v [& Nastaveni displeje] (str. 101).
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Zivé ovladani

— Nastaveni

Dostupna nastaveni

Stab. obrazu*
Rezim snimku*
Vyvazeni bilé*
Sekvencni snimani / samospoust
Pomeér stran ..o
0 €:- (kvalita snimku)*
Rezim &*
Rezim blesku...

* K dispozici v rezimu videosekvence

Funkce
Ovladani intenzity blesku.................... str. 60
Rezim méfeni ............. ..str. 45, 51
Rezim AF*... ..str. 43, 51
Citlivost ISO ..str. 42, 51
Priorita tvare*.. ....str. 40

Nahravani zvuku videosekvence® ....str. 103

* V zavislosti na rezimu snimani nelze nékteré funkce pouzit.
+ Pokud je ovladani pod polozkou [ Nast. ovladani] nastaveno na moznost [Ovladani],
mGZete Zivé ovladani pouzit i v rezimech BN, P, A, S, M, ART (str. 115).
1 Stisknutim tlacitka @ zobrazte ovladani.
» Opétovnym stiskem tlacitka @) ovladani skryjete.

2 Pomoci tlagitek A V presunite kurzor na pozadovanou funkci, vyberte ji

tlagitky <|[> a stisknéte tlagitko @X).

» Nastaveni se potvrdi, pokud fotoaparat nechate 8 sekund v necinnosti.



Pridavani zobrazeni informaci

MENU = 3¢ =» (] =» [E] /Info nast.]

[>] Info (Zobrazeni informaci o pfehravani)

Pomoci polozky [[>] Info] mUZete pfidat nasledujici zobrazeni informaci o pfehravani.
PFidana zobrazeni jsou zobrazena opakovanym stisknutim tlacitka INFO béhem prehravani.
MUzete se rovnéz rozhodnout nezobrazovat vychozi zobrazeni.

| &

— ] o §

s

Zobrazeni histogramu Zobrazeni svétel a stind  Zobrazeni dvou snimku

Zobrazeni svétel a stint

Oblasti pfesahujici horni limit pro jas jsou zobrazeny ¢ervené a oblasti pfesahujici spodni
limit modfe. B3> [Nastaveni histogramu] (str. 116)

Zobrazeni dvou snimku
MuzZete vedle sebe porovnavat dva snimky. Stisknutim tlacitka @) vyberte snimek na druhé
strané displeje.
« Zakladni snimek je zobrazen vpravo. Pomoci pfedniho pfepinace snimek vyberte
a stiskem tlacitka ©x jej presurite doleva. Snimek, ktery chcete porovnat se snimkem
vlevo, je mozné vybrat vpravo. Pokud chcete vybrat jiny zakladni snimek, oznacte pravy
ramecek a stisknéte tlacitko .
» Chcete-li zménit pomér zvétseni, otocte zadnim prepinacem. Stisknéte tlacitko Fn1
a poté tlagitky A V <[> posouvejte zvétsenou oblast a otaéenim predniho prepinace
vybirejte snimky.

[>]Q Info (Zvétsené zobrazeni informaci o pfehravani)

Zvétsené zobrazeni informaci o prehravani Ize nastavit pomoci polozky [[>]Q Info].

Pokud je funkce [Q] (Zvétsit) predem piifazena né&jakému tlacitku pomoci Funkce tlagitka

(str. 66), nastavena zobrazeni Ize prepinat opakovanym stiskem tlacitka Q b&hem prohlizeni.

Muzete také nastavit, aby se nezobrazovaly displeje, které se objevuiji pfi vychozim nastaveni.
o > R ) E . e N_ N
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LV Info (Zobrazeni informaci o snimani)

Na obrazovku [LV-Info] mlzete pridat obrazovku Pfeexp. a podexp. Pfidana zobrazeni
jsou zobrazena opakovanym stisknutim tlacitka INFO béhem snimani. MZete se rovnéz
rozhodnout nezobrazovat vychozi zobrazeni.

Nastaveni [= (Nahledové/detailni zobrazeni)

Muzete zménit pocet snimku zobrazenych v nahledovém zobrazeni a nastavit, aby se
nezobrazovaly obrazovky, které se ve vychozim stavu zobrazuji, pomoci [E=g Nastaveni].
Obrazovky se zaskrtnutim Ize vybrat na obrazovce prohlizeni pomoci zadniho pfepinace.

© ™40

Prehravani
jednoho snimku 4 snimky 9, 25 nebo 100
snimkd

Nahledové
zobrazeni

Zobrazeni kalendare Prehravani videosekvenci Moje klipy*
* Pokud byla vytvofena jedna nebo vice videosekvenci Moje klipy, zobrazi se zde (str. 72).



Fotografovani autoportrétti pomoci nabidky Pom. pii autoportrétu

MENU =) 3t = (B =) [Pom. pii autoportrétu]
Kdyz je displej v poloze selfie, mizete zobrazit praktickou dotykovou nabidku.

1 U polozky [Pom. pfi autoportrétu] na zalozce k v (2 UZivatelském menu
vyberte moznost [Zap].

2 Otocte displej k sobé.

Nabidka autoportrétu

« Na displeji se zobrazi nabidka autoportrétu.

e-Portrét jednim P¥i zapnuti této funkce bude plet vypadat hladka a prasvitna.
dotykem Plati pouze béhem rezimu iAUTO (HXS).

@ | Dotykova spoust P¥i klepnuti na tuto ikonu dojde asi po 1 sekundé k uvolnéni

zavérky.
Vlastni Pofidi 3 snimky pomoci samospousté. Pomoci funkce
samospoust’ [Vlastni samospoust] miZete nastavit pocet uvolnéni
jednim dotykem zaveérky ainterval mezikazdym uvolnénim zavérky (str. 46, 54).

3 Pripravte kompozici zabéru.
« Davejte pozor, aby vase prsty nebo
feminek fotoaparatu nezakryvaly
objektiv.

4 Klepnéte na a fotografuijte.
« Pofizeny snimek se zobrazi na displeji.
» Fotografovat Ize také klepnutim na objekt zobrazeny na displeji nebo stiskem tlacitka
spousté.

CS

(nuaw eySs|ajeAIZn) nuaw adjun4 n

129



(nuaw eys|ajeAlzn) nuaw adjun4 !

130| CS

Zobrazeni snimki fotoaparatu v televizi
MENU = 3¢ =) [ =» [HDMI]

Pro pfehravani zaznamenanych snimkl na vasem televizoru pouzijte samostatné
prodavany kabel (k fotoaparatu). Tato funkce je dostupna béhem snimani.

Pokud pfipojite fotoaparat k televizoru s rozli§enim HD pomoci kabelu HDMI,
budete moci prohlizet snimky ve vysoké kvalité na televizni obrazovce.

— Konektor HDMI (typ D)

Kabel HDMI
(Pfipojte se ke konektoru HDMI
na televizoru.

)
[

Typ A

0

Propojte televizi a fotoaparat a pfepnéte zdroj vstupu na televizi.

« P¥i pfipojeni kabelu HDMI se snimky zobrazuji na televizoru i na displeji fotoaparatu.
Informace se zobrazuji jen na televizni obrazovce.

.
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« V zavislosti na nastaveni televizoru mohou byt zobrazované snimky a informace ofiznuty.
+ Pokud je fotoaparat pfipojen pomoci kabelu HDMI, muZzete zvolit typ digitalniho video
signalu. Vyberte format, ktery odpovida vstupnimu formatu vybranému v televizoru.

C4K Vystup C4K pres rozhrani HDMI.

4K Prednost ma vystup ve formatu 4K HDMI.
1080p Pfednost ma vystup ve formatu 1080p HDMI.
720p Prednost ma vystup ve formatu 720p HDMI.
480p/576p Vystup ve formatu HDMI 480p/576p.

Nepfipojujte fotoaparat k jinym zafizenim s vystupem HDMI. Mohlo by dojit k poskozeni
fotoaparatu.

» Vystup HDMI se neprovadi pfi pfipojeni k pocitaci ¢i tiskarné pomoci rozhrani USB.
Pokud je [Rezim vystupu] nastaveny na [Nahravani] (str. 101), vystup videosekvenci probiha
Vv rezimu zadznamu nastaveném pro videosekvenci. Snimky nelze zobrazit na pfipojeném
televizoru, pokud televizor pfislusny rezim zaznamu nepodporuje.

+ Pokud se fotoaparat pouziva k pofizovani fotografii, misto vystupu v rozlieni [4K] nebo
[C4K] bude pouzito rozliseni 1080p.

Pouziti dalkového ovladani televizoru
Fotoaparat je mozné ovladat pomoci dalkového ovladace televizoru, pokud je
pfipojen k televizoru, ktery podporuje ovliadani HDMI. B3~ [HDMI] (str. 117)
Displej fotoaparatu se vypne.
» Fotoaparat mizete ovladat podle privodce obsluhou zobrazovaného na televizoru.
« Pfi prehravani po jednom snimku muZete zobrazit nebo skryt zobrazeni informaci stisknutim
cerveného tlacitka a zobrazit nebo skryt indexové zobrazeni stisknutim zeleného tlacitka.
+ Nékteré televizory nemusi podporovat véechny popsané funkce.



Expozi¢ni doby pfi odpalovani blesku

MENU =» 3¢ => [@ =» [¥ X-Synch.]/[# Dlouha expozice]
Muizete nastavit podminky expozi¢ni doby pro situace, kdy se pouzije blesk.

Refim i o chlost zéverky phil pouzitiiblesku || Homni limit Dolni limit
snimani
P Expozi¢ni dobu nastavuje fotoaparat Nastaven!
tomatick [% Dlouha
A automaticky. Nastaveni expozice]*
s [$ X-Synch.]
M Nastavena expozi¢ni doba Zadny dolni limit

* Pokud je nastavena dlouha expozice, prodlouzi se az na 60 sekund.

Kombinace velikosti snimk(i JPEG a poméri komprese
MENU =» 3¢ =) [@ =) [€:- Nastaveni]

MuUzete nastavit kvalitu snimkt JPEG spojenim velikosti snimku a komprimacéniho

poméru.
Velikost snimku Komprimacni pomér
< F N B Sitt
. Poéet SF : : Pouziti
Nazev pixeld (Nejvysi) (Vlzlés)o- (Nor::)nal- (Za:il)ad-
[(Velky) |5184x3888* [@SF [ L | [LI\e B
3200x2400* Zvolte
. .| 2560x1920 . pro velké
[M(Stiedni) 1920%1440 msF mrF mN 0B | vatzeniny
1600%1200
1280%960* Pro malé
. * tisky a pouziti
B(Maly) BsF BF BN 88 na webovych
1024x768 P
strankéch

* Puavodni nast
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Nastaveni karty pro zaznam

MENU =» 3 =) (] =» [Nastaveni slotu karty]

Pokud jsou karty ve slotech 1i 2, mGzete zvolit, na kterou kartu se budou
zaznamenavat statické snimky a videosekvence.

1 Vyberte moznost [Nastaveni slotu karty] v Uzivatelském menu [l a stisknéte

tlagitko ©v).

2 Pomoci tlagitka A V vyberte polozku a stisknéte tlagitko [>.
« Pomoci tlacitek A V vyberte pozadované nastaveni a stisknéte tlacitko ©9).

0 Ulozit nastaveni

Slouzi k nastaveni zptsobu zaznamu pro statické snimky.
I¥° ,Nastaveni zplisobu ukladani pro data snimku
(0¥ Nastaveni ukladani)“ (str. 54)

) Slot pro ukladani

Slouzi k nastaveni karty pro zaznam statickych snimku.
Toto nastaveni je v ¢innosti, pokud je polozka [ UloZit nastaveni]
nastavena na [Standardni] nebo [Automaticky prepinat].

& Slot pro ukladani

Slouzi pro nastaveni cile pro ukladani videosekvenci.

[>] Slot

Slouzi k vybéru karty pro prohliZzeni statickych snimku, pokud je
polozka [¥ Ulozit nastaveni] nastavena na [Dudlni nezavislé (],
[Dudlni nezavislé $0], [Dualni stejné 0] nebo [Dudlni stejné t01].

Priradit slozku ulozeni

Slouzi k nastaveni cilové slozky pro ukladani na kartu.

Priradit slozku ulozeni

1 Vyberte moznost [Pfifadit slozku uloZeni] a stisknéte tlagitko > .
2 Vyberte moznost [Pfifadit] a stisknéte tlagitko [>.

3 Vyberte slozku a stisknéte tlacitko ©).
» Pokud vyberete moznost [Nova slozka], specifikujte 3mistné Cislo slozky a stisknéte

tlacitko @X).

» Pokud vyberete moznost [Existujici slozka], pomoci = Existujici slozka
tlacitek A V vyberte existujici slozku a stisknéte [ 1000LYMP 5671 (|~ )
tlagitko ©X). ;g;gtm: Bl
Zobrazi se prvni 2 snimky a posledni snimek ve 2020LYMP | 4

vybrané slozce.

3050LYMP

4200LYMP
5000LYMP 3

Zpét D Nastavit




Ulozeni informaci o objektivu

MENU =¥ 3¢ =» (] =» [Nastaveni inf. o obj.]

UloZeni informaci o objektivu pro az 10 objektivu, které neposkytuji informace
fotoaparatu automaticky.

1 Vyberte moznost [Vytvofit informace] pod poloZkou [Nastaveni inf. o obj.]
na zélozce Uzivatelské menu (.

Vyberte [Nazev objektivu] a zadejte nazev objektivu. Po zadani nazvu
oznadte polozku [END] a stisknéte tlagitko ©x).

2

3 Tlacitky AV <ID> vyberte nastaveni [Ohnisk. vzdal.].
4 Tiagitky A’V <|I> zvolte nastaveni [Hodnota clony].
5 Vyberte moznost [Nastavit] a stisknéte tlagitko .

» Objektiv bude pfidan do nabidky informaci o objektivech.
» Pokud je pfipojeny objektiv, ktery neposkytuje informace automaticky, pouzité informace
jsou oznaceny ikonou v . Oznacte objektiv ikonou v a stisknéte tlacitko @9).
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Volba stylu zobrazeni hledacku
MENU = 3¢ <> [l =» [Styl EVF]

Styl 1/2: Zobrazuje pouze hlavni polozky, jako expozi¢ni doba a hodnota clony

Styl 3: Zobrazuje totéz, co displej

Styl 1/Styl 2

Styl 3

B Zobrazeni hledacku béhem snimani s pouzitim hledacku (Styl 1/ Styl 2)

"= 250 F5.6+2.0

®®

Hi+7 :02:(
1+7T wB ISO-A 1:02:03
Yis2auto 200 1AB1023

HI*T we 1SO-AA  B:0203
D Mids200T0 200 tAIB1023

_ © J
(® Kontrola baterie @) Kontrola pfeexp. a podexp............. str. 66
{[J#74); Pripraveno k pouziti. @2 Nahofe: Oviadani intenzity blesku...str. 60
\[Z74): Nizky stav baterie Dole: Indikator expoziéni kompenzace
{74 Baterie je slabd. e str. 39
\[4: Je nutno nabit. 43 Hodnota expoziéni kompenzace....str. 39
@ Do str. 67 Hodnota clony str. 26-29
@ ReZiM SNIMANI..orccrrrerrrere str.24-37 (1 Expozicni doba.. -Str. 26-29
@ Pfitazeni uZiv. reZimu ........... str. 35, 87 Aretace AE (el .. str. 45,123
® & Slot pro uKIAdAN ........cc...... str. 132 @ Znatka potvrzeni AF. oSt 25
(® Dostupny ¢as nahravani.. str. 149 Blesk (blikani: probiha nabijent) 57
...................................................... str.

(@ Pocet ulozitelnych statickych

SNIMKU .o,
0} Ulozit nastaveni...
® Citlivost ISO str. 42, 51
Vyvazenibilé ..........cc.ccooevunnn. str. 42, 52

PBH (zobrazeno, kdy? je fotoaparat
napdjen z bateriového gripu)...... str. 151

Vodovaha (zobrazi se pfi namacknuti
tlacitka spousté)

Styl zobrazeni hledacku mlzete zménit. 15~ [Styl EVF] (str. 121)



5 Pripojeni fotoaparatu k chytrému

telefonu

PFipojenim k chytrému telefonu prostfednictvim funkce bezdratové sité LAN tohoto
fotoaparatu a pouZitim specifikované aplikace mizete b&hem snimani i po ném pouzit
jesté vice funkci.
Funkce, které nabizi aplikace OLYMPUS Image Share (Ol.Share)
» PFenos snimku z fotoaparatu do chytrého telefonu
Snimky ve fotoaparatu muzete nacist do chytrého telefonu.
» Dalkové fotografovani z chytrého telefonu
Pomoci chytrého telefonu mizete na dalku ovladat fotoaparat a fotografovat.
* Nadherné zpracovani obrazu
Na snimky nacétené do chytrého telefonu mizete aplikovat umélecké filtry a pridavat
do nich razitka.
» Pridavani znacek GPS do snimku z fotoaparatu
Do snimk( muzete pfidavat znacky GPS jednoduchym pfenosem zaznamu GPS
uloZeného v chytrém telefonu do fotoaparatu.
Podrobnosti najdete na nasledujici adrese:
http://app.olympus-imaging.com/oishare/

iuafodiid ﬁ

» Pred pouzitim funkce bezdratové sité LAN si pfectéte ¢ast ,Pouziti funkce bezdratové sité
LAN* (str. 186).

Pokud pouzivate funkci bezdratové sité¢ LAN v zemi mimo oblast, ve které byl fotoaparat
zakoupen, hrozi, Ze fotoaparat nebude odpovidat predpisim pro bezdratovou komunikaci této
zemé. Spole¢nost Olympus nenese odpovédnost za jakékoli nedodrzeni téchto predpish.
Stejné jako u jakékoli jiné bezdratové komunikace hrozi vzdy riziko odposlechu treti stranou.
Funkci bezdratové sité LAN ve fotoaparatu nelze pouzit pro pfipojeni k domacimu nebo
vefejnému pristupovému bodu.

Anténa pro pfenos se nachazi uvnitf uchytu. Kdykoli je to mozné, uchovavejte anténu z
dosahu kovovych predmétu.

Béhem pfipojeni k bezdratové siti LAN se bude baterie vybijet rychleji. Je-li baterie téméf
vybitd, mize se pfipojeni b&éhem pfenosu prerusit.

Pripojeni mUZe byt obtizné nebo pomalé v blizkosti zafizeni, ktera generuji magneticka
pole, statickou elektfinu nebo radiové viny, napfiklad v blizkosti mikrovinné trouby

a bezdratového telefonu.

nuoya8) nwanAys ¥y njesedeoloy
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Béhem pfipojeni k smartphonu, na kterém je spusténa aplikace Ol.Share, bude fotoaparat
fungovat stejné, jako kdyzZ je v nastaveni [Nastaveni slotu karty] > [} Ulozny slot]

(str. 132) vybrana moznost [Standardni], a aplikace Ol.Share bude mit pFistup pouze ke
kart&, ktera je aktualn& vybrana v nastaveni [y UloZny slot]. Slot nelze pomoci aplikace
Ol.Share zménit.

Pokud je vloZzena pouze jedna karta, aplikace Ol.Share k ni bude pfistupovat automaticky.
Videa se nahravaji na kartu pouzivanou pro fotografie, bez ohledu na moznost vybranou
v nastaveni [& UloZny slot].
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Pripojeni k chytrému telefonu

PFipojte fotoaparat k chytrému telefonu. Spustte aplikaci Ol.Share nainstalovanou ve
vasem chytrém telefonu.
1 Vyberte polozku [Pfipojeni ke smartphonu] v =] Menu pfehravani a stisknéte
tlagitko ©X).
+ Lze se pfipojit také klepnutim na ikonku na displeji.
2 Podle pokyn(i zobrazenych na displeji pokracujte nastavenim pfipojeni Wi-Fi.
» Na displeji se zobrazi SSID, heslo a kéd QR.

100+ Pfiprava pfipojeni Wi-Fi

Pripojovani k vasemu
smartphonu.

Nattéte kéd QR pomoci
LOLYMPUS Image Share”.

SSID [ssip : E-M1MKII-P-00000001 | [m] 4
Heslo Heslo : 11223344

Kon. Wi-Fil[El

Koéd QR

3 Spustte aplikaci Ol.Share a nactéte kod QR zobrazeny na displeji fotoaparatu.

+ Pfipojeni se provede automaticky.

» Né&které smartphony je nutné po nacteni k6du QR nakonfigurovat ru¢né.

+ Pokud nemUzete kéd QR nacist, zadejte nazev SSID a heslo v nastaveni pfipojeni
Wi-Fi vaseho chytrého telefonu. Informace o pfistupu k nastaveni pfipojeni Wi-Fi ve
vasem chytrém telefonu jsou uvedeny v navodu k telefonu.

4 Pro ukonCeni pfipojeni stisknéte tlacitko MENU na fotoaparatu nebo
klepnéte na ikonu [Kon. Wi-Fi] na displeji.

» Pripojeni Ize ukoncit také pomoci aplikace Ol.Share nebo vypnutim fotoaparatu.

+ Prfipojeni se ukongi.
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Prenos snimku do chytrého telefonu

Ve fotoaparatu mazete vybrat snimky a nacist je do chytrého telefonu. Snimky, které
chcete sdilet, muzete vybrat i predem ve fotoaparatu. 15~ ,Nastaveni pfikazu pfenosu
pro snimky (Pfikaz sdileni)” (str. 82)

1 Pripojte fotoaparat k chytrému telefonu (str. 136).
« Lze se pfipojit také klepnutim na ikonku na
displeji.

2 Spustte aplikaci Ol.Share a klepnéte na tladitko Pfenos snimku.
» Zobrazi se seznam vSech snimku ve fotoaparatu.

3 Vyberte snimky, které chcete prenést, a klepnéte na tlacitko Ulozit.
» Po dokonéeni ukladani muzete odpojit fotoaparat od chytrého telefonu.

Dalkové snimani pomoci chytrého telefonu
Ovladanim fotoaparatu z chytrého telefonu mazete fotografovat na dalku.
Tato funkce je k dispozici pouze v reZzimu [Privatni].

1 Spustte funkci [Pfipojeni ke smartphonu] ve fotoaparatu.
« Lze se pfipojit také klepnutim na ikonku na displeji.

2 Spustte aplikaci Ol.Share a klepnéte na tlacitko \Vzdalené.

3 Snimek pofidite klepnutim na tlagitko spousté.
« Pofizeny snimek se uloZi na pamétovou kartu ve fotoaparatu.

» Dostupné moznosti snimani jsou ¢asteéné omezené.

nuo}a|a) nwiaulAya ) njesedeoyoy lusfodiid ﬂ
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Pridani informaci o poloze do snimku

Do snimkd, které byly pofizeny béhem ukladani zaznamu GPS muzete pfidavat
znacky GPS prenesenim zaznamu GPS ulozeného v chytrém telefonu do fotoaparatu.
Tato funkce je k dispozici pouze v rezimu [Privatni].

1 Nez zacnete fotografovat, spustte aplikaci Ol.Share a zapnéte pfepina¢ na
tlagitku PFidat polohu. Zaznam GPS se zacne ukladat.
» Pred zahdjenim ukladani zaznamu GPS musi byt fotoaparat jednou pfipojen
k aplikaci Ol.Share, aby se synchronizoval ¢as.
» Béhem ukladani zaznamu GPS mUzete pouzivat telefon i dalsi aplikace.
Neukoncéuijte aplikaci Ol.Share.

2 Po dokonceni fotografovani vypnéte prepinac na tlacitku Pfidat polohu.
UlozZeni zaznamu GPS je dokonceno.

3 Spustte funkci [Pfipojeni ke smartphonu] ve fotoaparatu.
+ Lze se pfipojit také klepnutim na ikonku na displeji.

4 Preneste ulozeny zaznam GPS do fotoaparatu pomoci aplikace Ol.Share.
* Znacky GPS se pfidaji ke snimkim na pamétové karté na zakladé preneseného
zdznamu GPS.
+ Na snimcich s dopln&nymi informacemi o poloze se zobrazi ikona &.

+ P¥idani informaci o poloze Ize pouZzit pouze s chytrymi telefony vybavenymi funkci GPS.
» Informace o poloze nelze pfidavat do videosekvenci.

Zména zpusobu pripojeni

Pripojeni k chytrému telefonu Ize provést dvéma zpusoby. V pfipadé zpGsobu [Soukromé]
se pfi kazdém pfipojeni pouZiji stejna nastaveni. V pfipadé zplsobu [Jednorazové] se
pokazdé pouziji jina nastaveni. Pouziti rezimu [Soukromé] mlze byt uZite¢né pfi pfipojeni
k vlastnimu chytrému telefonu a rezim [Jednorazové] je vhodny pro pfenos snimkd do
chytrych telefonll pratel a pod.

Vychozi nastaveni je [Soukromé].

1 Vyberte v ¥ Menu nastaveni moznost [Nastaveni Wi-Fi] a stisknéte tlagitko €.
2 \Vyberte moznost [Nastaveni pfipojeni Wi-Fi] a stisknéte tlagitko [>.

3 Vyberte metodu pfipojeni k bezdratové siti LAN a stisknéte tlacitko ©x).

* [Privatni]: Pripojeni k jednomu chytrému telefonu (po prvnim pfipojeni se s pouzitim
nastaveni pfipoji automaticky). K dispozici jsou véechny funkce aplikace Ol.Share.

+ [Jednorazové]: Pfipojeni k vice chytrym telefondm (pokazdé se pfipoji s pouzitim
jinych nastaveni pfipojeni). V aplikaci Ol.Share je k dispozici pouze funkce pfenosu
snimk(. MizZete prohlizet pouze snimky, které maji pomoci fotoaparatu nastaveny
prikaz sdileni.

» [Vybrat]: Pokazdé vybrat, ktery zplisob se ma pouzit.

* [Vyp]: Funkce Wi-Fi je vypnuta.



Zména hesla

Zména hesla pro moznost [Privatni].

1 Vyberte v ¥ Menu nastaveni moZnost [Nastaveni Wi-Fi] a stisknéte tlacitko ©9).

2 Vyberte moZnost [Soukromé heslo] a stisknéte tlagitko [>.

3 Postupuijte podle navodu k obsluze a stisknéte tlacitko ®.
* Nové heslo bude nastaveno.

Zruseni prikazu sdileni

Zru$eni pfikazu sdileni nastavenych pro snimky.

1 Vyberte v ¥ Menu nastaveni moZnost [Nastaveni Wi-Fi] a stisknéte tlacitko ©9).

2 \Vyberte moznost [Resetovat piikaz sdileni] a stisknéte tlagitko [>.

3 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko €.
» Prikaz sdileni pro snimky uloZzené na karté pouzité k prehravani bude zrusen.

Inicializace nastaveni bezdratové sité LAN

Inicializuje obsah [Nastaveni pfipojeni Wi-Fi].

1 Vyberte v ¥ Menu nastaveni moZnost [Nastaveni Wi-Fi] a stisknéte tlacitko €.

2 \Vyberte moZnost [Resetovat nastaveni Wi-Fi] a stisknéte tlagitko [>.

3 Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko @v).
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6 Pripojeni fotoaparatu k pocita
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Pripojeni fotoaparatu k pocitaci

Konektor USB

Mensi konektor

F =
Port USB ;D L @:1
Kabel USB

» Pokud se na obrazovce fotoaparatu nic nezobrazi ani po pfipojeni fotoaparatu k pocitaci,
pravdépodobné je vybita baterie. Pouzijte pIné nabitou baterii.

+ Po zapnuti fotoaparatu by se mélo na displeji zobrazit dialogové okno s vyzvou k vybéru
hostitele. V opa¢ném pfipadé v uzivatelskych nabidkach fotoaparatu vyberte pod
polozkou [Rezim USB] (str. 117) moznost [Auto].



Kopirovani obrazktl do pocitace

S pfipojenim USB jsou kompatibilni nasledujici operaéni systémy:

Windows:  Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10

Macintosh: Mac OS X v10.8 - v10.11
Vypnéte fotoaparat a pfipojte jej k pocitaci.
« Umisténi portu USB se li§i podle pocitace. Postupujte podle navodu k obsluze
pocitace.
Zapnéte fotoaparat.
» Zobrazi se obrazovka vybéru pro pfipojeni USB.

Tlagitky A V vyberte polozku [Pamét]. Stisknéte
tlagitko ©v).

Nastavit [

Pocita¢ rozpozna fotoaparat jako nové zafizeni.

Pokud pouzivate aplikaci Windows Fotogalerie, vyberte v kroku 3 moznost [MTP].
Prenos dat neni zaru€en pfi pouziti téchto OS ani v pfipadé, Ze je pocita¢ vybaven
rozhranim USB.
U pocitact s doplnénym portem USB, napf. na pfidavné desce apod., u po¢itact bez
predinstalovaného operaéniho systému nebo u doma sestavenych pocitact
Fotoaparat nelze ovladat, pokud je fotoaparat pfipojen k pocitaci.
Pokud je vybrana moznost [E3r€3], ovladaci prvky fotoaparatu Ize pouzivat, i kdyz je
fotoaparat pfipojen k pocitaci.
Pokud se po pfipojeni fotoaparatu k pocitaci nezobrazi dialog popsany v kroku 2, vyberte
v uzivatelskych menu fotoaparatu pro funkci [Rezim USB] (str. 117) moznost [Auto].

CS
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Instalace pocitacového softwaru

Fotografie a videa, ktera jste poridili vasim fotoaparatem, Ize pfenést do pocitace
a prohliZet, upravovat a organizovat pomoci aplikace OLYMPUS Viewer 3, kterou
spole¢nost OLYMPUS nabizi.
+ Chcete-li aplikaci OLYMPUS Viewer 3 nainstalovat, stahnéte si ji z webu http://support.
olympus-imaging.com/ov3download/ a postupuijte podle pokyn(i na obrazovce.
» PoZadavky na systém a pokyny k instalaci najdete na vySe uvedené webové strance.
+ Pred stazenim je tfeba zadat sériové Cislo produktu.

Instalace nastroje OLYMPUS Digital Camera Updater

Aktualizace firmwaru fotoaparatu Ize provadét pouze pomoci nastroje OLYMPUS
Digital Camera Updater. Stahnéte si aktualiza¢ni nastroj z nize uvedené webové
stranky a nainstalujte jej dle pokynu na obrazovce.

http://oup.olympus-imaging.com/ou1download/index/

Registrace uzivatele

Informace o registraci produktd OLYMPUS najdete na webové strance spole¢nosti
OLYMPUS.



Primy tisk (PictBridge)

Po pfipojeni fotoaparatu kabelem USB k tiskarné kompatibilni s funkci PictBridge
mUzete uloZzené snimky vytisknout pfimo.

1 Pomoci dodaného kabelu USB pfipojte fotoaparat k tiskarné a zapnéte jej.
Konektor USB

Mensi konektor

Port UsB —(E=)) @ & i ———
Kabel USB
« P¥i tisku pouzijte pIné nabitou baterii.
« Po zapnuti fotoaparatu by se mélo na displeji zobrazit dialogové okno s vyzvou k
vybéru hostitele. V opaéném pripadé v uzivatelskych nabidkach fotoaparatu vyberte
pod polozkou [Rezim USB] (str. 117) moznost [Auto].

2 Tlacitky AV vyberte moznost [Tisk].
« Zobrazi se zprava [Vyckejte] a nasledné dialogové okno
pro vybér rezimu tisku.

« Pokud se obrazovka ani po nékolika minutach
nezobrazi, odpojte kabel USB a za¢néte znovu od Konec

kroku 1.

Nastavit [l

Prejdéte na ,,Jednoduchy tisk“ (str. 143)
« Tisknout nelze snimky ve formatu RAW a videosekvence.

Jednoduchy tisk

Pred pfipojenim k tiskarné pomoci kabelu USB ve fotoaparatu zobrazte snimek, ktery
chcete vytisknout.

1 Pomoci tlagitek <|[> zobrazte snimky, které chcete
fotoaparatem vytisknout.

2 Stisknéte tlagitko [>.
» Po dokonceni tisku se zobrazi obrazovka vybéru A
snimku. Chcete-li vytisknout dal§i snimek, vyberte jej Snadny tisk - start b
stisknutim tlagitek <|D> a stisknéte tlagitko @9). EC [viastni isk Bl
» Ukonceni provedete odpojenim kabelu USB od fotoaparatu ve chvili zobrazeni
vybéru obrazku.
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Vlastni tisk

1 Pomoci dodaného kabelu USB pfipojte fotoaparat k tiskarné a zapnéte jej.
+ Po zapnuti fotoaparatu by se mélo na displeji zobrazit dialogové okno s vyzvou k
vybéru hostitele. V opa¢ném pfipadé v uzivatelskych nabidkach fotoaparatu vyberte
pod polozkou [Rezim USB] (str. 117) moznost [Auto].

2 Prinastavovani voleb tisku postupujte podle navodu k obsluze.

Vybér rezimu tisku
Vyberte zplisob tisku (rezim tisku). Dostupné rezimy tisku jsou uvedeny nize.

Tisk Vytiskne vybrané snimky.
n 2 Vytiskne v8echny snimky uloZzené na karté a pro kazdy snimek
i vytvori jeden vytisk.
Tisk Multi Vyt!skrje’nekollk kopii jednoho snimku v samostatnych rameccich
na jediném archu.
Tisk indexu Vytiskne nahled vSech snimku ulozenych na karté.

. " Vytiskne podle vami provedené tiskové objednavky. Pokud neni
Objednavka K di 16 3adny snimek s tisk f vk ! .
tisku ispozici zadny snimek s tiskovou objednavkou, neni tato moznost

k dispozici.

Nastaveni papiru pro tisk

Toto nastaveni se liSi podle typu tiskarny. Pokud je u tiskarny k dispozici pouze
nastaveni STANDARD, nemuzete toto nastaveni zménit.

Format Slouzi k nastaveni formatu papiru, ktery tiskarna podporuje.
. Zvoli, zda se snimek vytiskne na celou stranku nebo do prazdného
Bez okraje P
ramecku.
Pocet sn. na Zvoli pocet snimku na list. Zobrazuje se, je-li zvolena moznost
list [Tisk Multi].

Zvolte snimky, které chcete vytisknout

Zvolte snimky, které chcete vytisknout. Zvolené snimky Ize
vytisknout pozdéji (rezervace jednoho snimku) nebo Ize
okamzité vytisknout zobrazeny snimek.

Tisk

Vytiskne pravé zobrazeny snimek. Pokud byla nékterému ze snimkl
pfifazena objednavka [Tisk jednoho A1, vytiskne se pouze tento
objednany snimek.

Tisk jednoho
snimku A

Pouzije objednavku tisku na aktualné vybrany snimek. Pokud chcete
po pfifazeni moznosti [Tisk jednoho A ] pouzit tuto objednavku i na
jiné snimky, vyberte je pomoci tlagitek <|[>.

Vice ¥

Nastavuje pocet vytiskd a dal$i polozky pro aktualné zobrazovany
snimek, a zda se ma snimek vytisknout. Viz nasledujici ¢ast
,Nastaveni tiskovych dat* v tomto oddilu.




Nastaveni tiskovych dat

Zvolte, zda chcete na snimek vytisknout tiskova data, jako je ¢as, datum nebo nazev
souboru. Pokud je nastaven rezim tisku [Tisk vS8ech], vyberte moznost [Nastaveni].

hx Nastavuje pocet vytisku.

Datum Vytiskne datum a ¢as uloZeny na snimku.

Nazev souboru | Vytiskne nazev souboru uloZzeny na snimku.

o Ofizne snimek k vyti§téni. Pomoci predniho prepinace (%) vyberte

velikost ofezu a pomoci tlagitek A V <|D> ofez umistéte.

3 Po zvoleni vSech snimku k tisku a tiskovych dat vyberte moznost [Tisk] a poté
stisknéte tlagitko ©X).
» Nastaveni se pouzije na snimky uloZené na karté pouzité k prehravani.
« Pro pferuseni a zrudeni tisku stisknéte tlagitko @9). Chcete-li v tisku pokracovat,
zvolte moznost [Pokracovat].

B ZruSeni tisku
Chcete-li tisk zrusit, oznaéte moznost [Zrusit] a stisknéte tlacitko @. VSechny zmény

v objednavce tisku budou ztraceny; chcete-li tisk zrusit a vratit se k pfedchozimu kroku,
ve kterém mulzete zménit aktualni objednavku tisku, stisknéte tlacitko MENU.

Objednavka tisku (DPOF)

Data objednavek digitalniho tisku muzete uloZit na pamétovou kartu. Bude uvadét
snimky k vytisténi a pocet kopii kazdého snimku. Snimky mizete potom nechat
vytisknout ve fotolaboratofi podporujici tisk DPOF nebo je mizete vytisknout sami
pfipojenim fotoaparatu pfimo k tiskarné DPOF. K vytvofeni objednavky tisku je nutna
pamétova karta.

Vytvoreni objednavky tisku
1 Stisknéte béhem prohlizeni tlaCitko ©¥) a vyberte moznost [Objednavka tisku].
2 Vyberte moznost [;] nebo [[LALL] a stisknéte tladitko @9).

Jednotlivy snimek Objednavka tisku
Pomoci tlagitek <|> zvolte snimek, pro ktery chcete
nastavit objednavku tisku, a poté stisknutim tlacitek A V
nastavte pocet vytiskl.
» Opakovanim tohoto kroku nastavte objednavku dal$ich
snimkl. Po vybéru vSech pozadovanych snimku
stisknéte tlacitko ©9). Rashayil

VSechny snimky
Vyberte moznost [[LALL] a stisknéte tlagitko ).
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3 Zvolte format data a asu a stisknéte tlacitko ©.

Ne Snimky se tisknou bez data a ¢asu.

Datum ngchny snimky se vytisknou s datem
pofizeni.

Gas V8echny snimky se vytisknou s Casem Nastavit B
pofizeni.

« Pri tisku snimk( nelze nastaveni ménit mezi
jednotlivymi snimky.
4 Vyberte moznost [Nastavit] a stisknéte tladitko ).
» Nastaveni se pouzije na snimky uloZené na karté pouzité k pfehravani.

» Fotoaparat nelze pouzit k Upravé objednavek tisku vytvofenych pomoci jinych zafizeni.
Vytvofeni nové objednavky tisku se odstrani vSechny stavajici objednavky tisku vytvorené
jinymi zafizenimi.

» Do objednavky tisku nelze zahrnout snimky RAW a videosekvence.

Odebrani vSech nebo vybranych obrazkl z objednavky tisku
Muizete zrusit bud' vSechna data objednavky tisku, nebo pouze data pro zvolené obrazky.
1 Stisknéte béhem prohliZeni tlacitko @ a vyberte moznost [Objednavka tisku].

2 Vyberte moznost [[0;] a stisknéte tladitko €.
» Chcete-li z objednavky tisku odebrat vS§echny snimky, vyberte moznost [Reset]
a stisknéte tlacitko @). Chcete-li akci ukoncit bez odebrani véech snimku, vyberte
moznost [Zachovat] a stisknéte tlacitko @).
3 Pomocitlagitek <|[> vyberte snimky, které chcete z tiskové objednavky odebrat.
+ Pomoci tla¢itka V' nastavte pocet vytiski na 0. Po odebrani vSech pozadovanych
snimkd z objednavky tisku stisknéte tlacitko €.
4 Zvolte format data a Gasu a stisknéte tladitko ©).
» Toto nastaveni se pouzije na vSechny snimky s daty objednavky tisku.
+ Nastaveni se pouzije na snimky uloZzené na karté pouzité k pfehravani.

5 Vyberte moznost [Nastavit] a stisknéte tlacitko 9.

auieysy ¥ e 19ey90d ) njesedeoyoy jusfodiid B
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7 Upozornéni

Baterie a nabijecka

Fotoaparat pouziva jednu lithium-iontovou baterii Olympus. Nepouzivejte jiné nez
originalni baterie Olympus.
Spotieba fotoaparatu vyrazné kolisa v zavislosti na pouziti a dalsich podminkach.
Nasledujici ¢innosti maji velkou spotfebu energie a velmi rychle vybijeji baterii, i kdyz se
nefotografuje.

* Namacknuti tlacitka spousté v reZimu snimani, opakované automatické ostreni.

+ Dlouhé zobrazovani snimku na displeji.

«» Je-li fotoaparat pfipojen k pocitaci nebo tiskarné.
Pokud pouzijete vybitou baterii, mize se fotoaparat vypnout, aniz by se zobrazilo
upozornéni na vybitou baterii.
Akumulator neni pfi prodeji Upiné nabity. Pfed pouzitim nabijte baterii pomoci pfilozené
nabijecky.
BéZna nabijeci doba pfi pouziti pfiloZené nabijecky je pfiblizné 2 hodiny (odhad).
Nepouzivejte nabijecky, které nejsou uréeny konkrétné pro dodanou baterii,
a nepouzivejte baterie, které nejsou uréeny konkrétné pro dodanou nabijecku.
Pokud je pouzit nespravny typ baterie, muze dojit k explozi.

Baterii zlikvidujte podle nasledujicich pokynti ,UPOZORNENI“ (str. 185) v navodu k obsluze.

Pouzivani voliteIného napajeciho adaptéru

Napajeci adaptér AC-5 Ize pouzit i s bateriovym gripem (HLD-9). (str. 151) Pouzivejte
pouze vhodny napajeci adaptér. Napajeci kabel dodany s napajecim adaptérem nelze
pouzit s jinymi produkty.

CS
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Pouziti nabijecky v zahranici

Nabijec¢ka muze byt pouzita ve vétsiné siti s napétim od 100 V do 240 V stfidavého
proudu (50/60 Hz) po celém svété. V zavislosti na zemi nebo oblasti, v niz se nachazite,
v8ak muze byt sitova zastréka tvarovana jinak a nabijecka mize vyzadovat odpovidajici
adaptér sitové zastreky.

Nepouzivejte bézné dostupné cestovni adaptéry, protoZze by mohlo dojit k poruse
nabijecky.

Pouzitelné karty

V této pfirucce jsou vSechna ulozna zafizeni oznacena jako s "/W
Jkarty“. V tomto fotoaparatu je mozné pouzit nasleduijici typy
pamétovych karet SD (b&2né dostupné): SD, SDHC, SDXC a Eye-Fi. & II

n!
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Nejaktualngjsi informace naleznete na webovych strankach Olympus.

Prepinac ochrany proti zapisu karty SD

Na téle karty SD se nachazi pfepinac¢ pro ochranu proti zapisu.
Nastavenim karty do polohy ,LOCK* (ZAMCENO) zabranite zapisu dat
na kartu. Vracenim prepinace do odeméené polohy zapis povolite.

Data na karté nebudou zcela vymazana ani po jejim naformatovani nebo vymazani dat.
Pri likvidaci karty provedte jeji znehodnoceni, aby nedoslo k uniku osobnich udaja.

Kartu Eye-Fi pouzivejte v souladu se zakony a nafizenimi zemé, kde je fotoaparat
pouzivan. V letadle a na jinych mistech, kde je zakazano pouziti bezdratovych zafizeni,
vyjméte kartu Eye-Fi z fotoaparatu nebo vypnéte funkce karty. I=5" [Eye-Fi] (str. 122)
Karta Eye-Fi se pfi pouzivani mize zahfivat.

PFi pouzivani karty Eye-Fi se mUze baterie rychleji vybit.

P¥i pouzivani karty Eye-Fi mlze fotoaparat pracovat pomaleji.

Béhem snimani videosekvenci Moje klipy muze dojit k chybé. V takovém pripadé vypnéte
funkci karty.

Nastavenim prepinace pro ochranu proti zapisu do polohy ,LOCK" mlze dojit k omezeni
funkci, jako pofizovani a prehravani klipa.



Rezim zaznamu a velikost souboru/pocet ulozitelnych
statickych snimkut

Velikost souboru v tabulce je primérna pro pomér stran 4:3.

Pocet
S Velikost snimku Format Velikost s.t atnfkych .
Rezim zaznamu . P Komprese snimkd, které
(Pocet pixelt) souboru souboru (MB)|™. s
je mozno
ulozit*
10368x7776 Nekomprimovany ORF
B F+RAW 8160x6120 1/4 JPEG 181,5 42
5184x3888 Nekomprimovany ORI
10368x7776 Nekomprimovany ORF
F+RAW 5760x4320 1/4 JPEG 169,5 44
5184x3888 Nekomprimovany ORI
[5om 3 8160x6120 1/4 JPEG | Piiblizné 21,7 317
[25M ][5 5760x4320 1/4 JPEG | Piiblizné 10,9 630
RAW Bezztratova ORF | PFiblizng 21,5 341
komprese
M[SF 12,7 Piblizné 13,1 527
oF 51843888 174 Pfiblizné 8,9 774
[N 1/8 PFiblizné 4,6 1506
mB 112 Priblizné 3,1 2219
msF 1/2,7 PFiblizné 5,1 1348
mF 1/4 Priblizné 3,6 1952
[N 3200x2400 1/8 Priblizné 1,9 3698
mB 112 Priblizné 1,4 5194
MSF 12,7 Priblizné 3,4 2051
mF 1/4 PFiblizné 2,4 2941
@N 25601920 1/8 Priblizné 1,3 5424
mB 112 PFiblizné 1,0 7397
MSF 1/2,7 Priblizné 2,0 3487
mF 1/4 Priblizné 1,4 4882
mN 1920x1440 1/8 JPEG Priblizné 0,9 8418
mB 112 Priblizné 0,7 11096
mSsF 1/2,7 PFiblizné 1,5 4786
mF 1/4 Priblizné 1,1 6597
mN 1600x1200 1/8 PFiblizné 0,7 11096
mB 112 Priblizné 0,5 13562
BSF 1/2,7 PFiblizné 1,0 6781
BF 1/4 Priblizné 0,8 9041
BN 1280~960 118 Pfiblizng 05 | 14360
BB 112 PFiblizné 0,4 17437
BSF 12,7 Priblizné 0,8 9389
BF 1/4 PFiblizné 0,6 12206
BN 1024x768 1/8 Priblizné 0,3 30515
BB 112 Priblizné 0,2 40687

* Predpoklada se pouziti 8GB karty SD.

» Pocet ulozitelnych statickych snimku zavisi na obsahu snimk(, na tom, zda byla nebo
nebyla zadana tiskova objednavka a na jinych faktorech. V nékterych situacich se mize
stat, Ze se na displeji zobrazeny pocet ulozZitelnych statickych snimk( ani po pofizeni
dal$iho snimku nebo vymazani uloZenych snimkd nezméni.
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oznaceny Stitkem M.ZUIKO DIGITAL nebo symbolem zobrazenym

+ Skutecna velikost souboru se liSi podle predmétu.
+ Maximalni pocet snimku, které je mozno ulozit a na displeji zobrazit, je 9999.

» Dostupnou dobu pro nahravani videosekvenci naleznete na webu spole¢nosti Olympus.

Vyménné objektivy
Vyberte si objektiv vhodny pro danou scénu a vas zamér. Pouzivejte
pouze objektivy uréené pro systém Micro Four Thirds, které jsou

vpravo.

n!
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S vhodnym adaptérem muzete pouzivat také objektivy pro systém
Four Thirds a OM. VyZzadovana je volitelna redukce.

WY

MICRO
FOURTHIRDS

» Po sejmuti krytky bajonetu téla fotoaparatu a pfi vyméné objektivu drzte bajonet pro
objektiv otoceny smérem dolu. Omezite tak vniknuti prachu a jinych téles do vnittku

fotoaparatu.

Nesnimejte krytku bajonetu a nenasazuijte objektiv v praSném prostfedi.
Nemifte objektivem nasazenym na fotoaparatu do slunce. Maze tim dojit k poskozeni

fotoaparatu nebo dokonce ke vzniceni vlivem soustfedéného Uc€inku slune¢niho zareni

zaostfeného objektivem.
Neztratte krytku téla a zadni krytku objektivu.
Neni-li nasazen zadny objektiv, fadné pfipevnéte krytku téla na fotoaparat, aby se dovnitf

nedostal prach.

B Kombinace objektivu a fotoaparatu

Micro Four Thirds

Four Thirds

Objektiv Fotoaparat Nasazeni AF Méreni
Objektiv systému
Micro Four Thirds Ano Ano Ano
Objektiv systému Fotoaparat systemu Nasazeni .
Four Thirds Micro Four Thirds je mozné Ano Ano

o s adaptérem

Objektivy OM System bajonetu Ne Ano*?
Objektiv systému Fotoaparat systému Ne Ne Ne

*1 AF také neni funkéni pfi nahravani videosekvenci.

*2 Neni mozné pfesné méfeni.




Bateriovy grip HLD-9

Tento grip Ize pouzit spole¢né s baterii v téle fotoaparatu k prodlouzeni provozni doby
fotoaparatu. Prepinaci a tlacitku B-Fn muzete pfifadit funkce v UZivatelském menu.
S bateriovym gripem HLD-9 Ize pouzit volitelny napajeci adaptér.

Pfed nasazenim nebo odejmutim gripu vypnéte fotoaparat.

B Nazvy casti

Knoflik pro odejmuti i E Tlacitko B-Fn2
= 7 Predni pfepinac
@)//f— Tiagitko spousts
U Zadni pfepinac
Tlacitko B-Fn1

H Nasazeni gripu

Odstrarite kryt gripu (a) ve spodni ¢asti
fotoaparatu a pfipojte grip HLD-9.

Po pfipojeni se ujistéte, Ze knoflik

pro odejmuti gripu HLD-9 je pevné
zajistény. Pokud grip HLD-9 nepouzivate,
nezapomerite nasadit kryt gripu.

H Viozeni baterie
Pouzijte baterii BLH-1. Po vloZeni baterie nezapomerite uzamknout kryt baterie.

Sipka oznadujici smér

CS
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B Pouzivani napajeciho adaptéru
Oteviete kryt napajeciho konektoru a pfipojte k nému napajeci adaptér.

H Pouziti pfepinaéu a tlagitek

Funkce prepinace a tlagitka B-Fn na gripu HLD-9 Ize nastavit pod polozkou [ Funkce
tlacitka] a [@& Funkce tlagitka] v UZivatelském menu. B ,Pfifazeni funkci tlagitkim (funkce
tlacitka)” (str. 66), [ Funkce tlacitka] (str. 113), [&PFunkce tlacitka] (str. 100)

H Hlavni parametry (HLD-9)

Zdroj napajeni

Baterie: lithium-iontovy akumulator BLH-1 x 1
Napajeci zdroj: napajeci adaptér AC-5

Rozméry

Piibl. 132,7 mm (S)* 55,8 mm (V) x 66,0 mm (H)

Hmotnost

Pribl. 255 g (bez baterie a krytu konektoru)

Odolnost proti postfikani
(pfi pfipojeni k fotoaparatu)

Typ Odpovidajici normé IEC, publikace 60529 IPX1
(za zkuSebnich podminek spole¢nosti OLYMPUS)

A\ Poznamka

n!
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» Pouzivejte pouze vyhrazenou baterii a napajeci adaptér. V opaéném pfipadé muze dojit
ke zranéni, poSkozeni vyrobku a pozaru.

» K otoceni knofliku pro odejmuti nepouzivejte hiebik. Mohlo by dojit ke zranéni.

Fotoaparat pouzivejte pouze v teplotnim rozsahu se zaru¢enym provozem.

Nepouzivejte a neskladuijte pfistroj na praSnych nebo vihkych mistech.

Nedotykejte se elektrickych kontaktu.

K ¢isténi vyvodu pouzijte suchy, meékky hadfik. K ¢isténi pfistroje nepouzivejte vihky

hadfik ani Fedidlo, benzin ani jina organicka rozpoustédia.
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Externi blesky uréené pro tento fotoaparat

S timto fotoaparatem mizete pouzivat jeden ze samostatné prodavanych externich
blesku. Externi blesky komunikuji s fotoaparatem, umoznuji vam ovladat rezimy blesku
fotoaparatu s riznymi dostupnymi rezimy fizeni blesku, jako je TTL-AUTO a Super

FP. Externi blesk doporu¢eny pro pouziti s timto fotoaparatem Ize nasadit nasunutim
do sanék. Blesk Ize upevnit také ke konzole blesku pomoci kabelu konzoly (volitelny).

Viz také dokumentaci k externimu blesku.
Horni limit rychlosti zavérky v pfipadé pouziti blesku je 1/250 s.
* Rychlost synchronizace pro tichy rezim a bracketing ostfeni (str. 94) je 1/50 sekundy.
Rychlost synchronizace pfi citlivosti ISO 8000 a vysSich a béhem bracketingu ISO (str. 94)
je 1/20 sekundy.

Funkce dostupné pfi pouziti externiho blesku

. . Rezim ovladani PR Rezim

Volitelny blesk et GN (Smérné cislo) (1ISO100) RC
TTL-AUTO, AUTO,
MANUAL, FP TTL

FL-900R AUTO, FP MANUAL, GN58 (200 mm*') v
MULTI, RC, SLAUTO,
SL MANUAL
TTL-AUTO, AUTO, 1 e

FL-600R MANUAL, FP TTL g’:i?nff) mm*?) Smémé Cislo 20 v
AUTO, FP MANUAL

FL-300R TTL-AUTO, MANUAL [ GN20 (28 mm*") v
TTL-AUTO, AUTO, .

FL-14 MANUAL GN14 (28 mm*") -

STF-8 TTL-AUTO, MANUAL | GN8.5 v

*1 Ohniskova vzdalenost objektivu, ktery Ize pouzit (pfepocitano na 35mm kinofilmovy

fotoaparat).

Fotografovani s dalkové ovladanym bezdratovym bleskem

Externi blesky urené pro tento fotoaparat s podporou rezimu dalkového ovliadani
Ize pouzivat pro bezdratové fotografovani s bleskem. Fotoaparat mize samostatné
ovladat kazdou ze tfi skupin zableskovych jednotek a interni blesk. Viz navody

k pouziti dodané s externimi blesky.

1 Nastavte samostatné blesky do rezimu dalkového ovladani RC a podle
potfeby je rozmistéte.

» Zapnéte externi blesky, stisknéte tlacitko MODE a vyberte rezim dalkového

ovladani RC.
* U kazdého externiho blesku vyberte kanal a skupinu.

2 Pod polozkou [3 Rezim RC] ve B Fotografickém menu 2 vyberte moznost

[Zap] (str. 86).

» LV super ovladaci panel se pfepne na rezim dalkového ovladani RC.

+ Opakovanym stiskem tlacitka INFO muzZete zobrazit LV super ovladaci panel.
» Vyberte rezim blesku (redukce efektu ¢ervenych oci neni v rezimu dalkového
ovladani RC dostupna).

CS
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3

Sk

« Vlyberte rezim blesku

Upravte nastaveni pro blesk

Pomoci LV super ovladaciho panelu upravte nastaveni jednotlivych skupin.

Hodnota intenzity
blesku Normalni blesk/Super FP
blesk
* Pfepinani mezi normalnim
a Super FP bleskem.

upina

a nastavte intenzitu blesku
pro jednotlivé skupiny.

V rezimu MANUAL vyberte
intenzitu blesku.

Uroven svétla pro
komunikaéni signaly
« Urovefi komunikaéniho
svétla nastavte na hodnotu
[Hi], [Mid] nebo [Lo].

fotoaparatu.
Kanal
Rezim ovladani  Intenzita blesku » Nastavte komunika¢ni
blesku kanal na stejny kanal, jako
je pouzit u elektronického
blesku.

4

n!
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PFipojte dodavany blesk a zapnéte fotoaparat.
» Po ujisténi, Ze vestavény i samostatné blesky jsou nabité, pofidte zkuSebni snimek.

Rozsah pro bezdratové ovladani bleski

Umistéte bezdratové blesky snimacem smérem k fotoaparatu. Nasledujici obrazek
znazorriuje pfiblizné rozsahy pro umisténi téchto bleskl. Skute¢ny Fidici rozsah je zavisly na

istnich podminkach.

Doporucujeme pouzivat jednu skupinu az tfi ——
samostatnych blesk. §| ! g
Samostatné blesky nelze pouzit k w
synchronizaci na druhou lamelu nebo < - - =
expozicim s predsklopenim del$im nez NHERRS . ‘50\

4 sekundy. 5 \/ Bm
Pokud je objekt prili§ blizko fotoaparatu,
kontrolni zablesky z blesku fotoaparatu
mohou ovlivnit expozici (tomu je mozné
predejit snizenim vykonu blesku fotoaparatu,
napr. pouzitim rozptylovaciho stinitka).
Horni limit €asovani synchronizace blesku je
1/250 s pfi pouzivani blesku v rezimu RC.




Jiné externi blesky

PFipojte synchroniza¢ni kabel k safikam nebo konektoru externiho blesku. Pokud
nepouzivate konektor pro pfipojeni externiho blesku, nezapomerite pfipevnit krytku.
PFi nasazovani blesku jiného vyrobce na sarky fotoaparatu dbejte nasledujicich
pokynu:

+ Pouziti starSich blesku pouzivajicich napéti vys$si nez 250 V u X-kontaktu poskodi
fotoaparat.

P¥i pfipojeni blesku se signalovymi kontakty, které nejsou v souladu se specifikacemi
fotoaparatd Olympus, mize dojit k poSkozeni fotoaparatu.

Nastavte rezim snimani na M, nastavte expoziéni dobu na hodnotu ne vétsi nez
synchronni rychlost blesku a nastavte citlivost ISO na jiné nastaveni nez [AUTO].
Blesk je mozné ovladat pouze ruénim nastavenim blesku na hodnotu citlivosti ISO

a hodnotu clony vybranymi pro fotoaparat. Jas blesku Ize nastavit Gpravou hodnoty
citlivosti ISO nebo clony.

Pouzivejte blesky s Gihlem osviceni vhodnym pro objektiv. Uhel zablesku je obvykle
vyjadien v hodnoté délky ohniska 35 mm formatu.

Zakladni prislusenstvi

nﬁ

Kabel dalkového ovladani (RM-CB2)

Pouzijte, pokud by sebemensi pohyb fotoaparatu mohl zplsobit rozostfeni snimku,
napf. pro fotografovani v rezimu makro nebo bulb. Pfipojte kabel ke koncovce kabelu
dalkového ovladani na fotoaparatu (str. 11).

iuguiozod

Predsadkové €ocky

Pripojeni predsadkovych ¢ocek je rychly a snadny zplsob uzpulsobeni fotoaparatu
pro fotografovani v rezimu rybiho oka nebo makra. Informace o objektivech, které Ize
pouzit, najdete na webové strance spole¢nosti OLYMPUS.

Ocnice (EP-13)

Oc¢nici mdzete vyménit za vétsi.
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Schéma systému

Zdroj napajeni

BCH-1
BLH-1 Nabijecka lithium-i-
Lithium-iontovy ontového akumu-
akumulator latoru

HLD-9 AC-5

Pouzdro na
baterie

Dalkova spoust’
RM-CB2

Kabel dalkového
ovladace

Pouzdra
a feminky

Podvodni
systém

7

—

Ramenni popruh
/ Pouzdro na
fotoaparat

Podvodni kryt

SD/SDHC/

SDXC/Eye-Fi

Hledagek Pfipojovaci
kabel
N\ Kabel USB /
| kabel HDMI
EP-13
Ocnice

%-M I Markm

N

4

Software

OLYMPUS Viewer 3

Software pro spravu digitalnich fotografii

[ : Produkty kompatibilni s fotoaparatem E-M1 Mark Il
: Komeréné dostupné produkty

*1 S adaptérem Ize pouzit pouze nékteré typy objektivii. Podrobnosti najdete na oficialni webové strance
spolec¢nosti Olympus. Vyroba objektivi systému OM jiz byla ukonéena.

*2 Informace o kompatibilnich objektivech najdete na oficialni webové strance spolecnosti Olympus.

*3 Kartu Eye-Fi pouzivejte v souladu se zakony a nafizenimi zemé&, kde se fotoaparat pouziva.
*4 Je dostupné pouze pro objektivy ED 40-150mm 2.8 PRO a ED 300mm f4.0 IS PRO.



Objektiv

MICRO
FoukTsos.

FL-14

FL-600R

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm f1.8 Fisheye PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 2.0

M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1.8

M.ZUIKO DIGITAL 17mm 2.8

M.ZUIKO DIGITAL 25mm f1.8

M.ZUIKO DIGITAL 45mm 1.8

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1.2 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm 3.5 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm 2.8 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm 1.8

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm f4.0-5.6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm f3.5-6.3 EZ
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f4.0
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f3.5-5.6 EZ
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f3.5-5.6 Il R
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm f4.0-5.6
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 4.0-5.6 R
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm f4.8-6.7 Il
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm f4.0 IS PRO

Predsadka*?

FCON-PO1
Rybi oko

WCON-P01
Sirokouhly

MCON-PO01
Makro

MCON-P02
Makro

nﬁ

T

Telekonvertor MC-14 8

o

=

D¢

" s S

MMF',ZI MMF-3 _1 Objektivy systému -

Adaptér Four Thirds Four Thirds

MF-2" Objektivy OM System

Adaptér 2 OM

FL-900R
Elektronicky blesk

STF-8
Elektronicky blesk Makro blesk

FL-300R
Elektronicky blesk
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Cisténi a skladovani fotoaparatu

Cisténi fotoaparatu

Pred ¢isténim vypnéte fotoaparat a vyjméte baterii.
* Nepouzivejte silna rozpoustédla jako je benzin nebo alkohol. NepozZivejte napusténé
hadriky.

Kryt:

« Offete opatrné meékkym hadfikem. Je-li povrch silné znecistén, namocte hadfik ve slabém
roztoku mydla a peclivé ocistéte. Otfete povrch vihkym hadfikem a pak osuste. Pokud jste
pouzivali pFistroj u mofe, otfete jej dobfe vyzdimanym hadfikem namocenym v Gisté vodé.

Displej:
« Otfete opatrné mékkym hadfikem.

Objektiv:
« Offete prach z objektivu pomoci k tomuto ucelu uréeného v obchodech dostupného
hadfiku. Objektiv jemné otfete ubrouskem na cisténi objektivu.

Pamét’

« Pokud fotoaparat del$i dobu nepouzivate, vyjméte baterii i kartu. Uchovaveijte fotoaparat
na suchém chladném misté s dobrym odvétranim.

« Pravidelné vkladeijte baterii a vyzkou$ejte funkce pristroje.

PFed pfipojenim otfete prach a odstrante jina télesa z t€la a zadni krytky.

Neni-li nasazen zadny objektiv, fadné pfipevnéte krytku téla na fotoaparat, aby se dovniti

nedostal prach. Pfed odloZzenim objektivu na néj nezapomerite nasadit pfedni a zadni

krytku.

Po pouziti fotoaparat o€istéte.

Neukladeijte jej do prostoru oSetfeného repelentem proti hmyzu.

Neskladujte fotoaparat na mistech, kde se manipuluje s chemikaliemi, aby nedoslo ke

korozi fotoaparatu.

Ponechate-li objektiv znecistény, maze dojit k tvorbé plisné.

Pokud jste fotoaparat delSi dobu nepouzivali, zkontrolujte pfed pouzitim vSechny soucasti

fotoaparatu. Pfed pofizenim dulezitych snimk( nezapomeiite provést zkusebni zabér

a zkontrolujte, zda fotoaparat funguje spravné.

.

Cisténi a kontrola obrazového snimace

Tento fotoaparat obsahuje funkci pro redukci prachu, ktera zabrariuje tomu, aby prach
ulpél na snimaci obrazu. K odstranéni prachu nebo necistot z povrchu obrazového
snimace se pouzivaji ultrazvukové vibrace. Funkce protiprachového filtru se aktivuje
pfi kazdém zapnuti fotoaparatu.

Funkce protiprachového filtru pracuje sou¢asné s kalibraci snimace, ktera ovéfruje
obrazovy snima¢ a obvody zpracovani obrazu. Jelikoz se protiprachovy filtr aktivuje
vzdy pfi zapnuti fotoaparatu, drzte fotoaparat vzpfimené, aby byl protiprachovy filtr
ucinny.



Kalibrace snimace - kontrola funkci zpracovani snimk

Funkce kalibrace snimace umozriuje pfistroji zkontrolovat a nastavit obrazovy snimac¢
a funkce zpracovani obrazu. Po pouZziti displeje nebo sériovém snimani pockejte
pred pouzitim funkce kalibrace snimace nejméné jednu minutu, abyste méli jistotu,
Ze funguje spravné.

1 V Uzivatelském menu B vyberte [Kalibrace snimace] (str. 122).
2 Stisknéte tlagitko [> a poté tlagitko @9).

« Béhem kalibrace snimace se zobrazi lista [Pracuji]. Po dokon&eni kalibrace snimace
se nabidka obnovi.

Pokud béhem kalibrace senzoru pfistroj vypnete, spustte funkci znovu od kroku 1.

Zarucni servis

Zaruéni list poskytuje prodejce, u kterého jste fotoaparat zakoupili. Ujistéte se, Ze je na ni
uveden nazev obchodu a datum nakupu. Pokud jedna nebo obé z téchto informaci chybi,
ihned prodejce kontaktujte. Zaruéni list si pozorné prectéte a uschovejte na bezpecném
misté.

V pfipadé zaru¢niho servisu nebo poruch vyrobku se obratte na prodejce, u kterého

jste fotoaparat zakoupili, nebo servisni stfedisko spole¢nosti Olympus. Pokud se
vyrobek poroucha do jednoho roku po datu zakoupeni, pfestoZe byl pouzivan v souladu
s navodem k obsluze, spole¢nost Olympus ho na zakladé zaruky opravi zdarma.

Opravy po uplynuti zaruéni doby jsou zpravidla zpoplatnény.

Po ukonéeni vyroby produktu bude zaruéni servis poskytovan po dobu 7 let. Zaruéni
opravy nebo vymeény vyrobku za srovnatelné zbozi (vymény vyrobku) dle Usudku
spole¢nosti Olympus se vSak odvijeji od druhu poruchy, dostupnosti nahradnich dild a
¢asového obdobi pro uchovavani téchto dild (dily jsou obecné uchovavany po dobu 7 let
od ukongeni vyroby).

Spolec¢nost Olympus nepfijima jakoukoli odpovédnost za nahodné $kody zpusobené
poruchou vyrobku (naklady vzniklé béhem fotografovani a usly zisk v dusledku
fotografovani). Veskeré naklady na dopravu a manipulaci nese zakaznik.

PFi odesilani vyrobku do opravy se ujistéte, Ze je nalezité zabaleny a obsahuje pisemné
oznameni s podrobnostmi o tom, co je tfeba opravit. Pouzijte doru¢ovaci sluzbu nebo
zasilani cennych balik( a vyzadejte si stvrzenku.

nﬁ
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Tipy a informace o pofizovani snimku

Fotoaparat se nezapne, i kdyz je vlozen akumulator

Akumulator neni pIné nabit
» Nabijte akumulator pomoci nabijecky.

Baterie nemlze do¢asné fungovat kvtli chladu
« P¥i nizkych teplotach vykon baterie poklesne. Vyjméte baterii a zahtejte ji tak, Ze si ji na
chvili viozite do kapsy.

Po stisku spousté se neporidi zadny snimek

Fotoaparat se automaticky vypnul

+ Pokud je povolena Uspora energie a po stanovenou dobu nebude provedena Zadna akce,
fotoaparat pfejde do rezimu spanku. Chcete-li rezim spanku ukongit, namacknéte tlacitko
spousté.

Pokud s fotoaparatem po nastavenou dobu nepracujete, automaticky prejde do rezimu
spanku z diivodu Setfeni baterie. IS [Usp. rezim] (str. 122)

Pokud poté, co fotoaparat prejde do rezimu spanku, neprovedete po nastavenou dobu
zadnou operaci, fotoaparat se automaticky vypne. 15~ [Automatické vypnuti] (str. 122)

Nabiji se blesk
 P¥i dobijeni na displeji blika znacka 5 Pred stisknutim spousté vyckejte ukonéeni
nabijeni blesku.

Nelze zaostiit

» Fotoaparat nedokaze zaostfit na objekty, které jsou u fotoaparatu pfili$ blizko nebo které
nejsou vhodné pro automatické zaostieni (na displeji za¢ne blikat znac¢ka potvrzeni AF).
Prodluzte vzdalenost od objektu nebo zaostfete na vysoce kontrastni objekt ve stejné
vzdalenosti od fotoaparatu, snimek zarovnejte a pofidte fotografii.

Objekty, na které se tézko zaostfuje
S automatickym ostfenim je tézké zaostfit v nasledujicich situacich.

Blikéa znacka

potvrzeni

zaostreni AF.

Tyto objekty

nejsouzaostiene. ekt s nizkym PFili jasné svétlove  Objekt neobsahuijici
kontrastem stfedu snimku. svislé cary

Znacka potvrzeni =

zostfeni AF se re I

rozsviti, ale objekt [

neni ostry. B
Objekty v riznych Rychle se Objekt neni uvniti
vzdalenostech pohybujici objekty oblasti AF



Redukce Sumu je aktivovana

« Pfi snimani no¢nich scén je doba expozice del$i a na snimcich se objevuje Sum.
Fotoaparat po snimani dlouhou expozici aktivuje redukci Sumu. Béhem redukce Sumu
neni snimani mozné. Mizete nastavit polozku [Redukce Sumu] na hodnotu [Vyp].

I¥" [Redukce Sumu] (str. 118)

Pocet oblasti AF se snizi

Pocet a velikost oblasti AF se li§i podle polozek [Digitalni telekonvertor] (str. 88),
[Pomér stran] (str. 54) a podle nastaveni skupiny oblasti (str. 39).

Neni nastaven datum a ¢as

Pouzivate fotoaparat ve stavu po jeho zakoupeni

« Datum a ¢as fotoaparatu nejsou po zakoupeni nastaveny. Pfed pouzivanim fotoaparatu
nastavte datum a ¢as. 15 ,Nastaveni data/Casu” (str. 19)

Z fotoaparatu byla vyjmuta baterie

« Je-li fotoaparat ponechan pfiblizné 1 den bez baterie, nastaveni data a ¢asu se vrati do
vychoziho tovarniho nastaveni. Pokud byla baterie vlozena do fotoaparatu pouze kratce
a pak vyjmuta, data budou ztracena dfive. Pfed pofizenim dulezitych snimk( zkontrolujte
nastaveni data a ¢asu.

Je obnoveno tovarni nastaveni funkci

Otagenim prepinade rezim(i nebo vypnutim fotoaparatu v jiném rezimu snimani nez P, A, S
nebo M dojde k obnoveni tovarniho nastaveni t&chto rezima.

Pofizené snimky jsou bledé

Muze k tomu dojit, pokud je snimek pofizen v protisvétle nebo v ¢asteéném protisvétle.
ZpUsobuje to jev nazyvany ,odraz v protisvétle“ nebo ,duch”. Pokud je to mozné, zvazte
kompozici, ve které by nebyl ostry zdroj svétla na snimku zachycen. ,Odrazy v protisvétle” se
mohou vyskytnout i v pfipadé, kdy svételny zdroj neni na snimku zachycen. Odstirite objektiv
sluneéni clonou objektivu od zdroje svétla. Pokud je sluneéni clona neucinna, zastinte
objektiv rukou. B=5~ ,Vyménné objektivy” (str. 150)

adewuojul ﬂ

Na obrazku snimaného objektu se zobrazi neznamé svétlé skvrny
Toto muze byt zplsobeno vadnymi body snimace CCD. Spustte funkci [Pixel Mapping].

Pokud problém pretrvava, opakuijte kalibraci snimace nékolikrat. 15> ,Kalibrace snimace -
kontrola funkci zpracovani snimk0“ (str. 159)

Funkce, které nelze zvolit z nabidek

Nékteré polozky z nabidek nemusi byt mozné zvolit pomoci kfizového ovladace.

» Polozky, které nelze nastavit v rezimu snimani.

» Polozky, které nelze nastavit kvlli tomu, Ze byla nastavena jina polozka:
Kombinace [Z}y] (str. 46, 54) a [Redukce Sumu] (str. 118) a pod.

Objekt je zdeformovany

Elektronickou zavérku pouzivaji nasledujici funkce:

zaznam videa (str. 36), tichy rezim (str. 47), profesionalni rezim snimani (str. 48), snimek

s vysokym rozli§enim (str. 48), bracketing ostieni (str. 94)
To muze zpUsobit deformaci, pokud se objekt rychle pohybuje, nebo dojde k nahlému pohybu
fotoaparatu. Béhem snimani zabrarite nahlym pohybim fotoaparatu nebo pouzijte standardni
sekvenéni snimani.
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Na fotografiich se objevuji ¢ary
Nasledujici funkce pouzivaiji elektronickou zavérku, coz mize mit za nasledek ¢ary
zpUsobené blikanim a jinymi jevy spojenymi se zafivkovym nebo LED osvétlenim.
Tento efekt Ize nékdy omezit vyb&rem nizSich rychlosti zavérky:
zaznam videa (str. 36), tichy rezim (str. 47), profesionalni rezim snimani (str. 48), snimek
s vysokym rozliSenim (str. 48), bracketing ostreni (str. 94)

Chybové kédy

Indikace na Soi o uixs .
. L Mozna pfic¢ina Naprava
displeji
! | Karta neni vloZzena nebo ji nelze | VlozZte kartu nebo kartu znovu
B rozeznat. vloZte spravné.
Zadna karta

I._-J

[M Chyba karty

Potize s kartou ve slotu 1.

|._-J

[2 Chyba karty

PotiZe s kartou ve slotu 2.

Vlozte kartu znovu. Pokud potize
trvaji, zformatujte kartu.

Pokud nelze kartu zformatovat,
nemUze byt pouzita.

|._-J

<

M Ochr. pted zap.

Zapis na kartu ve slotu 1 je
zakazan.

[2) Ochr. pred zap.

Zapis na kartu ve slotu 2 je
zakazan.

PFepinac¢ karty na ochranu proti
zapisu je na strané ,LOCK".
Uvolnéte pfepinac. (str. 148)

1)

[0 Karta plna

Karta je pIna. Nelze pofidit dalsi
snimky nebo ulozit informace,
jako napt. tiskovou objednavku.

Na karté neni volné misto,

a proto nelze zaznamenavat
tiskové objednavky ani nové
snimky.

[

[2) Karta plna

Karta je pIna. Nelze pofidit dalsi
snimky nebo ulozit informace,
jako napf. tiskovou objednavku.

Na karté neni volné misto,

a proto nelze zaznamenavat
tiskové objednavky ani nové
snimky.

Vymeérite kartu nebo smazte
nepotifebné snimky.

Pfed vymazanim zkopirujte
dllezita data do pocitace.




Indikace na
displeji

Mozna pricina

Naprava

Nast. karty

Ogistéte kontakty na
Karté suchym kusem litky.

Formtovat

Kartu nelze ¢ist. Mozna nebyla
naformatovana.

« Zvolte moznost [Ocistéte kartu],
stisknéte tlacitko @) a vypnéte
fotoaparat. Kartu vyjméte

a otfete jeji kontakty suchym
meékkym hadfikem.

Vyberte moznosti

[Formatovat] » [Ano] a poté
stisknéte tlacitko @). Tim kartu
zformatujete. Zformatovanim
karty se smazou v8echna na ni
uloZena data.

[@ Z&dné snimky

Na karté ve slotu 1 nejsou zadné
snimky.

Karta ve slotu 1 neobsahuje
zadné snimky.

Zaznamenejte snimky a pak je
prehravejte.

[2) Zadné snimky

Na karté ve slotu 2 nejsou Zzadné
snimky.

Karta ve slotu 2 neobsahuje
Zadné snimky.

Zaznamenejte snimky a pak je
pfehravejte.

1

° Zvoleny snimek nelze zobrazit Pro prohlizeni snimku na po¢itaci
[ Obr. nelze &ist | Pro prehravani kvili problémim | pouZijte software ke zpracovani

s timto snimkem. Nebo snimek obrazu.

] nelze pouzit pro pfehravani Pokud toto nelze provést, soubor

° v tomto fotoaparatu. obrazu je poskozen.
[2) Obr. nelze Gist

1

°

M Snimek nelze
upravit

[2) Snimek nelze
upravit

Snimky pofizené jinym pFistrojem
neni mozné upravovat ve
fotoaparatu.

K Upravé snimkud pouzijte program
na zpracovani obrazu.

°
M Nelze tisknout

°
[2) Nelze tisknout

Snimky pofizené jinym pFistrojem
neni mozné tisknout pomoci
tohoto fotoaparatu.

K vyti§téni snimku pouzijte
program na zpracovani obrazu.
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Indikace na
displeji

Mozna pfri¢ina

Naprava

Kuc/F

O

Vnitfni teplota
fotoaparatu je pfilis
vysoka.

Nechejte
fotoaparat
vychladnout.

Interni teplota fotoaparatu
se zvysila kvuli sekvenénimu
snimani.

Vypnéte fotoaparat a pockejte,
nez se snizi jeho teplota.

Vyckejte automatického vypnuti
fotoaparatu.

Pred dal§im pouzitim nechte
fotoaparat vychladnout.

]

Baterie vybita

Baterie je vybita.

Nabijte baterii.

a""..,x

Neni spojeni

Fotoaparat neni spravné pfipojen
k pocitadi, tiskarné, displeji HDMI
nebo jinému zafizeni.

Opétovné pfipojeni fotoaparatu.

¥

Chybi papir

V tiskarné neni papir.

Vlozte papir do tiskarny.

Chybi inkoust

V tiskarné neni inkoust.

Vymeérite inkoustovou naplf
v tiskarné.

A

Papir se zasekl.

Odstrarite zaseknuty papir.

Zablokovany
Zasobnik papiru tiskarny byl
Nastaveni vyjmut nebo byla tiskarna Nemanipulujte s tiskarnou béhem
. Vv provozu, zatimco byla ; .
zménéno o x M . nastaveni na fotoaparatu.
provadéna zména nastaveni
na fotoaparatu.
Vypnéte tiskarnu i fotoaparat.
& Doslo k problému s tiskarnou Zkontrolujte tiskarnu a pfipadné
: a/nebo fotoaparatem. odstrarite pricinu potizi pred
Chyba tisku spusténim.
1 Snimky uloZené jinymi
° fotoaparaty neni mozné K vytisknuti pouzijte poéitac.

Nelze tisknout

vytisknout z tohoto fotoaparatu.

Objektiv je
uzamcen.
Vysunite jej.

Objektiv zasunovatelného
objektivu zlistava zasunuty.

Vysurite objektiv.

Prosim zkontrolujte
stav objektivu.

Mezi fotoaparatem a objektivem
doslo k nestandardni situaci.

Vypnéte fotoaparat, zkontrolujte
pfipojeni objektivu a znovu
fotoaparat zapnéte.




Prehled nabidek

*1: Lze pfidat do funkce [Pfifadit k viastnimu rezimu].
*2: Vychozi nastaveni Ize obnovit vybérem moznosti [PIny] v nabidce [Reset].
*3: Vychozi nastaveni Ize obnovit vybérem moznosti [Zakladni] v nabidce [Reset].

03 Menu snimani

Zaloz- Funkce Piavodni |, 12 ]3| =
ka nast
q Obnovit / Uziv. rezimy — v 86
Rezim snimku &Prirozené| v | v | v | 61,88
(o ) 2 mN v|v|v|5588
Pomeér stran 4:3 vi|iv|v 54
Digitalni telekonvertor Vypnuto v v |v 88
SO/ — v | v |~ |46, 54,
D:WQ) (] v v v 89
Interval./€asosb. snim. Vypnuto
Snimek 99
Prodleva spousté 0:00:01
Interval 0:00:01 vi|wv 90
Casosbérné video Vypnuto
Nastaveni |RozliSeni videa [FullHD
videa sn./s 10 sn./s
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Zé'::i- Funkce Pﬂn\;z(:ni | %2 *3| Iz
02 Bracketing Vypnuto 91
AE BKT ?I) EV
A-B 92
WB BKT o Vypnuto vlv]|wv
FL BKT Vypnuto
1ISO BKT Vypnuto
ART BKT Vypnuto 93
Zaostrovaci fada Vypnuto
Skladané makro Vypnuto 94
Pocet snimku 99 M
Rozdil zaostteni 5 94
% Doba nabijeni Os vi|wv
HDR Vypnuto v |v | v |49 95
o . Snimek Vypnuto
p \é)l(c;fnasobna Autom. zesileni Vypnuto v |v 95
Prekryti Vypnuto
E_h Korekce lichobézniku Vypnuto v v |v 97
° Snimani se zpozdénim [#] [¢]10s
g Tiché [v] [v]0s v |v
8 Snimani se Redukce Sumu [¥] Vypnuto
zpozdénim [#] / [Nastaveni tichého [¥] reZimu — 98
Tiché [v] ») Nepovolit
AF lampa Nepovolit 1
Rezim Blesku Nepovolit
0 |Snimeksvys. |Snimek s vys. rozlis. Eos . 9%
rozlis. % Doba nabijeni O0s
¥ Rezim RC Vypnuto viv]v 1923
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& Menu Video

Zaloz- Funkce Pavodni |+ |*3 | p=
ka nast
@ Rezim & P v
MOVE&E4K
@{E- 30 Q v v v
& Nastaveni p 102
tech. udaju & Filtr Sumu Normalni v v |v
& Obrazovy rezim Vypnuto v |wv
& Nastaveni AF | @& Rezim AF C-AF v | v | v |43 51,
/'stab. obrazu | co stap. obrazu M-IS1 v v ] v [53100
& Tlagitko/Prepinac/Packa
Volba zény
Funkce [§1 AF v
Multi
Funkce [F¥ funkce v
Funkce ® ® REC v
Funkce AEL/AFL v
Funkce ©] Zvyraznéni v
Funkce @ Q v
Funkce 1O al v
~ PFima
Funkce <p volba v
Elektr.
Funkce v
& Funkce 0 zoom
tlacitka =180/
Funkce (3 = Vyva- v
Zeni bilé
Funkce [I7§] Xc;lba zony v 100
Funkce AEL/AFL v
N PFima
Funkce ¢ volba v
Elektr.
Funkce [» Z00m v
1ISO/
Funkce v vyvazeni v
bilé
Funkce AF Stop v
Expozice[Z4/ .
Expozice 4
Expozice y
Funkce E4/C. F
prepinate & s Expozice[Z/ 9
Spoust
C.F/
M Spoust v
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Zaloz- Funkece Pavodni 2|3 =
ka nast
g & Funkce packy Fn Rezim1 v
& Funkce spousté = v 100
& Rych. el. zoomu Normalni v
& Nastaveni displeje
Ovladani,
P Zivy super
& Nastaveni ovladani ovladaci v
panel
Vlastni
nast.1/
Vlastni
nast.2 (vSe
& Nastaveni info zapnuto v
kromé
polozky 101
Video
efekt)
Rezim kodu Gasu Vynechani y
snimku
Nastaveni -
PO S o Béh
kodu ¢asu Pogitani Jaznamu v
Pocatecni ¢as 0:00:00 v
{=4] \/zorec zobrazeni min v | v
Video @ Zapnuto viv]v
Hlasitost Vestavény @ 0 v
zaznamu MIC @ +0 v
@ Omezovag hlasitosti Zapnuto v
Redukce Sumu vétru Vypnuto v 103
@ Dopliikové napajeni Vypnuto v
Hlasitost zazn. fot. Funkéni v
ffr‘lzk” PCM @174\ adni ton Vypnuto v |
Synchronizovany ® zaznam  |Vypnuto v |v
Hlasitost sluchatek 8 v v
- . Rezim
Rezim vystupu Monitor v
&L Vystup HOMI g5 e Vypnuto | v | v 101
Kod ¢asu Zapnuto v | v




[>] Nabidka prohlizeni

Zéll:i' Funkce Pavodninast | *1 | *2 | *3 | I
= Zahajit —
BGM Party Time v | v
=y Prezentace VSechny viiv|v 80
Promitaci interval 3s v | v
Video interval Kratky vi|v
[} Zapnuto viiv|v 105
ot RAW - 105
. Sel. Image h”g,r;%/y — 106
Upravit Uprava B o
videa
¢ — 83,107
Slouceni snimku — 107
Objednavka tisku — 145
Reset ochrany — 108
Kopirovat vée — 108
PFipojeni ke smartphonu — 136
f Menu nastaveni
Zéklgi- Funkce Pavodni nast M (*2[*3 | I
f |Nast karty — 110
0] — v 19
¢8: Cestina 109
ety §F +0, % +0, Pirozené| v | v 109
Zobraz nahled 05s v | v 109
E:;;T;?P\I/vm Privatni vl
Soukromé _ 138
heslo
Nastaveni Wi-Fi Resetovat
prikaz sdileni
Resetovat 139
nastaveni —
Wi-Fi
Firmware — 109

* Nastaveni se liSi podle oblasti, kde byl fotoaparat zakoupen.
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3¢ Uzivatelské menu

Zé'::i' Funkce Puvodni nast *M|*2(*3| I
¢ |AF/MF
@ |~y RezimAF S-AF vlvlv 431'1?1'
S-AF Rezim1
AEL/AFL C-AF Rezim2 v |v|v|[111,123
MF Rezim1
Scanner AF Rezim2 v v |v
C-AF Zamek +0 vi|v|wv
Omezovac AF Vypnuto viv]|v
Pastaven! . |Nastaveni 1 vlv|v| m
Prior. spousté |Zapnuto v iv]|wv
#] Nastaveni Vse zap. vi|iv]|wv
Voli¢ zony AF Zap1 viv]|v
TI. zaostf. oblasti AF Vypnuto vi|v|v
[-:-] Nast. vychozi /], O v |v
[-:-] UzZivatelska nastaveni Nastaveni 1 viv]|v
= v iv]|wv
= o T 112
s R v v|v
L1 g f=Y viv]v
AF lampa Zapnuto v v |v
©Priorita obliceje v|wv 40, 112
Doladéni AF Vypnuto v iv|v 112
Nast. vzdalenosti MF 999,9 m vi|v|wv 112
) Zvétsit Vypnuto v|wv
Asistent MF 112, 124
Zvyraznéni Vypnuto v|wv
Zapadka MF Funkéni v v |v
Ostfici prstenec Q v iv|v 12
Ostfeni BULB/TIME Zapnuto viv]|v
Reset objektivu Zapnuto viv]|v




Zéli:i' Funkce Pavodni nast “ (2|3 =
¢ |Tlac/Prepinac/Packa
a Funkce Y] |Volba zény AF
Funkce [}  [Multi funkce
Funkce © ® REC
Funkce FA AEL/AFL
Funkce &
Funkce @ &
Funkce IO IO
) Funkce |Funkce b Volba zény AF
tiagitka Funkee () | % vl 66, 113
Funkce @ |&=2/O
Funkce [Tl [Volba zény AF
Funkce AEL/AFL
Funkce & |Volba zény AF
Funkce [ i
Funkce v |=/O
Funkce AF Stop
B« Zamek Vypnuto v|v
P Expozice [, Ps
A Expozice [, FNr.
03 Funkee S Expozice [, Zavérka
pfepinage  |M FNr., Zavérka Y 13
Menu <>, AV /Hodnota
(=] EQ,, Predchozi/Dalsi
Smér Expozice Prepinac 1
prepinate  [ps Prepinat 1 N
0 Nastaveni lgégjgﬁce Rezim1 v 13 124
packy Fn Prepnout Vypnuto . ’
funkci @
Packa Fn / packa vypinace |Fn v 13
0 Rych. el. zoomu Normalni v | v
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Za'::z' Funkce Pavodni nast (%23 =
¢ |Spoust/Ty/Stabilizace obrazu
Priorita spousté S Vypnuto 21 K2
Priorita spousté C Zapnuto viv]|v
3L Nastaveni
ME}X pgcet 10 sn./s vi|v|wv
snimkl /' s
/ey p
Omezovac Wpnuto ol
snimk{ yp
Me}xpcn)cet 18 sn./s v iv]|v
snimkl /' s
v "
Omezovat |\ hnuto viv|v]| 114
snimkd yp
Max pocet
snimkl /' s 18sn/s 1Y
Pro Snimky pred L.
cap Zavérkou 8 snimku v iv]|wv
On"lez?vac; Zap, 25 snimku v v |v
snimkd
CyH Nastaveni
Max pocet
snimkl /' s 15sn/s 1Y
/el "
Omezovad Vypnuto vi|v|wv
snimk{ P
Ma’x p?Cet 60 sn./s v v v
snimka /' s
v "
Omezovad Vypnuto v iv|v 114
snimk{
Ma'X p?CGt 60 sn./s vi|v]|wv
snimkl /' s
Snimky pred Lo
Pro
Cap Zavérkou 14 snimk{ v v |v
Orpezgvac Zap, 25 snimkU viv]|v
snimkd
) Stab. obrazu S-ISAUTO v|v|v|53 114
3y Stabilizace obrazu Priorita fps v | v
Namack. se stab. obr. Zapnuto v 114
Lens I.S. Priority Vypnuto viv]|v




Zaloz-

Ka Funkce Puvodni nast M|*2 |3 =
3¢ |Disp/m))/PC
D1] iIAUTO Pravodce v |
D Nastaveni -
ovladani P/AISIM Live SCP viv 115, 125
ART Menu umél. filtrd vi|v
[>] Info Pouze obr., Celkovy viv|v
>]Q Info Vse zap. v
E=2/Info nast. Pouze obr., Vlastni nast.1 115, 127
LV-Info (L)), Vlastni nast.2 v | v
(vodovaha)
E=3 Nastaveni (25, Moje klipy, Kalendai | v | v
Nastaveni rezimu snimku Vse zap. v |v
v, 5, B S
&3y/S) Nastaveni vy, By, B, [, vV 115
OC, M12s
. . Zapnuto pro nastaveni
Nastaveni multi funkce mimo v | v
Manualni Zap1
rezim
o, Bulb/Time Zap2
Zesil. nahled [z— v v |v
Zivé kompoz. Vypnuto
snimani P 15
Jiné Vypnuto
Rezim Art LV Rezim1 v |v
sn./s Normalni v iv]|v
| LV makro .
Nastaveni LV | e3im Rezim2 vi|v
makro
Zesil. nahled |Vypnuto v |v
. & Zamek Vypnuto v | v 16
Nastaveni & ——
Zesil. nahled |Vypnuto viv
Redukce blikani Auto v v
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Za'::z' Funkce Pavodni nast (%23 =
el Barva .
Zobrazeni Pfedvolba 1 vlv
Nastaveni Zczpvrazena Vypnuto v|v
Yoy mrizka
mrizky
Pouzit
nastaveni pro |Zapnuto v|wv
el. hled.
Barva Cervena
zvyraznéni 116
Nastaveni Intenzita -
) . ; o Normalni v|v
zvyraznéni  |zvyraznéni
Upr. jasu
obrazu Vypnuto
Nastaveni Presviceny 255
histogramu Tmavy 0 M
Pravodce rezimem Vypnuto viv
Pom. pfi autoportrétu Zapnuto v 116, 129
p 6D (m) Zapnuto vivi|v 117
Velikost
5 vystupu 1080p v
g Ovladani
g HDMI HDMI Vypnuto v 117,130
] .
3] Vystupni -
o snimky Priorita 60p
Rezim USB Auto v|v 117
Exp/ISO/BULB/ES)
B
Doladgnl ® +0 ol
expozice
®
Krok EV 1/3EV viv]|v
Krok ISO 1/3EV vi|v|wv 17
Horni limit / Horni limit: 6400 PGvodni vl
Puvodni nast. [nast: 200
ISO-Autom. —
nast. Nejnizsi
nastaveni Auto v iv]|wv
expozi¢ni doby
ISO-Autom. Vsechny v|v
O Filtr Sumu Standardni viv]v 18
Redukce Sumu Auto v iv|v
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Zaloz-

Ka Funkce Puvodni nast M|*2 |3 =
el Casovaé BULB/TIME 8 min viv]|v
Sledovani BULB/TIME -7 vi|v 118
Live BULB Vypnuto v|v
Live TIME 05s vi|v
Kompozitni nastaveni 1s v|v 30, 118
@ |Mméfeni elvlo |45
118
Méreni AEL Auto vi|iv]|wv
Bodové Zapnuto v iv]|v
[--] Bodove |BodOvé- Zapnuto vl vl|v]| 18
meéfeni preexp.
Bodove - Zapnuto viliv]|v
Podexp. P
% Uzivatelské
@ | % X-Synch. 1/250 v v
¥ XSy - 118, 131
#Dlouha exp. 1/60 v iv]|v
57)+[4 Vypnuto v iv]|v 39, 60,
118
% +Vyvazeni bilé e vl 119
<€:-/Vyv. bilé/Barva
i <€:-1 [F, €2 [N, €-3
[@ | <€:- Nastaveni TN, €4 BN vl v]v
~ |mstredni)  [3200x2400 119, 131
Pocet pixelt . viv|v
(maly) 1280%960
Korekce stinl Vypnuto v iv]|v 119
Vyvazeni bilé Auto A£0,G0 | v v | v 421'122'
Nast. vSe —
Vse - 1 119
Resetovat vie —
Ao Zachovat teplé barvy Vypnuto v vi|v]| 119
Barevny prostor sRGB v|v|v|65 119
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Za'::z' Funkce Pévodni nast (2|3 =
¢ |Nahrav./mazani
H a’N?stavenl Standardni v|v
ukladani
0} Slot pro
ukladani M vl
Nastaveni
X Slot pro 120, 132
slotu karty UKladani m v|wv
[>] Slot m vl
Pnr? d't, sloZku Nepfifazovat v|wv
uloZeni
Nazev souboru Reset v |v
Upr. naz snimku — v|wv 120
Nastaveni dpi 350dpi v|wv
Copyright -
. info Vypnuto v|wv
Copyright - 116 autora — 120
nastaveni
Copyright - _
jméno
5 Nastaveni inf. o obj.* Vypnuto v 120, 133
=y Rychlé smazani Vypnuto v|v|v
3 Smazat RAW+JPEG RAW+JPEG v iv|v 121
% Nastaveni priority Ne viv]|v
@ EVF
B |Auto. zapnuti el. hled. Zapnuto v
Automaticky
: Zapnuto 121
Korekce EVF |ias EVF P vilv
Korekce EVF | [ +0, - +0
Styl el. hledacku Styl 3 v 121,134
Zakladni informace,
& Info nast. Vlastni nast.1 ([ali]), v |wv
Vlastni nast.2 (vodovaha)
~ |Bava Predvolba 1 v v
Nastaveni zobrazeni 121
mrizky EVF | Zobrazena
s Vypnuto viv
mrizka
&= Vodovaha namagk. Zapnuto vlv
Simul. opticky hled. Vypnuto viv]|v
(o] Nastroje

* [Reset] (PIny) a [Reset] (Zakladni) neresetuji informace pro jednotlivé objektivy.
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Zaloz-

Ka Funkce Puvodni nast M|*2 |3 =
el Kalibrace snimacge — 122,159
Ukongit LV Q 0,7 s viv
Smmek |07 ke
Ukongit =, 0,7s v|v
Smimek. |07 ‘1
Reset 4 0,7s v |v
Reset 0,7s v|v
Reset M 0,7s v|v
Reset ® 0,7s v |v
Reset [-i-] 0,7s v|v
Cas pridrzeni |Vyvolat autom.
zapnuti el. 0,7s v|v
hled.
Ukongit =]Q |0,7 s vi|v 122
Prepinac(s=]/[@J(0,7 s v|v
:glgiit zakladni 07s .
Ukondit & 0,7s vi|v
Reset @/ 0,7s v|v
e o7 |-
\é}}/(\{ls)lat nast. 07s ol
Nastaveni vodovahy — v
Nastaveni dotykové Zapnuto .
obrazovky
Vyvolani nabidky Vyvolat v|v
Nastaveni Priorita baterie [Baterie v gripu v|v
baterie Stav baterie — v v
Podsvicené LCD Hold v iv]|v
Usp. rezim 1 min viliv]v
Automatické vypnuti 4h v iv]|v
Rychly usporny rezim Vypnuto 122
Egclijsvicené 8s ol
Usp.rezim [10s
Eye-Fi Zapnuto v
Certifikace —
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Vychozi moznosti uzivatelskych rezimu

Nékteré funkce v uzivatelskych rezimech jsou pfedem nastaveny na jina nez vychozi

nastaveni.

» Nastaveni Ize resetovat do nasledujicich nastaveni vybérem moznosti [PIny] pod
polozkou [Reset] (str. 86) ve B Fotografickém menu 1.

Uzivatelsky rezim C1

Funkce Moinosti::iivatelského =
rezimu C1
Rezim zény AF V8echny zény 39
0 |y =Y 90
D€ [AN+RAW 55
% |AF/MF
[ |O3 Rezim AF C-AF 111
Voli¢ zény AF Zap2 1M1
[8 [TI. zaostt. oblasti AF Zapnuto 112
Disp/ m))) /PC
D2} Manualni rezim  |Zap1
Bulb/Time Zap2
Zesil. nahled g\?‘;gﬁ:’npoz_ Vypnuto 115
Jiné Zap1
sn./s Vysoka 115
Barva zobrazeni |Predvolba1
Nastaveni mfizky 116
Zobrazena mtizka |8




Uzivatelsky rezim C2

Moznosti uzivatelského

Funkce rezimu C2 =l
Rezim zény AF Skupina 5 zén 39
Pozice zény AF Stied 40
o, (RS9 B, (profesionalni snimani H) 90
[ R 3 [AN+RAW 55
% |AF/MF
) Rezim AF S-AF 111
@ Voli¢ zony AF Zap1 111
[® |[TI. zaost. oblasti AF Zapnuto 112
Disp/ m)) /PC
Manudlni rezim  |[Zap1
Bulb/Time Zap2
Zesil. nahled Zi\{e’ Ifor’npoz. Vypnuto 115
snimani
Jiné Zap1
sn./s Vysoka 115
D3} Barva zobrazeni |Pfedvolba1
Nastaveni mfizky 116
Zobrazena mtizka |
Uzivatelsky rezim C3
Funkece Moinosti'yiivatelského =
rezimu C3
Rezim zony AF [ = ] (Jedna zéna) 39
Pozice zény AF Stred 40
o, =9 ] Sh 90
[ R 3 [AN+RAW 55
Xt |AF/MF
O Rezim AF S-AF 111
Voli¢ zony AF Zap1 111
TI. zaostt. oblasti AF Zapnuto 112
Disp/ m)) /PC
Manualni rezim  |Zap1
Bulb/Time Zap2
Zesil. nahled fri]\?ﬁ]';ﬁ?qpoz' Vypnuto 115
Jiné Zap2
sn./s Standardni 115
D3] Barva zobrazeni |Pfedvolba1
Nastaveni mfizky 116
Zobrazena miizka |8
Rychly dsporny rezim Zapnuto 122
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Technické udaje

H Fotoaparat

Typ vyrobku

Typ vyrobku Digitalni fotoaparat s vyménnym objektivem standardu Micro Four Thirds
Objektiv M.Zuiko Digital, Micro Four Thirds System Lens

Bajonet objektivu Bajonet Micro Four Thirds

Ekvivalentni ohniskova P¥ibl. dvojnasobna ohniskova vzdalenost objektivu

vzdalenost 35 mm

fotoaparatu

Obrazovy snimaé

aoewLIo| E

Typ vyrobku Snimac 4/3" typu Live MOS

Celkovy pocet pixelt PFibl. 21,77 milionu pixelt

Pocet efektivnich pixelt P¥ibl. 20,37 milionu pixelt

Velikost rastru 17,4 mm(H)* 13,0 mm (V)

Pomeér stran 1,33 (4:3)

Hledacek

Typ Elektronicky hledacek se snimacem oci
Pocet pixelu Pribl. 2 360 000 bodl

Zvétseni 100%

Pfedsunuti vystupni pupily | Pfibl.21 mm (-1 m")

Zivy nahled

Snimac Pouziva snima¢ Live MOS

Zvétseni 100%

Displej

Typ vyrobku 3,0" barevny TFT displej LCD, naklapéci, dotykovy
Celkovy pocet pixelt P¥ibl. 1 040 000 bodu (pomeér stran 3:2)
Zavérka

Typ vyrobku Elektronicky Ffizena $térbinova

Expozi¢ni doba 1/8000 - 60 s, snimani bulb, snimani time

Automatické ostreni

Typ vyrobku Hi-Speed Imager AF
Ostrici body 121 bodu
Volba ostficiho bodu Auto, volitelna

Rizeni expozice

Systém méfeni TTL méfeni (méFeni imager)
Digitalni méfeni ESP/integréini méfeni se zdlraznénym stfedem/bodové
méreni
Rozsah méfeni EV -2 - 20 (odpovida objektivu M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8, ISO100)
Rezimy snimani HY®: iIAUTO/P: Program AE (Ize provést posunuti programu) /

A: AS s prioritou clony AE / S: AE s prioritou ¢asu / M: Ruéni /
C1: Uzivatelsky rezim C1/ €2: Uzivatelsky rezim C2 / €3: Uzivatelsky
rezim C3/@Q: Video / ART: Umélecky filtr

Citlivost ISO NizZKA, 200-25600 (1/3, 1 krok EV)

Expozi¢ni kompenzace +5,0EV (krok 1/3, 1/2, 1 EV)
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Vyvazeni bilé

Typ vyrobku

Obrazovy snima¢

Nastaveni rezimu

Automatické vyvazeni bilé / pfedvolby vyvazeni bilé (7 nastaveni) /
vlastni vyvazeni bilé / manualni vyvazeni bilé (fotoaparat muze ulozit az
4 nastaveni)

Zaznam

Pamét

SD, SDHC, SDXC a Eye-Fi
kompatibilni se standardem UHS-II (slot 1) / kompatibilni se standardem
UHS-I (slot 2)

Systém zaznamu

Digitalni zdznam, JPEG (DCF2.0), data ve formatu RAW

Vyhovuje normam

Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PictBridge

Zvuk se statickymi snimky

Format Wave

Video

MPEG-4 AVC / H.264 / Motion JPEG

Zvuk

Stereo, PCM 48 kHz

Prohlizeni

Format zobrazeni

Prehravani jednoho snimku / detailni prehravani / nahledové zobrazeni /
detailni zobrazeni

Rezimy

Rezim spousté

Rezim jednoho snimku / sekvenéni snimani / samospoust

Sekvenéni snimani

Az 15 sn./s (5h)
Az 60 sn./s (Yy/Bow)

Samospoust

Doba: 12 s/ 2 s / Pfizpusobena

Funkce Uspory energie

Prepnuti do rezimu spanku: 1 minuta, Vypnuti: 4 hodiny
(Tuto funkci Ize pfizpUsobit.)

Blesk
Rezim ovladani blesku TTL-AUTO (rezim predblesku TTL) / MANUAL
X-Synch. 1/250 s. nebo nizsi

Bezdratova sit' LAN

Kompatibilni standard

| IEEE 802.11b/gin

Externi konektor

Konektor USB (typ C) / konektor HDMI micro (typ D)

Napajeni

Baterie

| Lithium-iontovy akumulator x1

Rozméry a hmotnost

Rozméry

134,1 mm (8)x 90,9 mm (V) x 68,9 mm (H) (bez vy&nélki)

Hmotnost

Pribl. 574 g (v¢etné baterie a pamétové karty)

Provozni prostiedi

Teplota

—10 °C - 40 °C (provoz) / =20 °C - 60 °C (skladovani)

Vlihkost

30 % - 90 % (provoz)/10 % - 90 % (skladovani)

Odolnost proti postrikani

Typ Odpovida publikaci normy IEC 60529 IPX1 (dle testovacich podminek
spole¢nosti OLYMPUS)

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spoleénosti

HDMI Licensing LLC.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Hoimlil
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H Blesk

C. MODELU

FL-LM3

Smérné Eislo

9,1 (1SO100+m)
12,7 (130200-m)

Uhel zéblesku

Pokryva uhel snimku s objektivem 12 mm (ekvivalent 24 mm na
formatu 35 mm)

Rozméry

PFibl. 43,6 mm (5)* 49,4 mm (V) x 39 mm (H)

Hmotnost

Pribl. 51 g

Odolnost proti postfikani

Typ Odpovidajici normé IEC, publikace 60529 IPX1 (za zkuSebnich
podminek spole¢nosti OLYMPUS)

H Lithium-iontovy akumulator

C. MODELU

BLH-1

Typ

Lithium-iontovy akumulator

Jmenovité napéti

Stejnosmérné napéti 7,4 V

Jmenovita kapacita

1720 mAh

Pocet cyklu nabiti a vybiti

PFibl. 500krat (podle podminek uziti)

Okolni teplota

0 °C - 40 °C (nabijeni)

Rozméry

PEibl. 45 mm (8) x 20 mm (V) x 53 mm (H)

Hmotnost

P¥ibl. 74 g

H Nabijecka lithium

-iontového akumulatoru

C. MODELU

BCH-1

Jmenovity pfikon

AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)

Jmenovity vykon

DC 8,4V, 1100 mA

Nabijeci doba

PFiblizné 2 hodiny (pokojova teplota)

Okolni teplota

0 °C - 40 °C (provoz)/
—20 °C - 60 °C (skladovani)

Rozméry

Piibl. 71 mm (8)x 29 mm (V) x 96 mm (H)

Hmotnost (bez napajeciho

kabelu)

PFibl. 85 g

» Napédjeci kabel dodavany s timto zafizenim slouzi pouze k pouziti s timto zafizenim
a nemél by byt pouzivan s jinymi zafizenimi. Nepouzivejte s timto zafizenim kabely

pro jina zafizeni.

+ VYROBCE Sl VYHRAZUJE PRAVO ZMENY TECHNICKYCH UDAJU BEZ
PREDCHOZIHO UPOZORNENI.

* Nejnoveéjsi technické

udaje najdete na naSich webovych strankach.




O BEZPEENOSTNi UPOZORNENI

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

VAROVANI
NEBEZPECI URAZU

ELEKTRICKYM PROUDEM
NEOTEVIREJTE

VAROVANI: ABY NEVZNIKLO NEBEZPEC] URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM, NEODSTRANUJTE KRYT (ANI ZADNI CAST). VYROBEK
NEOBSAHUJE ZADNE UZIVATELSKY OPRAVITELNE DILY. OPRAVY SVERTE
POUZE AUTORIZOVANEMU SERVISU OLYMPUS.

Vykfiénik v trojuhelniku vas upozorriuje na dllezité pokyny tykajici se

B B b

provozu a udrzby tohoto vyrobku, uvedené v pfilozené dokumentaci.

Pouziti vyrobku bez dodrzeni pravidel, ktera udava toto oznaceni,

POZOR muZe vést k téZzkému Urazu nebo smrti.
VAROVANi Pri vaUZI,tI vyr??ku bgz d9drzen| informaci uvedenych pod timto
oznacenim mGze dojit k Grazu.
A UPOZORNENI Pri p9u2|'t| vyrt)?ku bgz dodvrzem |n’forrr1’aC| Ejvedenych pod timto
oznacenim mlze dojit k poskozeni zafizeni.
POZOR!

PROUDEM.

NEVYSTAVUJTE PRISTROJ VODE, NEPOUZIVEJTE HO VE VLHKEM PROSTREDI
ANEROZEBIREJTE JEJ. HROZI NEBEZPECI POZARU NEBO URAZU ELEKTRICKYM

Obecna bezpecnostni opatreni
Prectéte si vSechny pokyny - Pred
pouzitim vyrobku si pfectéte vSechny pokyny

k pouziti. Uschovejte vSechny navody k obsluze
a dokumenty pro dal$i pouziti.

Napajeni — Pouzivejte pouze napajeci zdroje
uvedené na stitku pfistroje.

Cizi pfredméty — Nikdy do pfistroje nevkladejte
kovové predméty. Mohlo by dojit ke zranéni
osob.

Cisténi — Pred gisténim pristroj vzdy vytaZenim
ze zasuvky odpojte od elektrické sité. K Cisténi
pouzivejte pouze vihky hadfik. K Eisténi

vyrobku nikdy nepouzivejte zadna tekuta nebo
aerosolova Cistidla ani organicka rozpoustédla.
Teplo - Pristroj nikdy nepouzivejte ani
neskladujte v blizkosti tepelnych zdroju, jako
jsou radiatory, kamna, sporaky a jina zatizeni
vyzafiujici teplo, véetné stereo zesilovacu.
Prislusenstvi — Pouzivejte pouze pfisluSenstvi
doporucené spolecnosti Olympus. Vyhnete se
tak nebezpec¢i Urazu a poskozeni pfistroje.

Umisténi — Aby nedoslo k poskozeni
fotoaparatu, pouzivejte jej pouze se stabilnimi
stativy, stojany a drzaky.

A\ POZOR

* Nepouzivejte fotoaparat v prostiedi

s hoflavymi nebo vybusnymi plyny.
Béhem pouzivani hledacku nechavejte
oci pravidelné odpocinout.

Pokud toto doporuceni nebudete dodrzovat,
mohou se objevit symptomy jako Unava
oci, nevolnost nebo pocity podobné nemoci
z pohybu. Délka a Eetnost potfebného
odpocinku se u rtiznych lidi li$i; postupujte
dle vlastniho uvazeni. Pokud se citite
unavené nebo nepfijemné, hledacek
nepouzivejte a pfipadné se poradte

s |ékarem.

Nepouzivejte blesk ani LED (vcetné
pomocného svétla AF) pro fotografovani
lidi (kojencti, malych déti apod.)

z bezprostredni blizkosti.

(O]
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* Musite byt ve vzdalenosti alespori
1 metr od tvafi fotografovanych osob.
Spusténi blesku v bezprostiedni blizkosti
oci fotografované osoby mlze vést
k docasné ztraté zraku.

* Fotoaparatem nemirte do slunce ani
jinych silnych zdroji svétla.

+ Dbejte, aby malé déti nemély k fotoaparatu
pristup.

« Vzdy pouzivejte a ukladejte fotoaparat
mimo dosah malych déti, hrozi nasledujici
rizika vazného Urazu:

« Zamotani femene fotoaparatu okolo
krku maze vést k uskrceni.

» Nahodné spolknuti baterie, karty ¢i
jinych malych soucasti.

» Nahodné spusténi blesku do jejich
vlastnich o¢i nebo do oci jiného ditéte.

* Nahodné poranéni o fotoaparat a jeho
pohyblivé dily.

+ Pokud si vS§imnete, Ze z nabijecky vychazi
kour ¢i teplo nebo ze vydava neobvykly
zvuk ¢i zapach, ihned ji prestarite
pouzivat, odpojte ji od sité a obrat'te se na
autorizovaného distributora nebo servisni
stredisko.

» Pozorujete-li neobvyklé chovani,
kouft, zapach nebo hluk z fotoaparatu,
okamzité jej prestarite pouzivat.

« Baterie nikdy nevyjimejte holyma rukama,
muze dojit k popaleni.

+ Fotoaparat neobsluhujte mokryma rukama.
Pristroj by se mohl prehrivat, vybuchnout,
vzplanout, zpUsobit Uraz elektrickym proudem
nebo by mohlo dojit k jeho zavadé.

* Neponechavejte fotoaparat na mistech
vystavenych vysokym teplotam.

« Zabranite tak poskozeni fotoaparatu a za
urcitych okolnosti i pozaru. Nepouzivejte
nabijecku, je-li prikryta (napfiklad
pokryvkou). Mohlo by dojit k prehrati
a naslednému pozaru.

+ Zachazejte s fotoaparatem opatrné, muze
dojit ke vzniku nizkoteplotnich popalenin.

« Fotoaparat obsahuje kovové casti, jejichz
prehrati mGze zpUsobit nizkoteplotni
spaleniny. Dbejte na nasledujici
upozornéni:

« Pfi delSim pouziti se fotoaparat
zahreje. Pokud pfistroj drzite

v tomto stavu del$i dobu, mize dojit k

popaleni.

P¥i pouziti za extrémné nizkych teplot

muze dojit k poklesu teploty nékterych

Casti fotoaparatu pod teplotu okoli.

PFi pouziti za nizkych teplot noste

rukavice.

.

.

.

Aby byla ochranéna presna technologie,
ktera je soucasti tohoto produktu, nikdy
nenechavejte fotoaparat na nize uvedenych
mistech, bez ohledu na to, jestli jej pouzivate
nebo skladujete:

« Mista, kde jsou teplota &i vihkost pfilis
vysoké nebo podléhaji prudkym vykyvam.
PFimy slunecni svit, plaze, zaviena
vozidla nebo mista v blizkosti zdroju tepla
(sporak, radiator atd.) ¢i zvlhc¢ovacu.

V pis¢itych nebo prasnych prostfedich.

V blizkosti hoflavych predmétt nebo
vybusnin.

Ve vihku, napf. v koupelné nebo na desti.
Na mistech, ktera jsou nachylna k silnym
vibracim.

Ve fotoaparatu je pouZit lithium-iontovy
akumulator pfedepsany spolecnosti
Olympus. Nabijejte akumulator pouze k tomu
uréenou nabijeckou. Nepouzivejte zadné jiné
nabijecky.

Baterie nikdy nespalujte ani nezahfivejte

v mikrovinnych troubach, na plotnach nebo

v tlakovych hrncich apod.

Nikdy nepokladeijte fotoaparat na
elektromagneticka zafizeni nebo do jejich
blizkosti.

Mobhlo by to zpusobit piehfati, pozar nebo
vybuch.

Nespojujte kontakty zadnymi kovovymi
pfedméty.

Pfi pfenadeni a ukladani baterii budte
opatrni, aby nedoslo ke zkratovani vyvodl
kovovymi pfedméty, napf. Sperky, kli¢i apod.
Zkrat by mohl zpUsobit prehfati, vybuch nebo
vzplanuti a vase popaleni nebo zranéni.
Abyste zabranili vyteceni baterii nebo
poskozeni kontaktu, peclivé se fidte

v8emi pokyny k jejich pouzivani. Nikdy se
nepokousejte baterii rozebirat nebo jakymkoli
zplisobem upravovat, pajet apod.

Vytece-li baterie a kapalina vam vnikne do
oci, vyplachnéte je proudem cisté studené
vody a vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc.
Pokud baterii nelze vyjmout z fotoaparatu,
obratte se na autorizovaného prodejce

nebo servisni stfedisko. Baterii nezkousejte
vyjmout nasilim.

Poskozeni vnéjsku baterie (Skrabance atd.)
mohou zpUsobit zahtati nebo explozi.

Baterie ukladejte mimo dosah malych déti

a domécich zvitat. Dojde-li k ndhodnému
poziti baterie, vyhledejte okamzité lékafskou
pomoc.

Pouzivejte vzdy baterie pfedepsané pro
tento vyrobek, zabranite poskozeni, vyteceni,
prehrati baterie nebo pozaru a vybuchu.
Pokud se baterie nenabila v predepsaném
Case, preruste nabijeni a nepouzivejte ji.



Nepouzivejte baterie s poskrabanym
pouzdrem a nevytvarejte do ni ryhy.
Nevystavujte baterie naraziim, padum ani
otfestim.

Mohlo by to zplsobit vybuch, prehfati nebo
popaleni.

Pokud dojde k vyte¢eni, neobvyklému
zapachu, deformaci nebo zméné barvy
baterie nebo se pfi pouZiti objevi jiné
neobvyklé projevy, ihned prestarite fotoaparat
pouzivat a uchovavejte jej mimo dosah ohné.
Vytece-li baterie a kapalina potfisni kiizi nebo
odeév, svléknéte odév a oplachnéte okamzité
postizenou oblast istou studenou tekouci
vodou. Pokud vam kapalina zpusobila

na pokoZzce poleptani, ihned vyhledejte
lékafskou pomoc.

Tento lithium-iontovy akumulator Olympus je
ur¢en pro pouzivani pouze s timto digitalnim
fotoaparatem Olympus. Nepouzivejte ho

v jinych pfistrojich.

Nenechte déti nebo domaci zvirata,

aby s bateriemi manipulovaly nebo je
prenasely (zabrante nebezpeénému
chovani, jako je olizovani, vkladani

do ust nebo zvykani).

Pouzivejte pouze predepsané
baterie a nabijecky

Durazné doporuéujeme pouzivat u tohoto
fotoaparatu pouze originalni predepsanou
nabijeci baterii a nabije¢ku Olympus.

Pouzivani jinych akumulatort a/nebo nabijecky
muzZe zpusobit pozar nebo zranéni osob
zavinéné netésnosti, ohfatim, vzplanutim nebo
poskozenim baterie. Spole¢nost Olympus
nenese zadnou odpovédnost za nehody nebo
$kody, které mohou vzniknout pouzivanim baterii
a/nebo nabijecky baterii, které nejsou originalnim
prislusenstvim Olympus.

/\ VAROVANI

Pfi snimani nezakryvejte blesk rukou.
Nikdy neukladejte baterie na mista, kde
budou vystaveny pfimému slune¢nimu zareni
nebo vysokym teplotam v rozpaleném auté,
pobliz zdroje tepla apod.

Baterie vzdy udrzujte v suchu.

Baterie se muze pfi delSim pouzivani zahrat.
Aby nedoslo k popaleni, nevyjimeijte ji
okamzité po pouziti fotoaparatu.

V tomto fotoaparatu je pouzit lithium-iontovy
akumulator Olympus. Pouzivejte pfedepsany
originalni akumulator. Pokud je pouzit
nespravny typ baterie, muze dojit k explozi.
Baterie recyklujte, a pomahejte tak chranit
zdroje nasi planety. Pfi vyhazovani pouzitych
baterii zakryjte jejich kontakty a vzdy se fidte
mistnimi zakony a nafizenimi.

/N\ UPOZORNENI

Nepouzivejte a neskladujte fotoaparat na
prasnych nebo vlhkych mistech.
Pouzivejte pouze pamétové karty SD/
SDHC/SDXC a karty Eye-Fi. Nikdy
nepouzivejte karty jinych typu.

Pokud do fotoaparatu omylem vlozite jiny
typ karty, obratte se na autorizovaného
distributora nebo servis. Nesnazte se
vytahnout kartu silou.

Pravidelné zalohujte dulezita data do
pocitace nebo jiného pamétového zafizeni,
aby nedoslo k jejich nahodné ztraté.
Spole¢nost OLYMPUS nepfijima jakoukoli
zodpovednost za ztratu dat ve spojeni s timto
zafizenim.

Pfi noeni fotoaparatu si davejte pozor na
feminek. MUZe se snadno zachytit o okolni
prfedméty a zpUsobit vazné poskozeni.
Pred prenasenim fotoaparatu jej sundejte
ze stativu a odpojte veskeré prislusenstvi,
které nevyrobila spole¢nost OLYMPUS.
Fotoaparat vdam nesmi upadnout.
Nevystavuijte jej narazum &i vibracim.

Pfi upeviovani fotoaparatu na stativ nebo
jeho sundavani ze stativu otacejte Sroubem
na stativu, nikoli fotoaparatem.

Nedotykejte se elektrickych kontaktt
fotoaparatu.

Nevystavujte fotoaparat pfimému slune¢nimu
svitu. Muze dojit k poskozeni objektivu

a zaveérky, barevnym zménam, poskozeni
obrazového snimace nebo k pozaru.
Nevystavuijte hledacek silnym zdrojum svétla
nebo pfimému slunci. Hledacek se horkem
muze poskodit.

Netlacte na objektiv pfili§ a nevytahuijte jej
silou.

Pfed vyménou baterie nebo oteviranim ¢i
zaviranim krytu odstrarite vSechny kapky
vody nebo stopy vihkosti z pfistroje.

Pred ulozenim pfistroje na del$i dobu
vyjméte baterie. Zabrarite kondenzaci

¢&i tvorbé plisni uvnitt fotoaparatu jeho
umisténim na chladné a suché misto.
Béhem uskladnéni pravidelné zkousejte
funkénost zapnutim a stisknutim spousté.
Fotoaparat mize zacit fungovat nespravné,
pokud je pouzivan v blizkosti silnych
magnetickych &i elektromagnetickym

poli, radiovych vin nebo vysokého napéti,
ktera jsou vydavana napiiklad televizory,
mikrovinnymi troubami, hernimi konzolemi,
hlasitymi reproduktory, velkymi motory,
radiovymi nebo televiznimi vézemi Ci
pfenosovymi vézemi. V takovém pfipadé jej
vypnéte a znovu zapnéte.

(O]
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Vzdy méjte na paméti tato omezeni prostredi
popsana v navodu.
Baterie vkladejte peclivé podle navodu
k pouziti.
Pted pouzitim baterii vzdy peclivé
prohlédnéte, zda netece, nema jinou barvu,
neni zdeformovana nebo jinak poskozena.
Pred ulozenim fotoaparatu na del$i dobu
baterii vzdy vyjméte.
Pro dlouhodobé skladovani baterie vyberte
chladné misto.
Spotreba energie fotoaparatem zavisi na
tom, které funkce jsou pouzivany.
V nasledujicich situacich je neustale
spotfebovavana energie a baterie se rychle
vybiji.
+ Opakované se pouziva transfokator.
V rezimu fotografovani je opakované
namackavano tlacitko spousté, ¢imz se
aktivuje automatické ostreni.
Na displeji je del$i dobu zobrazen
snimek.
Fotoaparat je pfipojen k tiskarné.
« Pfi pouzivani vybité baterie muze dojit
k tomu, Ze se fotoaparat vypne bez toho,
aby se zobrazilo varovani o stavu baterie.
+ Pokud se na kontakty baterie dostane vihkost
nebo mastnota, muze dojit k poskozeni.
Pred pouzitim baterii dukladné otfete suchym
hadfikem.
Baterii vzdy nabijte pfed prvnim pouzitim,
nebo pokud nebyla delSi dobu pouzivana.
+ P¥i pouziti fotoaparatu za nizkych teplot se
snazte uchovat fotoaparat i baterii co nejdéle
v teple. Baterie, jejiz vykon za nizkych teplot
poklesl, se po zahfati chova opét normalné.
» Pred dlouhym vyletem a hlavné pred cestou
do zahrani¢i zakupte nahradni baterie.
Pfi cestovani muze byt obtizné ziskat
doporucenou baterii.

.

.

Pouziti funkce bezdratové sité LAN

+ Vypinejte fotoaparat v nemocnicich
a dalSich mistech, kde se nachazi
lékarské vybaveni.

Radiové viny z fotoaparatu mohou nepfiznivé
ovlivnit Iékafské vybaveni, zpUsobit poruchu
a nasledné nehodu.

« Vypnéte fotoaparat na palubé letadla.
Pouziti bezdratovych zafizeni na palubé
letadla mlze branit bezpe¢nému provozu
letadla.

Displej

Na displej netlacte silou, mize dojit k jeho
poskozeni, prasknuti, obraz se mize
rozmazat nebo mlze dojit k poruse rezimu
prehravani.

.

V horni i spodni ¢asti se na obrazovce mohou
objevit svétlé pruhy, nejedna se o zavadu.
Hrany thlopfi¢né orientovanych objekt se
mohou na displeji jevit jako zubaté, nerovné.
Nejedna se o zavadu; tento jev je méné
patrny v reZimu prehravani.

Na mistech s nizkymi teplotami muze trvat
displeji del$i dobu, nez se zapne, nebo muze
dojit docasné ke zméné barev.

PFi pouziti na extrémné chladnych mistech
je dobré umistit fotoaparat ob¢as na teplé
misto. Pfi normaini teploté se obnovi
standardni zobrazeni na displeji, které bylo
za nizkych teplot zhorsené.

Displej tohoto vyrobku je vyroben s vysokou
presnosti, ale presto se na displeji mohou
objevit trvale rozsvicené nebo trvale
zhasnuté pixely. Tyto pixely nemaji zZadny vliv
na ukladané snimky. Vzhledem k technickym
vlastnostem muze pfi pozorovani z urcitého
uhlu dochazet také k nerovnomérnému
zobrazeni barev nebo jasu, ale to je
zpUsobeno strukturou displeje. Nejedna se

o zavadu.

.

Pravni a jina upozornéni

« Spole¢nost Olympus nenese zadnou
odpovédnost ani zaruku za Skody zplisobené
pouzitim pfistroje, ani za naklady spojené

s jeho pouzitim, ani za naroky tretich stran,
vzniklé v souvislosti s nespravnym pouzitim
pristroje.

Olympus nenese zadnou odpovédnost

ani zaruku za Skody zpUsobené pouzitim
pristroje, ani za naklady spojené s jeho
pouzitim, vzniklé v souvislosti s vymazanim
obrazovych dat.

.

Omezeni zaruky

« Spolecnost Olympus neposkytuje zadnou
zaruku, vyslovnou ani predpokladanou,
tykajici se obsahu téchto psanych materialt
a programu. Za zadnych okolnosti neruci za
zadné Skody zpUsobené predpokladanou
obchodovatelnosti produktu nebo jeho
vhodnosti pro urcity ucel ani za zadné
nasledné, nahodné ani nepfimé Skody
(mimo jiné ztraty zisku, naruseni chodu firmy
nebo ztraty obchodnich informaci) vzniklé

pfi pouziti a v souvislosti s pouzitim téchto
tisténych materialt, programt nebo vlastniho
pfistroje. Nékteré zemé nedovoluji vylouceni
nebo omezeni zaruky odpovédnosti za
zpUsobené nebo nahodné skody ani zaruky
vyplyvajici ze zakona. Uvedena omezeni se
proto nemusi vztahovat na v8echny uzivatele.
Spole¢nost Olympus si vyhrazuje vSechna
prava na tento navod k obsluze.



Vystraha

Nepovolené fotografovani nebo pouziti materialu
chranénych autorskym pravem mize porusovat
toto pravo. Spole¢nost Olympus nenese zadnou
odpovédnost za nepovolené fotografovani,
kopirovani a dalSi ¢innosti uzivatele, porusujici
autorské pravo vlastniku.

Ochrana autorskych prav

Vsechna prava vyhrazena. Zadna ¢ast téchto
tiSténych materiald ani programu nesmi byt
reprodukovana nebo pouzivana v zadné

formé a zadnym zplsobem, mechanickym ani
elektronickym, rozmnozovana, véetné kopirovani
a zaznamu, nebo pouziti v jinych systémech pro
sbér a vyhledavani informaci, bez pfedchoziho
pisemného svoleni spole¢nosti Olympus.
Vyrobce neruci za pouziti informaci v téchto
tisténych materidlech ani programech, ani za
Skody, vzniklé v souvislosti s pouzitim téchto
informaci. Spole¢nost Olympus si vyhrazuje
pravo ménit funkce a vybavu pfistroju a obsah
téchto publikaci a program( bez dalSich zavazku
a predchoziho upozornéni.

Pro zakazniky v Evropé
Zjednodusené prohlaseni o shodé
Spole¢nost OLYMPUS CORPORATION timto
prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu IM002 je

v souladu se smérnici 2014/53/EU.

PIné znéni prohlaseni o shodé pro EU je

k dispozici na nasledujici internetové adrese:
http://www.olympus-europa.com

Tento symbol [pFeskrtnuty
odpadkovy ko$ s kolecky —
smérnice WEEE, dodatek

V] indikuje oddéleny sbér
elektronického odpadu

v zemich EU.

Nelikvidujte tento pfistroj

s béznym domovnim odpadem.
Pro likvidaci pfistroje pouzijte
systém sbéru a recyklace
odpadu ve své zemi.

Tento symbol [preskrtnuty
odpadkovy ko$ s kolecky —
smérnice 2006/66/ES Dodatek 1]
znamena oddéleny sbér pouzitych
baterii v zemich EU.
Nevyhazuijte baterie do béZného
domovniho odpadu.

Baterie likvidujte pomoci systému
sbéru a recyklace odpadu ve své
zemi.

3

Zarucni podminky

Pokud dojde k nepravdépodobné situaci,

kdy se na vyrobku objevi zavada i pfes

spravné pouzivani (v souladu s pisemnym

manualem dodanym s produktem) v zarucni

dobé dle platnych narodnich nafizeni ohledné
zaruéni lhaty, a pokud byl vyrobek zakoupen

od autorizovaného distributora spole¢nosti

Olympus v rdmci oblasti plisobnosti spole¢nosti

OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG dle informaci

na adrese: http://www.olympus-europa.com, pak

bude vyrobek bezplatné opraven, pfipadné dle
uvazeni spolecnosti Olympus vyménén. Aby vam
mohla spoleé¢nost Olympus poskytnout zaruéni
sluzby k vasi pIné spokojenosti a co mozna
nejrychleji, dbejte nize uvedenych pokynu:

1. Za Gcelem reklamace na zakladé této
zaruky se fidte pokyny na adrese
http://consumer-service.olympus-europa.com,
kde se muzete zaregistrovat a sledovat
postup vyfizeni (tato sluzba neni dostupna
ve vSech zemich). Pfipadné vezméte
produkt, odpovidajici originalni fakturu nebo
doklad o koupi a vyplnény zaruéni certifikat
k prodejci, kde byl vyrobek zakoupen, nebo
do jiného servisniho stfediska spole¢nosti
Olympus v oblasti pusobnosti spole¢nosti
OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG dle udaji
na adrese: http://www.olympus-europa.
com, a to vSe pfed uplynutim platné narodni
zaruéni [haty.

2. Presvédcte se, Ze je vas zarudni list fadné
vypInén spole¢nosti Olympus, autorizovanym
prodejcem nebo servisnim centrem. Proto se
prosim ujistéte, Ze je vyplnéno vase jméno,
jméno prodejce, sériové ¢islo, rok, mésic
a den koupé, nebo Ze je k tomuto zaruénimu
listu pfipojena originalni faktura nebo prodejni
doklad (s oznacenim jména prodejce, datem
nakupu a typem vyrobku).

3. ProtozZe tento zarucni list nebude znovu
vystaven, uschovejte jej na bezpe¢ném misté.

4. Vezméte na védomi, Ze spole¢nost
Olympus neprebira zadna rizika ani naklady
souvisejici s prepravou produktu k prodejci
nebo autorizovanému servisnimu stredisku
spolecnosti Olympus.

5. Tato zaruka se nevztahuje na nasledujici
pfipady a budete pozadani o zaplaceni
nakladli na opravu, i v pfipadé vad, ke kterym
doslo v zaruéni dobé zminéné vyse.

a. Jakakoli zavada vznikla nespravnym
zachazenim (napfiklad provedeni
operace, ktera neni popsana v manualu
zafizeni atd.)

b. Jakakoli vada, ke které doslo kvuli
oprave, Upravé, Cisténi atd., pfi Cinnosti,
ktera byla provedena nékym jinym
nez spole¢nosti Olympus nebo jejim
autorizovanym servisnim centrem.
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c. Jakakoli vada nebo poskozeni, ke kterym
doslo kvuli prepravé, padu, narazu atd. po
zakoupeni produktu.

d. Jakakoli vada nebo poskozeni, ke
kterym doslo kvili pozaru, zemétreseni,
povodnim, Gderu blesku nebo jinym
pfirodnim katastrofam, znecisténi
Zivotniho prostfedi a nepravidelnym
zdrojum napéti.

e. Jakakoli vada, ke které doslo kvuli
nedbalému nebo nespravnému
skladovani (jako je napfiklad uchovavani
produktu v prostfedi s vysokymi teplotami
¢i vihkosti nebo blizko repelentu, jako
je naftalen, nebo $kodlivych drog atd.),
pfi nespravné udrzbé atd.

f. Jakakoli vada, ke které doSlo napfiklad
kvuli vybitym bateriim.

g. Jakakoli vada, ke které doslo kvuli
vniknuti pisku, blata, vody apod. dovnitf
pouzdra produktu.

6. Vyhradni zodpovédnost spole¢nosti Olympus
je v ramci této zaruky omezena na opravu
nebo vyménu vyrobku. V ramci zaruky
je vylou¢ena jakakoli zodpovédnost za
nepfimou nebo naslednou ztratu ¢i $kodu
jakéhokoliv druhu vzniklou zakaznikovi
nebo zplusobenou zakaznikem kvuli vadé
produktu, obzvlasté pak za ztratu nebo $kodu
zpUsobenou na objektivech, filmech nebo
jinych zafizenich &i pfisluenstvi pouzivanych
s produktem, pfipadné za jakoukoli ztratu
vyplyvajici z opozdéné opravy nebo ztraty
dat. Zavazné zakonné predpisy zustavaji
timto nedotceny.

Ochranné znamky

Microsoft a Windows jsou registrované
ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation.

Macintosh je ochranna znamka spole¢nosti
Apple Inc.

Logo SDXC je ochranna znamka spolecnosti
SD-3C, LLC.

Eye-Fi je ochranna znamka

spole¢nosti Eye-Fi, Inc.

Funkce ,Shadow Adjustment "
Technology* obsahuje - ‘)
patentované technologie od ‘,
spolecénosti Apical Limited. apical
Micro Four Thirds, Four Thirds

a loga Micro Four Thirds a

Four Thirds jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spole¢nosti
OLYMPUS CORPORATION v Japonsku,
Spojenych statech, zemich Evropské unie

a dalSich zemich.

Wi-Fi je registrovana ochranna znamka
spolec¢nosti Wi-Fi Alliance.
Logo Wi-Fi CERTIFIED

je certifikani znamka
spole¢nosti Wi-Fi Alliance.
Zmiflované normy,
pouzité v systému soubort fotoaparatu,
jsou standardy ,Design Rule for Camera
File System/DCF* vytvofené asociaci Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).

VsSechny ostatni nazvy spolecnosti a
produktll jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky pfislusnych
vlastnikd.

CERTIFIED

.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE

OF ACONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘AVC
VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT
WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED

OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER

USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Software v tomto fotoaparatu mize obsahovat
software tretich stran. Veskery software tretich
stran podléha podminkam stanovenym majiteli
nebo poskytovateli licence na tento software

a s témito podminkami je vam software
poskytovan.

Tyto podminky a dal$i informace tykajici

se softwaru tfetich stran, pokud existuji,

jsou uvedeny v souboru PDF s informacemi

o softwaru, ktery se nachazi na adrese
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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