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C)\ Hiedal kli¢ova slova

Vyhledévat kiicové slova jako ,baterie” a ,Install* najit téma. Pokud pouzivéte Adobe Acrobat Reader pro &teni tohoto dokumentu, stiskn&te Ctrl
+Fv i nebo C + F na pogfta&ich Mac se za&ne vyhledévat.

{}—") Pfechod k jinému tématu

Zobrazit tiplny seznam témat v obsahu. Klepnutim na téma prejdéte na tomto tseku.

!
Tisk tento dokument
Tento dokument podporuje vysoké rozlisenf tisku.

Pouziti této pfiruky

Legenda
/\ Dplezité Q' Tipyatiky

Prectéte si pfed prvnim pouZitim

Predtéte si tyto dokumenty pred pouzitim Osmo m Akce:
1. Navod k pouziti

2. Prohl&3eni a bezped&nostni pokyny

Doporucuje se sledovat v8echny vyukova videa na oficiainl DJI  Webové strénky (www.dji.com/osmo-action) nebo v aplikaci DJI MIMO a
prectéte navod k obsluze a prohlaseni a bezpecnostni pokyny Pred pouZitim poprvé.

Stazeni Dji MIMO App

Skenovat QR kéd nebo hledani ,DJI MIMO“ na App Store nebo Google Play.

A Android verze DJI MIMO je kompatibilni s Android v6.0 a nové&jsi. |OS verze DJI MIMO je kompatibilni s iOS v10.0 a nové&jsi.
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OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

Uvod

Osmo Action je duéini akéni kamera vybavena nejmodernéjsi technologii Dji v Rocksteady EIS a Ize fotografovat ostré 12MP fotografie,
zachytit stabilni videa rychlosti az 4K / 60fps, a je také schopen zaznamenat HDR videa. Zadni obrazovka je hyper-citlivy dotykovy

displej, ktery umozZiiuje uZivateliim ménit nastaveni, zatimco predni poméha poridit dokonaly zabér. K

i s hlasovym oviadéni

vlastni mody, tlacitkem Rychlé pfepinani a funkce momentka, mohou uZivatelé zapnout a pofi: a nahravat video béhem

né&kolika vtefin. Osmo Action je také vodot&sny, coz mu umoziiuje byt pouzity v hloubce az 11 m. Je také kompatibilni s n&kolika dopliiky,
takZe uZivatelé mohou rozifit své tvir&i moznosti pomoci OSMO Action.

Prehled

1. spoust / Tladitko Record

2. Stavovy Indikator |

3. Lens Filter Cap

4. Pfedn( Screen

5. Lens

6. Vétrani

7. Status LED Il

8. microSD Card Slot

9. USB-C Port

10. Kryt

11. USB-C Cover

12, Tlacitko Quick Switch

13. Vypinag

14. Mikrofon |

15. Dotykovy

16. Reproduktor

17. Redukce tlaku vzduchu
18. Mikrofon Il

19. uvolnéni baterie Tlacitko |
20. uvolnéni baterie Tla&itko Il

21. baterie

A « Filtr Lens cap a v&trani prostor mizZe byt b&hem pouzivani horky. Aby nedo3lo k opafeni, nedotykejte.

» Pro dosazeni nejlep3iho nepromokavého vykon, ne-li sundat objektiv fi ltr Eepici pokud to nenf nezbyiné.

) VBechna préva vyhrazena.



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

Nasazeni baterie

R&m kamera je namontovén ve vychozim nastaveni a musi byt odstran&y pred pfipojenim baterie.

VloZte baterii podle obrazku. Zatlagte obé strany na baterii, abyste se ujistil, Ze je sprdvné vioZena. VSimnéte si, Ze pokud je

spravné vioZena baterie, oranzové znacky na abou stranach akumulatoru nejsou viditelné.

Aktivace OSMO Action

DJIMIMO

Pfi pouziti OSMO Action, aktivace je vyZadovana pres DJI MIMO. Pro aktivaci postupuijte podle nasledujicich kroku.

1. Stisknutim a podrZenim tlagitka napé&jeni zapnout.
2. Zapnout Bluetooth na svém mobilnim zafizen|.
3. Spustte DJI Mimo a kiepnéte @ V levém homim rohu, a postupujte podie pokynt k aktivaci Osmo Action.

© 2019 DJI OSMO V3echna préva vyhrazena. 5



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

Nabijeni OSMO Action

Stisknéte tladitko pro uvoln&ni krytu na viku USB-C a posufite kryt doli.

Pro nabitf pfipojte USB (nenf sou&asti dodéavky) k portu USB-. Stavové LED svftit Servené pfi nabfjen(. Akumulétor je pin&é nabity, kdy2
stavova LED vypne.

= [ e =]

Doba nabfjent: cca. 1 hodina 30 minut (za pouZiti USB adaptér5V /2 A) *

*Doba nabfjenf je uréen pouze pro referenci.

Ukon

tladitko Funkce

\
DI‘SP S > ‘/I /{ 7\\\‘
| ()| 2 )]
s \ET;&’
Tlagitko napéjeni

6 2019 DJI OSMO V&echna préva vyhrazena.



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

Tlagitko napéjeni

Je-li Osmo Action vypnuty, stisknutim tlacitka napéjeni zapne.

KdyZ Osmo Action nahravé nebo je pfipojen k DJI MIMO, stisknutim tla&ftka napéjenl dojde k vypnutl dotykové obrazovky. Dal3Im stisknutim tiagitka pro
zapnuti dotykového displeje. VSimnate si, Ze pokud Osmo Action nahrévéni, pokud je dotykovy displej vypnuty, bude i nadéle nahrévat.

KdyzZ je Osmo Action neginné, zatimco je zapnuté a nenf spojeno s DJI MIMO, stiskné&te tla&itka napéjeni pro vstup do reZimu spanku. Dal3$m
stisknutlim tlaitka pro ukongeni reZimu spénku.

Je-li Osmo Action zapnuty, stisknéte a podrzte tlacitko napajeni pro vypnuti.

oisp ||
B e

Spoust / Tlagftko Record
Spoust' / Tlaéitko Record
Stisknutim tlagftka fotografovat &l spustit nebo zastavit nahravanl.
Snimek: k dispozici, pokud je pFistroj vypnuty nebo v reZimu spanku. ReZim tky Ize nastavit v nast: fsnimku. Pfettate si

néavod k &asti dotykové obrazovky pro vice informaci.

T

\

0

Quick Switch

Quick Switch

Stisknéte tlagitko pro volbu rezimu fotografovéni a objevi se menu Quick Switch. Klepnutim na ikonu vyberte reZim fotografovéni.
V nastaveni stranky nebo pfehravan( stiskndte laftko pro névrat do pohledu kamery.

Stisknéte a podrZte tlatitko pro pfepnuti mezi pfednim a zadnim displejem. *

* Pokud se obrazovka pfepne pii hahravan( videa,zastavi se nahrdvanf a zagne novy video zdznam.

©2019 DJI OSMO V&echna préva vyhrazena. 7



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

Ovladani dotykového displeje

Nésledujici pokyny plati pouze pro dotykové obrazovky. Nebudou fungovat na piednim displeji.

Pfejedte prstem dolli

Vytvofeni/ sprava Custom Mode

Klepnéte na tla&ftko a klepnutim na ikonu znovu uloZit aktuéinf konfiguraci jako viastni reZim. AZ p&t uZivatelskych reZimt |ze uloZit.
Pfejeti vievo a vpravo vybrat uloZené viastni reZim. Klepnéte na tla&ftko Odstranit v bottomRight rohu k odstran&ni reZimu.

Jas

Tap a-‘ﬁbhyb posuvniku upravte jas.

Zamek obrazovky

klepnéte Cheste-ll Klepnutim na disple] a posunutim Jezdce.

Nastaven(

Rychla akce

1. Hlasové ovladani: umoziiuji hlasové ovladani pouzit OSMO Action s hlasovymi pfikazy. Hlasové prikazy zahmuiji start nahréavani,
Stop Recording, Vyfotit, spina¢ displeje a Vypnout. Anglictina a ¢insky mandarin jsou podporovany.

2. Snimek: kdyz Osmo Action je vypnuty nebo v rezimu spanku, pouzijte snimek rychle zapnout a zacit stfilet. Podporované rezimy
sniménl jsou i video, foto, pomaly pohyb, HDR video, roztrZenl, Dogasny, AEB, vlastnf médu a timelapse.

3. Quick Switch: pouZijte rychly prepinac pro rychlé prepinani mezi reZimy a vlastni nastaveni. expozicni rezimy podporované patfi
video, foto, pomaly pohyb, HDR video, roztrzeni, Do&asny, AEB, reZim Custom a timelapse.

Vaeobecné

1. bezdréatové piipojeni: Klepnéte zkontrolovat ndzev kamery a heslo Wirel, Info nastavit Wi-Fi piipojeni na frek i a reset hesla
Wi-Fi a v8echny spoje v resetu Connection.

2.Wind Noise Reduction: kiepnutim na tia&ftko aktivovat nebo deaktivovat redukci Sumu vétru.

3. zvuky: vybrat z vysoké, stiedni, nizka, a OFF.

4. Grid: Klepnéte pro zapnuti nebo vypnuti miizky.

5. obliceje orientované expozice: je-li detekovén oblicej, expozice na tvéri prioritu.

6. Anti-blikéni: zabranit blikani sv&tel volbou frekvence v souladu s mistnimi predpisy.

7.0l Auto Sleep: na tiagftko &asu, neZ Osmo Action pfejde do reZimu spénku.

8. Auto Power Off: kiepnutim na tlagitko nastaveni asu, nez Osmo ak&nich pravomoci se automaticky vypne.

8



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

9.LED: otast obdma stavové LED diody na OSMO Action zapnout nebo vypnout.

10.Jazyk: nastaveni jazyka na anglictinu, ziednodusené ¢instiné, tradicni ¢instiné, japonstiné, korejstiné, némciné nebo francouzsting.

11. Date / Time: klepnutim na nastaveni data a Gasu.
12. Format SD Card: klepnutim na formétu microSD karty.
13. Tovérni nastaveni: klepnutim na tlagitko obnovit vychozi nastaveni.

14.0: Klepnéte pro zobrazeni nézvu, sériové Cislo, verzi firmwaru a regulacniinformace.

Flip obrazovka

kiepnéte L k pfepnuti orientace obrazovky nahoru, dol(i, nebo automatické.

Bodové méfenf

klepnétdl povolit nebo zakézat bodové méreni. Klepnéte a podrzte obrazovku pouzit bodové méfeni. Klepnéte znovu aktivovat blokovani AE, a
a podrzte zakazat blokovani AE.

Hlasova kontrola

klepnate .—gktivovat nebo deaktivovat hiasové oviadani.

Nastaven( pfednf skio

klepnéa pfeplnat mezi celoobrazovkovym a displej letterbox.

Prejeti nahoru

Prejeti prstem nahoru a poté prejedte prstem vievo nebo vpravo k t: i p U, jako jsou g poméru, odpocitavani a rozliseni. V

rezimu Video, klepnutim rocksteady * pro zapnutf nebo vypnutf i ilizaci obrazu. Vi si, Ze Yy jsou zavislé na reZimu
ia je k di: ici v nékterych rozliSenich.

* Rack dy vyZaduje akitualizaci 1

Pfejedte doleva

-
< Nastaveni parametri expozice

V rezimu Auto, EV a Max. Hodnota ISO Ize nastavit. Hodnota ISO se automaticky nastavi v rozsahu nastaveni béhem pouzivani.

V manuéinim reZimu je rychlost spoudt a hodnota ISO Ize nastavit. VEimnate si, Ze Max. Hodnota ISO Ize nastavit pouze tehdy, je-li hodnota ISO nastavena na hodnotu
Auto.

E’j / Ch Nastaveni obrazu / Video

Nastavit vyvaZen( bflé barvy, vyberte barevny reZim mezi normélnim a D-Cinelike * zapnuti Dewarp zapnout nebo vypnout, a zvolte formét.

* D-Cinelike poskytuje v&t3i retenci dat barvy a jasnosti, coz umoziiuje v&t3i flexibilitu pii post-produkce.



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

Swipe Right
Prejeti doprava a pak pfejedte doleva nebo doprava miiZete prochézet fotografie a videa. Klepn&te pro pfehréavéni videa. Klepn&te na odpovidajici ikonu pfidat

é nebo i f fii nebo videa.

@ v pravém homim levém hornim rohu pro zobrazeni

fotografie a videa podle kategorie.

P¥i prohlizeni fotografii, posuiite posuvnik na levé stran& obrazovky nahoru nebo dolii upravte jas. Klepnutim na ikonu

C_‘T\ 16: 9 V pravém dolnim stfedu na pohled nacasované a roztrzent fotografii.

P¥i prohlizeni videa, posuiite posuvnik na levé strané obrazovky smérem nahoru nebo dolli nastavte jas a pasunutim jezdce na pravé
strané pro nast: i hlasitosti. Pretahnout . pribZhu se divat na video.

kiepnéte

Klepnutim na lkonu Eh Na levém dolnim rohu na zomém poli kamery pro vybér rezim fotografovani.

Double Tap dvéma prsty

Klepnout na dotykovou obrazovku na zorném poli kamery dv&ma prsty na pfepinénf mezi pfednf a dotykovym displejem.

Ukladani fotografii a videi

Zabéry na OSMO Action mohou byt uloZzeny na pamétové karty microSD (neni soucasti baleni). UHS-I Speed Grade 3 Pocet microSD

karta je nutna vzhledem k rychle rychlost cteni a zapisu p: é pro highresolution ob ych dat. Podivejte se do seznamu

doporuéenych microSD karty na www.dji.com/osmo-action pro vice informaci.

Vlozte kartu microSD do slotu pro microSD karty, jak je uvedeno.

Stav LED Popis

K dispozici jsou dvé stavové diody na OSMO Action, které indikuji stejné informace. Stavové LED Ize zapnout a vypnout.



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

blikajici vzory

Sviti zelend

Vypnuto

Svit Bervend

Bliké rychle Gervené dvakrét

Bliké Servend a zelensd altemativné

Bllké Eervend po dobu Jedné sekundy

dodasné off

Blikne jednou za sekundu
(Odpocitavani: 10 s - 4s) blika
dvakrét za sekundu
(Odpoditavani: 3s -2 s)

Sviti Gervend (Odpocitavani: 1 s - 0 s) DoSasné

Cervena (po odpoéitavanf)

Blikne jednou za sekundu

popisy
Pfipraven k pougiti.

Nebyla zjiSt&na Z4dn4 karta microSD nebo nedostatedny pamétové karta microSD. Osmo Action
zapnuté pfi nabfjentf.

USB je piipojeno k Osmo action nebo OSMO Action je vypnuta pfi nabijeni.

Varovani vysoké teploty, nizké napéjeci napéti, abnormalita baterie, nebo karty microSD
abnommalita (z4dné karta microSD zji¥t&no, pamé&tova karta microSD je piné, nebo chyba
microSD karta).

Aktualizace firmware.

VioZeny akumulétor, USB-C portu pfipojen, nebo Osmo Action je zapnutf nebo vypnutl.

Fotografie.

Osmo Action odpoéftava pofidfte fotografii.

Osmo Action nahrévé video nebo pofizujete Easované fotografii.

DJI Mimo App

© Camera View: klepnutim na tla&itko piipojit k Osmo action. Po piipojeni DJI Mimo vstoupi do pohledu kamery. Home: tap k névratu

~ .
' domd.

+ Edit: klepnutfm upravovat fotografie nebo videa z Osmo action nebo importovat a upravovat z mobilniho zafizeni. Pro fi le: zaregistrovat nebo se

Qpfihlasit k G&tu DJI. Strojovd préce a

libosti a ici, posilat zprévy ostatnim uZivatelim, a spojit s DJI Store.

Academy: klepnutim sledovat vyukové programy a névody.

© 2019 DJI OSMO VBechna préva vyhrazena. 1



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

View Camera

1234 5

%

1. Uvod

O : Kohout pro névrat na domovskou strénku.
2, Wi-Fi

=

* : Zobrazuje Wi-Fi pipojeni.

3. Uroven baterie

Ol " : Zobrazuje aktusni stav baterie OSMO Action.
4. microSD karta Informace

! 26:56: v Zzavislosti na reZimu fotografovanl, zobrazf bud' zbyvajicl po&et fotografif, které Ize pofidit, nebo trvanf videa, které Ize

zaznamenat.

5. AE Lock
& : Kiepnutim na tiadftiko zapnout nebo vypnout blokovan! AE po zapnut! bodového mafen.
6. spoust’/ Tlacitko Record
@ : Kiepnutim na pofizeni fotografie nebo spustit nebo zastavit nahravéni videa.

Rezim 7. Stielba

Prejdéte na volbu rezimu snimani. Vyberte si mezi timelapse, pomaly pohyb, HDR video, video a fotografie.

8. pfehravani
T Klepnutim nahled fotky a videa.

9. Nastaveni reZimu fotografovani
1/8000 m 8400 + 3.0: zobrazit nastaven( reZimu fotografovanf.

10. Nastaveni

12 © 2019 DJI OSMO VSechna préva vyhrazena.



OSMO ACTION Uzivatelsky manuél

Rezim fotografovéni Nastaven(
Dewarp, Format, vyvazeni bilé, Max ISO, Anti-Flicker, Grid, pfeexpozice Alert a Histogram

Casové prodieva

Zpomaleny pohyb Formét videa, vyvaZeni bilé, Max ISO, barevny, Grid, pfeexpozice Alert a Hi

HDR Video Dewarp, Formét videa, vyvazeni bilé, Grid, p pozice Alert a Histog

Video Dewarp, rocksteady * Format videa, vyvézZeni bilé, Max ISO, barevny, Anti-Flicker, Grid, pfeexpozice Alert a
Histogram

Fotografie Dewarp, Foto Format, Foto Ratio, mé&feni, vyvaZeni bilé, ISO Max, Color, Anti-Flicker, Grid, pfeexpozice

Alert a Histogram

VSeobecna nastaveni: Sprava zarizeni, SD Card Kapacita, Format SD Card, Flip Screen, redukce Sumu, Ovladani hlasem, jazyk,
Command List, Wi-Fi nastaveni, Pfepnuti Wi-Fi Frequency, Firmware Version a O produktu.

11. Nastaveni fotoaparatu

Stfelba nastaveni reZimu

Casové prodieva Rozlienfa FPS, Video Frame Rate, ISO, ZAvérka, a EV
gecrenpeint RozliSenfa FPS, Speed, ISO, zavérka, a EV

HDR Video Rozlisent a FPS a Video Frame Rate

=D Rozlisenfa FPS, Video Frame Rate, ISO, z&vérka, a EV
Fotografle AEB, Jeden snimek, burst, Casované, ISO, zavérka, a EV

aktualizace firmwaru

Firmware OSMO Action mohou byt aktualizovény pomoc! Dji MIMO nebo pamé&tové karty microSD.

PouZfvan( Dji MIMO

Vystrahy se objevi v DJI MIMO, kdyz je k dispozici novy firmware. Postupuijte podle pokynti pro aktualizaci firnwaru.

Pomocf microSD karty

Stéhnout nejnovaj§i firmware na oficiinich i y DJI do adreséfe karty microSD.

1. Vlozte kartu microSD a silu na OSMO Action. Aktualizace se spusti automaticky, jakmile je detekovén novy firmware.

2. B&hem aktualizace ukazatele stavu LED dioda blikat Servena a zelena stfidavé a piipominka zistane na obrazovce. NevyZaduje se
2&dné operace.

3. Osmo Action se automaticky restartuje po dokon&enf aktualizace.

/N + MicroSD karta je nutna pro aktualizaci firmwaru.

« Ujistéte se, Ze troveii nabitl baterie OSMO Action je pfed aktualizact firmwaru miniméin& o 15%.
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Udrzba
Podvodni Poznamky k pouzivani
1. Ujistéte se, Ze baterie a prostoru pro baterie jsou suché a €isté pred vioZzenim baterie. V opacném pfipadé mize ovlivnit kontakty

baterie a hydroizolace. Ujist&te se, Ze baterie je v prib&hu pouzivani spravn& vioZen. Vimnéte si, Ze pokud je spravné vioZzena
baterie, oranZové znatky na obou stranéch akumulétoru nemuze byt vidén.

2. Ujistéte se, Ze kryt USB-C je Cista a uzaviené pred pouzitim. V opaéném pfipadé bude mit vliv na izolacni schopnost zafizeni.

3. Ujistéte se, Ze filtr krytka objektivu je v dobrém stavu a nepos| 8. Dojde-li jakékoliv pos i, okamzi vymeérite. Ujistéte se, Ze

filtr objektivu krytka objektivu a jsou suché a Gisté. Ostré nebo tvrdé predméty, mize dojit k po3kozeni objektivu a vliv na hy

Ujist&te se, Ze filtr krytka objektivu je nedotéhli bShem pouZfvanl.

4. Osmo Action nenf vodotésny, pokud nenf spréavné vioZena baterie, kryt USB-C je uzavfen, a filtr je nasazen kryt objektivu.

5. Osmo Action muZe byt pouZit pod vodou v hloubce aZ 11 m. Pfi pouZitl vodot&sné pouzdro, maximalnl hloubka pod vodou je 60 m.

6. neskakejte do vody s OSMO Action.
7. NEPOUZIVEJTE OSMO Action v horkych pramenech.
8. Vycistéte Osmo Action vodou po pouZitf pod vodou. Nechte ho vyschnout pfed op&tovnym pouZitim.

Cistani
1. Vyg¢istéte abjektiv filtr Cepice s vodou, &isténi abjektivu pero, je dmychadlo cocka nebo Eistici hadrik.
2. Vydistéte objektiv s Sisticim objektivu pero, s dmychadlem &ocky nebo &isténi Sodek hadFikem.

3. Vycistéte otvory na kameru a vétrani prostoru s vodou, jestli existuje n&jaky objekt uvnitf pfed pouZitim. Neberte otvory. Kontaktovat
podporu Dji v pfipadé, Ze nelze vydistit.
4. Vycistéte baterii a prostor pro baterii s &istym, suchym hadfikem.

5. V8echny otvory na OSMO Action maji vestavsny nep! ého i NESUNDAVEJTE nepromokavého materi&lu nebo
hrabat diry. V opaéném pripadé, OSMO Action jiz nebude vodotésny.
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Specifikace

Modelka

Wi-Fi

provozni frekvence

Vysilaci vykon (EIRP)

Protokol

Bluetooth

provozni frekvence
Vysllacf vykon (EIRP)
Protokol

baterie

Kapacita

Napéti

Nabijeci Limit napéti
Typ

Energie

AC001

2,400 az 2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz * (FCC / CE / SRRC)
2.400-2.4835 GHz (MIC)

2,4 GHz: <19 dBm (FCC / CE / SRRC / MIC)

5,8 GHz: <13 dBm (CE), <19 dBm (FCC / SRRC)

802.11a/b/g/n/ac

2.400-2.4835 GHz
4 dBm

BLE 4.2

1300 mAh
3,85V
44V
LiPo 18

5,005 Wh

* 5,8 GHz neni podporovano v n&kterych regionech. DodrZovat mistnf zakony a pfedpisy.

After-Sales Informace

Navstivte https://www.dji.com/support se dozv&dét vice o poprodejni servis politiky, opravérenské sluZzby a podporu.

Pro on-line podporu, prosim naskenovat tento kéd

with Facebook Messenger



Tento obsah se mizZe zménit.

Stéhné&te si nejnove&jsi verzi z

www.dji.com/osmo-action

OSMO Je ochranna zmémka spoleSnosti DJI.
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